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1. U kruzni ise¢ak aluminijumske plo¢e umetnut je bakarni kruzni deo. Plo¢a se odrZava u horizontalnom
poloZaju pomocu sfernog zgloba O, i uzadi AC i BC zanemarljive teZine, kao na slici. Tacka C se nalazi na
vertikalnom zidu, na udaljenosti R od zgloba. Odrediti silu reakcije zgloba i sile zatezanja u uzadima. Podaci
za plocu su:

e polupreénik R=4r=100 cm,

e debljina ploc¢e d=1 cm,

+ specifitne gustine za materijale su: p,=2700 kg/m? i p,=8900 kg/m®.

‘

2. Analiziraju se dva nadzemna voda (I i Il) koji su relizovani bakarnim provodnicima (uzadima) identi¢nih
karkteristika. Provodnici su projektovani tako da su pri temperaturi montaze t,,=30°C njihovi maksimalni
ugibi ., =f , =6m.

m

Vodovi se ukrstaju u rasponima AB, i ABy, pri ¢emu je A B, = A B, =200m. PoloZaj tataka
veSanja u analiziranim rasponima je prikazan na slici (pogled odozgo). Tacke veSanja u analiziranim
rasponima su fiksne i nalaze se iznad ravnog terena. Visina tacaka veSanja Ai B, je H=11 m.

Pri temperaturi t=-5°C, na provodnike oba ’
dalekovoda se ravnomerno nahvata led, cija je By
poduzna tezina g,= 2,5 N/m. Proracunati minimalnu
visinu taCaka veSanja A, i B, (H,H,), tako da
minimalno medusobno rastojanje izmedu
provodnika dalekovoda | i Il ne bude manje od
dmin=2 m, u uslovima kada sa dalekovoda | sapadne
led, a na dalekovodu Il ostane dodatni teret usled
leda (provodnici oba dalekovoda ostaju na
temperaturi t=-5°C).

Parametri uzadi su: A=50 mm?® }£8,9 40" N/m?®  A® X * B
E=11/10" Pa, g,=10° Pa, a=1710° 1/°C.

_60m.
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Kolokvijum traje 2 h
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MEHANIKA (OG2M)
ReSenja zadataka

1.
Prvo je potrebno odrediti teziSte péo To je mogte uraditi na viSe r@na. Jedan od kaa je da se
pretpostavi da je pta cela od Al, a od Cu kruznog dela oduzima se Al de

m=m, = p, %2—; R = 2700%10‘2 = 2826kg

m, =M., =710, — Pe.)d = 025° (8900- 2700)001=1217kg

> sin—
X4 =§ R = 055m
3
X, =2r =05m

U zadatku je pet nepoznatih pa je potrebno posiaeitiengina:
S,=% =S

Xy~ 2Scos’ cos” =0
4 3

Y, — Scoslszinl—;+ Scos’sin” =0

Z,+2Scos,, ~(m +m,)g =0

(MyX., + MX,)g — 2Scos’ZT Rsin’—g =0

ReSenje sistema, rezultati, su:
S - (rTEXCZ + rqxcl)g - 300,93N

ZcosE RsinE
4 6

z, = —ZScosg +(m +m,)g = -2773N
Y,=0
X, =2S coslzT cosl—; =21343N

2.
U uslovima montaZe pri t7£30°C mehantki napon u analiziranim uZadima voda je:

_, - _ 8900 107

. =7,417000' Pa.
2f,_ 206

g, =0

mil

Prororacun ugiba i naprezanja pri temperaturi t=6 bez dodatnog optefenja:



f3- +17007°(t-30) -

6(741010')° 11710

§mooz[ (89010%)? (100

6,36!107} 389010°100° _
2 4

=0
1110°
f -16,96f -60,68=0= f_=5325m.

_ 4?8910 BO?

= = 8357010 Pa.
2f. 205325

O

Prororacun duZine nezategnutog provodnika pri temperaturbfC:

3 3 Ve _
f2 _ZI(2L° -20)f _ZKTJ =0

4
g2 30 5,3253_38\9304?0004
(2L, -2)=— 4E 34 111 =0.2261m
s 1005325

Prororacun maksimalnog ugiba provodnika pri temperaturi =6°C sa dodatnim opteéenjem
usled leda:

Vi =—==—="_=500'N/m?, y..,=y+V..=13900" N/m®
Lekv ekv Lekv

f2-16,957f —94,773=0 = f_=5,776m.

_ Yud? _139010° 100

] =1,20310°Pa.
2f, 205,776

Provodnik ju u uslovima leda mehéki preopteréen (oko 20 %), u odnosu na dozvoljeno
naprezanje. S obzirom na stepen preoptem@ mozZe se zaklijili da je i dalje u zoni elastnih
proporcionalnih deformacija.

Jednaina linije visaiijeg provodnika:

y - qekvx2 - yekvx2 .
2H 20,

Ugib visatijeg provodnika u té&ki na mestu ukrStanja:

12 4 5
f'=f —y(x=x=40m)=f_+ VX _ 5776- 139110" [40

———=4.852m.
20, 201,20310°

Potrebna visina téaka veSanja vis@jeg provodnika:

H, =H, - f+d,, + f'=11-5325+2+4852=1253m.



