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MEHANIKA

1. Izmedu vertikalnog glatkog zida i glatkog Stapa postavljen je kruzni disk polupre¢nika R=0,2 m, teZine Q=2000 N.
Duzina Stapa je OA=L=2 m i teZina Q,=200 N. Vrh Stapa je vezan horizontalnim uZzetom AB
za zid, tako da je ugao izmedu $tapa i zida ¢=30°.
a) Izracunati silu u uZetu i silu kojom disk pritiska zid. U proracunu zanemariti tezinu
uzeta.
b) Ako je uze napravljeno od aluminijuma (g;=7[0’ Pa) izracunati minimalnu povrinu
poprecnog preseka uzeta tako da ne bude mehanicki preoptereceno.

2. Prava trasa dalekovoda prelazi preko ravnog terena u duzini od 6 km. Fazni provodnik je realizovan homogenim
uzetom od legure aluminijuma. Visina stubova od povrsine zemlje do tacke vezivanja provodnika je 8 m. Projektovani
opseg radnih temperatura uZeta je od -20 °C do +60 °C. Minimalno zahtevano rastojanje provodnika od zemlje u
opsegu projektovanih radnih temperatura provodnika je 5 m.

Proracunati minimalan broj stubova N sa kojim se moZe dalekovod realizovati uvazavajuéi samo ogranic¢enja u
pogledu minimalnog zahtevanog rastojanja
faznog provodnika od zemlje i maksimalnog 6 km
dozvoljenog naprezanja provodnika u opsegu
projektovanih radnih temperatura M~ T~ - T~ 1
provodnika. i
Podaci za uze:

y=28010*N/m® E=6010"Pa; 1 2 3 N-1 N
@ =2300°K*, o, =10°Pa. .

3. Konstrukcija na slici se sastoji od dve grede AB i CD, koje su medusobno zglobno vezane. Na horizontalnoj gredi AB
je ravnomerno rasporedena teret g=40" N/m, kao na slici. q
Grede su istih duZina Las=Lep=L=1m. Greda AB je kruznog
prorecnog preseka, d=10 cm, dok je greda CD pravougaonog Aé 0 B
poprecnog breseka, dimenzije (2x1) cm. Obe grede su
napravljene od celika istog kvaliteta, Cciji su parametri L2 L/2
E=210"'Pa, g;=2[10°Pa.
a) Nacrtati statitke dijagrame momenata savijanja i
transverzalnih sila za gredu AB.
b) Ispitati da li konstrukcija na slici moZe da nosi zadati
teret.

Napomena: Ispit traje maksimalno 3 sata. Studenti koji su poloZili kolokvijum rade zadatak 3 i jedan od
preostala dva zadatka po izboru. Ostali studenti rade sve zadatke.
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2. Dalekovodée se realizovati sa najmanjim brojem stubova akevstasponi 21) jednaki. Optimalna
duzina raspona se dobija iz uslova:

1) da je naprezanje u uZetu fi=to=-20°C jednako maksimalno dozvoljenomké dhg),
2) da je maksimalni ugib u rasponu pri temperatitr,=60°C: fx=H-d=8-5=3m.

6 km

1 2 3 N-1 N



Analizira se jedn&ina stanja provodnika pri temperattit ma=60C:
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| =8501 m = Maksimalno rastojanje (raspon) izduwedva stuba je2l =170 02.

Minimalan broj stubova sa kojim se moZe realizodatekovod je:N = f$0§+1= 37stubova.

3. Greda AB je opter®na na savijanje, a CD na aksijalni pritisak.
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Pretpostavka da nije doSlo do izvijanja grede CD:
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Provera grede CD na izvijanje:
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Provera opter@nja grede AB:
M max = ‘M (z=0.4589n)‘ = 42113 Nm

Oy = 1% = — 2% = 429010’ Pa< g, = Greda AB nije preopteéena.
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Greda CD je u izvilenom polozaju ali setagoolomiti.
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