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1.  Između vertikalnog glatkog zida i glatkog štapa postavljen je kružni disk poluprečnika R=0,2 m, težine Q=2000 N. 

Dužina štapa je OA=L=2 m i težina Q0=200 N. Vrh štapa je vezan horizontalnim užetom AB 

za zid, tako da je ugao između štapa i zida ϕ=30
0
.  

a) Izračunati silu u užetu i silu kojom disk pritiska zid. U proračunu zanemariti težinu 

užeta. 

b) Ako je uže napravljeno od aluminijuma (σd=7⋅10
7
 Pa) izračunati minimalnu površinu 

poprečnog preseka užeta tako da ne bude mehanički preopterećeno.  

 
 
 
 
 
 
2. Prava trasa dalekovoda prelazi preko ravnog terena u dužini od 6 km. Fazni provodnik je realizovan homogenim 

užetom od legure aluminijuma. Visina stubova od površine zemlje do tačke vezivanja provodnika je 8 m. Projektovani 

opseg radnih temperatura užeta je od -20
 o

C do +60
 o

C. Minimalno zahtevano rastojanje provodnika od zemlje u 

opsegu projektovanih radnih temperatura provodnika je 5 m.  

Proračunati minimalan broj stubova N sa kojim se može dalekovod realizovati uvažavajući samo ograničenja u 

pogledu minimalnog zahtevanog rastojanja 

faznog provodnika od zemlje i maksimalnog 

dozvoljenog naprezanja provodnika u opsegu 

projektovanih radnih temperatura 

provodnika. 
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Pa.10  ,K1023

Pa;106;N/m108,2
81-6-

1034

=⋅=
⋅=⋅=

d

E

σα
γ

 

 
 
3. Konstrukcija na slici se sastoji od dve grede AB i CD, koje su međusobno zglobno vezane. Na horizontalnoj gredi AB 

je ravnomerno raspoređena teret q=4⋅10
4
 N/m, kao na slici. 

Grede su istih dužina LAB=LCD=L=1m. Greda AB je kružnog 

prorečnog preseka, d=10 cm, dok je greda CD pravougaonog 

poprečnog breseka, dimenzije (2x1) cm. Obe grede su 

napravljene od čelika istog kvaliteta, čiji su parametri 

E=2⋅10
11

Pa, σd=2⋅10
8
Pa.  

a) Nacrtati statičke dijagrame momenata savijanja i 

transverzalnih sila za gredu AB. 
b) Ispitati da li konstrukcija na slici može da nosi zadati 

teret. 

 

 

 
 
 

 

 

 

Napomena: Ispit traje maksimalno 3 sata. Studenti koji su položili kolokvijum rade zadatak 3 i jedan od 

preostala dva zadatka po izboru. Ostali studenti rade sve zadatke. 
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2. Dalekovod će se realizovati sa najmanjim brojem stubova ako su svi rasponi (2l) jednaki. Optimalna 
dužina raspona  se dobija iz uslova: 
1) da je naprezanje u užetu pri tmin=t0=-200C jednako maksimalno dozvoljenom (σ0=σnd),  
2) da je maksimalni ugib u rasponu pri temperaturi t=tmax=600C:  358max =−=−= dHf m.  
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Analizira se jednačina stanja provodnika pri temperaturi t=tmax=600C:   
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01,85=l  m  ⇒  Maksimalno rastojanje (raspon) izmeñu dva stuba je 02,1702 =l m. 

Minimalan broj stubova sa kojim se može realizovati dalekovod je: 371
9,171

6000 =+=N stubova. 

 

3.  Greda AB je opterećena na savijanje, a CD na aksijalni pritisak. 
  

S.U.R:   
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    Pretpostavka da nije došlo do izvijanja grede CD:   
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Provera grede CD na izvijanje: 
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b)   
Provera opterećenja grede AB: 
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max Greda AB nije preopterećena.  

Greda CD je u izvijenom položaju ali se neće polomiti.                     


