
MEHANIKA     11. jun 2012. 

 
 
1. Proračun ugiba užeta na proizvoljnoj temperaturi t bez dodatnog opterećenja: 
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Proračun ugiba užeta na temperaturi 5−=t 0C bez dodatnog opterećenja: 
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Proračun užeta na temperaruri 5−=t 0C u uslovima postojanja maksimalno dozvoljenog dodatnog 
opterećenja (usled hvatanja leda i pritiska vetra): 
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Proračun maksimalne dozvoljene podužne težine leda na provodniku u uslovima postojanja vetra: 
 

0
0222

000
22

0

)(4
)5,0()()( A

AA
vcAAAqqqq ekv

L
LLekvvLekv γ

π
ργγγ =

+⋅
⋅⋅⋅⋅++⇒=++=  

 
N/m656,1m102.7604,271093,81036 24426 ==⇒⋅=⇒=−⋅+⋅⇒ −

LLLLLL AqAAA γ  
 

N/m42,3
)(4

5,0 02 =+⋅⋅⋅⋅⋅=
π

ρ AA
vcq L

V . 



 
2.  
 

Štapovi (2) i (3) su opterećeni na zatezanje, a štap (1) na pritisak. 
 
S. U. R. 
 
Na osnovu simetrije zaključuje se da je S2=S3. 
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Štapovi (2) i (3) su opterećeni na zatezanje: 
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Štap (1) je opterećen na aksijalni pritisak, treba proveriti uslove izvijanja štapa: 
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Provera vitkosti štapa (1): 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.N700;N500
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