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Akao se osovina obrće u suprotnom smeru, onda je µϕeSS 12 = , pa je: 
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2. 

 
 
a) Dužina užeta u jednom rasponu pri analiziranoj temperaturi je: 
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Ako se ukloni srednji stub i pretpostavi da je uže kruto na istezanje, onda je u novoformiranom rasponu AC 
dužina provodnika: 

m15,16022'2 =⋅= LL ; m16022'2 =⋅= ll . 
Ugib užeta u novoformiranom rasponu se može odrediti iz jednačine: 
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b) Dužina nezategnutog bakarnog provodnika u jednom rasponu je: 
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Dužina nezategnutog bakarnog provodnika u rasponu AC (nakon uklanjanja srednjeg stuba) je: 
 

( ) 0916,16022'2 0 =⋅= oLL m;  

( ) 16022'2 =⋅= ll m 
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8'1,0' =< lf m ⇒ plitka lančanica. 
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3.  
a) Štap (1) je opterećen na aksijalno zatezanje: 
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Štap (2) je opterećen na savijanje: 
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Štap (3) je opterećen na aksijalni pritisak, treba proveriti uslove izvijanja štapa: 
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Provera vitkosti štapa (3): Pa
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b) Pomeraj tačke D je odreñen istezanjem štapa (1), sabijanjem štapa (3) i savijanjem štapa (2) odnosno: 
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mm07,336,223,048,0)(231 =++=+∆+∆=∆ LullB . 

 
Napomena: U proračunu elastične linije štapa (2) je pretpostavljeno da je tačka B fiksna jer je skraćenje štapa 
(3), odnosno pomeraj tačke B, uzet u obzir kroz ∆l3. 
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