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MEHANIKA

1. Bakarni provodnik (uze) nadzemnog voda je montiran izmedu fiksnih tacaka vesanja A i B, koje se nalaze

na istom horizontalnom pravcu, na udaljenosti AB=120 m. MontaZa je izvrSena tako da je pri
temperataturi provodnika tni,=-20°C, bez dodatnog opterecenja, naprezanje u provodniku
Oimin=0,8-10° Pa.
ProraCunati maksimalnu poduznu tezZinu leda, koji se sme nahvatati na provodnik pri temperaturi
provodnika t,=-5°C uz istovremeno dejstvo vetra brzine v=20 m/s, koji duva normalno na trasu voda.
Parametri uZeta su: A=50 mm?

)£8,9 [M0* N/m®, E=1100"° Pa, 0,=10°Pa, Led

a=1710° 1/°C. Aerodinamicki koeficijent -
uzeta (sa ledom) je c¢=0,7. Gustina G Provodnik
vazduha je o=1,2 kg/m>. Gustina leda je g _L
£,=600 kg/m>. Pretpostaviti da se led > ———»
hvata ravhomerno na provodnik kao sto je -
—

prikazano na slici.

2. Konstrukciju na slici Cine tri lagana Stapa, Ciji su krajevi zglobno vezani. Zglobovi A, B i O se nalaze u
horizontalnoj ravni i pripadaju temenima jednakostrani¢nog trougla
stranice duZine 1 m. Stap CO je duZine 1,5 m. Dimenzionisati $tapove
tako ne budu mehanicki preoptereceni, ako u zglobu O deluje sila F=10
kN ¢iji je pravac dejstva paralelan z osi, kao na slici. Stapovi su kruznih
popre¢nih preseka i napravljeni su od c&elika: gy=2-10° Pa,
E=2100" Pa.

3. Aluminijumska greda AB=2L=2m se oslonjena na dva oslonca A i B, koji se nalaze u horizontalnoj ravni.
Jedna polovina grede je ravnomerno opterecena teretom poduzne teZineq=800N/m, dok je druga

polovina grede ravnomerno opterecena teretom poduzne teZine q/2=400N/m, kao $to je prikazano na

slici.
a) Nacrtati staticki dijagram  momenata q I 2
savijanja grede. A | | B &
b) Dimenzionisati gredu ako je ona g ér
kvadratnog poprecnog preseka (axa), tako L L J
da ne bude mehanicki preoptereéena ako — »le N

je gy=7-10" Pa.

Napomena: Ispit traje maksimalno 3 sata. Studenti koji su ptozili kolokvijum rade zadatak 3 i jedan
od preostala dva zadatka po izboru. Ostali studentiade sve zadatke



