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MEHANIKA (OG2M) 

-kolokvijum- 
 
 
1. Tanka trapezna ploča, težine Q, održava se u horizontalnom položaju sfernim zglobom O, cilindričnim 
zglobom A i štapom BD zanemarljive težine. Na ploču, u tački C, deluje vertikalna sila F.  
Odrediti: reakcije u zglobovima A i O i silu u štapu.  
Poznato je: A(5b, 0, 0), B(2b, 3b, 0), C(0, 3b, 0), D(0,0,-2b), Q, F, b. 

                
2. Gipko crevo služi za izjednačavanje nivoa vode izmeñu dva rezervoara kao na slici. Crevo je pričvršćeno za 

rezervoare u tačkama A i B koje se nalaze na istom nivou h=10 m iznad tla i na rastojanju 20=AB m. Poprečni 
presek creva je prikazan na slici. Kada je crevo prazno, pri temperaturi t0=10 0C, maksimalni ugib je 0,4 m. 

a) Izračunati mehanički napon u crevu pri temperaturi t0=10 0C  kada je ono prazno. 
b) Izračunati maksimalni ugib ( f ) creva ako kroz njega protiče voda čija je temperatura 80 0C (proračun 
izvršiti pod pretpostavkom da voda ispunjava celu unutrašnju zapreminu creva i da je temperatura creva 
jednaka temperaturi vode). 

Parametri creva su:  
,N/m102,mm20,mm23,Pa102 347 ⋅===⋅= crevad dD γσ  .K10,Pa105,0 1510 −−=⋅= αE  

Pretpostavke: Mehaničke karakteristike creva se ne menjaju u opesegu analiziranih promena temperature; 
Zanemariti promenu poprečnog preseka cevi sa promenom naprezanja i temperature. Zanemariti uticaj 
inercijalnih sila pri proticanju vode kroz crevo. 

 
 

Kolokvijum traje 2 sata. 
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