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1. Dva identi¢na homogena kruta Stapa, duzina L=4 m i teZina Q=300 N, su zglobno vezana u tackama A i C,
dok su krajevi B i D slobodni, kao na slici
(isprekidane linije). Rastojanje izmedu
Stapova, kada se oni vertikalno postave, je
L/2, pri ¢emu su tacke C i B u istoj
horizontalnoj ravni.
Kada se Stap AB zarotira i nasloni na Stap CD
ravnoteza se uspostavi pri uglu a=40° kao na
slici (pune linije). Proracunati:
a. Reakcije u zglobovima A i C u
uslovima ravnotezZe.
b. Minimalnu vrednost koeficijenta
trenja izmedu Stapova, tako da je
data ravnoteZa moguca.

2. Aluminijumski provodnik (uze) nadzemnog voda je vezan za tacke A, B i C, koje se nalaze na istom
horizontalnom pravcu, na udaljenosti AB=BC=120m. Pri temperataturi t=20 °C maksimalni ugibi u
analiziranim rasponimasu f = f,=15m.
a. Proveriti da li ¢e provodnik biti mehanicki preoptereéen u opsegu temperatura od -30°C do +70°C.
b. Usled klizi$ta tla, tacka vezivanja B se pomerila u smeru ka tacki C za d = 03 m. Tacke Ai C se nisu
pomerile. ProraCunati naprezanja u provodniku (g, =?;0,="7) i ugibe (f, =?;f,=?) u oba
novoformirana raspona nakon smirivanja tla. Proracun izvrsiti pri temperaturi t=20 °C.

Parametri provodnika su: }£2,8 40° N/m?, E=70" Pa, g,=7 10’ Pa, a=220° 1/°C.
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Kolokvijum traje 2,5 h



