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1. Dva laka kruta Stapa AB i AC, uz potmsfernog zgloba O, odrzavaju tanku homogenu krutu
plodu u horizontalnoj ravni, kao na slici. Stapovi stii duZina NS y

I njihovi krajevi su zglobno vezani. Ria je u obliku kruznog ! :
poluprstena tezin€=5000 N. Odrediti sile u Stapovima AB i

AC i reakcuju sfernog zglobaR(, = ?). Poznato jeR=2r =2m.

2. Aluminijumski provodnik nadzemnog voda je vezanfiksne take A i B koje se nalaze u istoj
horizontalnoj ravni. Rastojanje izme tasaka vesanja jeAB = 200 m. Minimalna @ekivana temperatura
provodnika jet...= —30°C. Vod je projektovan tako da pri minimalnoj temgteri naprezanje provodnika
bude g, =0, =700"Pa. Pror&unati maksimalno dodatno poduzno opterge usled hvatanja leda za

provodnik, koje se deSava pri temperaturi provodmik -5 °C, tako da naprezanje provodnika ne bude
vece od dozvoljenog. Pretpostaviti da se led hvataamerno duz celog provodnika. PovrSina popog
preseka provodnika jé = 300 mn?.

Parametri za aluminijum sy = 2810'N/m*; E =7010°Pa; a =22[10°K™.

3. Tri lakaceli¢cna Stapa, kruznih popfeih preseka su ndesobno vezani zglobno kao na slici.
Svi Stapovi imaju istu duZzinb=1 m. Stapovi (1) i (3) su jednim krajem ubetonirapodlogu i
ta veza se moze tretirati kao idealno ukleStengesiedini -«
Stapa (2) deluje momenM=10 kNm, kao na slici. M (2)
Dimenzionisati sve Stapove (odrediti minimalnecpike
Stapova) tako da oni ne budu melt&nipreopteréeni.
Poznato jeo, =210°Pa, E = 2110° Pa.
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Studenti koji su polozili kolokvijum rade zadatak 3 i jedan od preostala dva zadatka po
izboru. Ostali studenti rade sve zadatke.

Ispit traje maksimalno 3 sata.



