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MEHANIKA (OG2M) 
 
 
1. Sud  je sastavljen od dna (1) u obliku polucilindra koji je zatvoren polukružnim bazisima i 
omotača (2) u obliku četvorostranog paralelopipeda (2R×2R×H), čije su dimenzije naznačene na 
slici ( 1=R m). Sud je otvoren i  leži na horizontalnom stolu, kao na slici. Dno i omotač suda su 
napravljeni od tankog homogenog čeličnog lima  iste debljine.  
Izračunati maksimalnu visinu omotača H, tako da ravnoteža praznog suda bude stabilna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Aluminijumski provodnik (uže) nadzemnog voda je vezan za fiksne tačke A i B koje se nalaze 
u istoj horizontalnoj ravni 9,5 m iznad površine zemlje. Rastojanje izmeñu tačaka vešanja je 
AB =200 m. Pri temperaturi  t= 20 0C maksimalni ugib provodnika je 5,3=f m. Proračunati 
maksimalnu i minimalnu dozvoljenu temperaturu provodnika, tako da on ne bude mehanički 
preopterećen i da rastojanje provodnika od zemlje ne bude manje od 5 m. 
Parametri provodnika su: .K1022Pa;107 Pa;107;N/m108,2 -1-610734 ⋅=⋅=⋅=⋅= ασγ Ed   
 
 
3. Čelična greda, kvadratnog poprečnog preseka (a×a), je jednim krajem ukliještena u vertikalni 
zid, dok je drugi kraj slobodan. Na jednoj polovini grede je ravnomerno raspodeljena teret 
q=6 kN/m, a na slobodnom kraju grede deluje koncentrisana sila F=1,5 kN, kao na slici. Dužina 
grede je L=2 m. Dimenzionisati gredu. Poznato je: 810=dσ Pa, 101021⋅=E  Pa. 

 
 
Napomena: Studenti koji su položili kolokvijum rade zadatak 3 i jedan od preostala dva 
zadatka po izboru. Ostali studenti rade sve zadatke.  
 
 

Ispit traje maksimalno 3 sata.  

    H=? 
 

   2R 

   R 

   (2) 

  (1) 

F 

q 

L/2 L/2 


