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MEHANIKA (OG2M) 
 
 
1. Dva laka kruta štapa AB i AC, uz pomoć sfernog zgloba O, održavaju tanku homogenu krutu 
ploču u horizontalnoj ravni, kao na slici. Štapovi su istih dužina 
i njihovi krajevi su zglobno vezani. Ploča je u obliku kružnog 
poluprstena težine Q=5000 N. Odrediti sile u štapovima AB i 
AC i reakcuju sfernog zgloba ( ?=OR

r
). Poznato je: m22 == rR . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Aluminijumski provodnik nadzemnog voda je vezan za fiksne tačke A i B koje se nalaze u istoj 
horizontalnoj ravni. Rastojanje izmeñu tačaka vešanja je AB = 200 m. Minimalna očekivana temperatura 
provodnika je tmin= −30 0C. Vod je projektovan tako da pri minimalnoj temperaturi naprezanje provodnika 
bude Pa107 7

min
⋅== dt σσ . Proračunati maksimalno dodatno podužno opterećenje usled hvatanja leda za 

provodnik, koje se dešava pri temperaturi provodnika tL= −5 0C, tako da naprezanje provodnika ne bude 
veće od dozvoljenog. Pretpostaviti da se led hvata ravnomerno duž celog provodnika. Površina poprečnog 
preseka provodnika je 300=A mm2. 

Parametri za aluminijum su: .K1022Pa;107;N/m108,2 -1-61034 ⋅=⋅=⋅= αγ E  

 
3. Tri laka čelična štapa, kružnih poprečnih preseka su meñusobno vezani zglobno kao na slici. 
Svi štapovi imaju istu dužinu L=1 m. Štapovi (1) i (3) su jednim krajem ubetonirani u podlogu i 
ta veza se može tretirati kao idealno ukleštenje. Na sredini 
štapa (2) deluje moment M=10 kNm, kao na slici. 
Dimenzionisati sve štapove (odrediti minimalne prečnike 
štapova) tako da oni ne budu mehanički preopterećeni. 
Poznato je: 8102 ⋅=dσ Pa, 101021⋅=E  Pa. 
 
 
 
 
 
 
 
Studenti koji su položili kolokvijum rade zadatak 3 i jedan od preostala dva zadatka po 
izboru. Ostali studenti rade sve zadatke.  
 

Ispit traje maksimalno 3 sata.  
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