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MEHANIKA

1. Homogena greda, teZine Q i duZine L, je naslonjena na horizontalni pod i vertikalni zid, kao na slici.
Koeficijent trenja izmedu grede i poda, kao i
izmedu grede i zida, je f4h=4L=4=0,3. Izraunati
minimalnu vrednost ugla d za koji je moguca
ravnoteZa grede. \

e

2. Aluminijumsko uZe nadzemnog voda je vezano za tacke A i C, dok je u tacki B uze prebaceno preko
koturace zanemarljivih dimenzija, kao na slici. Tacke A, B i C se nalaze na istom horizontalnom pravcu, na

udaljenosti AB=BC=120m. Trenje u leZi$tu koturace B zanemariti. Pri temperataturi t=-20 °C maksimalni
ugibi u analiziranim rasponima su f, = f, =1m. Ako se, usled elektricnog kratkog spoja u tacki B, provodnik

u prvom rasponu zagreje na

t,=100°C, a temperatura provodnika B

A‘ N A C
u drugom rasponu ostane v &t
nepromenjena (t,=-20°C), izratunati
maksimalne ugibe f; i f, u

definisanom stacionarnom stanju

uzeta nakon kratkog spoja u tacki B.

Parametri provodnika su:

y=2,8 40" N/m?, E=70" Pa,

ag,=70° Pa, a=2210° 1/°C. b

3. Konstrukcija na slici sastoji se od dva aluminijumska $tapa (E=7/0" Pa, =70 Pa), koji su
medusobno zglobno vezani u tacki B, dok su krajevi A i C ukledteni. Stap AB je opterecena spregom
M=500 Nm, koji deluje na njegovoj sredini, kao na slici. Stap M

AB je duZine L;=2m i pre¢nika d;=4 cm. Stap BC je duZine

L,=2m i precnika d,=2cm. A B
Skicirati staticki dijagram momenata savijanja za Stap AB i
proveriti da li je on mehanicki preoptereéen. U proracunu
zanemariti teZine Stapova.
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Napomena: Studenti koji su polozili kolokvijum rade zadatak 3 i jedan od preostala dva zadatka
po izboru. Ostali studenti rade sve zadatke.

Ispit traje maksimalno 3 sata.



