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MEHANIKA (OG2M)

1. Homogena greda AB, tezine Q,=400 N i duZine L=6 m, je naslonjena na horizontalni pod i vertikalni zid, kao na
slici. Koeficijent trenja izmedu grede i poda, kao i izmedu grede i zida, je t4=LL=4=0,3. Ako se gredom lagano
kre¢e Covek tezine Q=800 N od tacke A do tacke B. Izra¢unati minimalnu vrednost ugla o za koji je moguca
ravnotezZa grede sa covekom.
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2. Aluminijumski provodnik (uZe) nadzemnog voda je vezan za fiksne tacke A i B koje se nalaze u istoj

horizontalnoj ravni na visini H=10 m iznad zemlje. Rastojanje izmedu tacaka vesanja je AB =200 m. Minimalna
olekivana temperatura provodnika je tm.= -20°C. Vod je projektovan tako da pri minimalnoj temperaturi

naprezanje provodnika bude 0, =0, = 7107 Pa. Proradunati:

a) Naprezanje u provodniku pri temperaturi provodnika t=5°C uz dodatni pritisak usled vetra brzine V=30 m/s.
Pretpostaviti da vetar duva normalno na vertikalnu ravan u kojoj lezi provodnik. Gustina vazduha je
0=1,225 kg/m”>.

b) Minimalno rastojanje provodnika od zemlje pri stanju opisanom pod a).

Podaci za aluminijumsko wuZe: preénik D =20 mm; aerodinamicki koeficijent C=0,7;
y= 2,810°N/m?; E=700"Pa a =2200°K™.

3. Konstrukcija na slici se sastoji od dva &eli¢na $tapa (AB i BC) kvadratnih popreénih preseka, koji su medusobno
zglobno vezani i taj zglob (B) je pomerljiv u pravcu aksijalne ose Stapa

(2). Stapovi su istih dufina L =L, =L =2m. Na polovini 3tapa (1) %'C
deluje kontinualno rasporedena teret g=6000 N/m. Dimenzionisati oba
Stapa tako da za zadatu teret konstrukcija ne bude mehanicki

preopterecena. Oba Stapa su napravljena od celika istog kvaliteta,
poznato je 0, = 2[10%pPa, E = 21010 Pa.
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Napomena: Studenti koji su polozili kolokvijum rade zadatak 3 i jedan od preostala dva
zadatka po izboru. Ostali studenti rade sve zadatke.

Ispit traje maksimalno 3 sata.



