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MEHANIKA (OG2M) 
 
1. Štap OA=L=2 m, težina Q0=100 N, je zglobno vezan u tački O, a krajem A je naslonjen na vertikalni glatki zid. 
Izmeñu vertikalnog glatkog zida i glatkog štapa postavljen je kružni disk 
poluprečnika R=0,25 m, težine Q=1000 N, kao na slici. Rastojanje izmeñu zidova 
je  d=1 m. 
Izračunati silu kojom štap pritiska zid u tački A i silu kojom disk pritiska zid.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Homogeni čelični štap kružnog poprečnog preseka je debljim krajem pričvršćen za nepomičan plafon, dok je drugi 
kraj štapa slobodan, kao na slici. Pri temperaturi t0=0 0C zazor izmeñu donjeg kraja štapa i nepomičnog glatkog poda je 

6,0=∆   mm.  
Odrediti: 
a) Maksimalno naprezanje u štapu ako se on zagreje na t=100 0C. 
b) Maksimalno dozvoljenu temperaturu štapa tako da on ne bude mehanički 

peropterećen. 
 
U oba slučaja pretpostaviti da neće doći do izvijanja štapa.  
 
Poznato je: D= 2 cm, L= 30 cm, σd=2⋅108 Pa, E=21⋅1010 Pa, α= 12⋅10-6 K-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Analizira se čelična greda AB =L=8 m, pravougaonog preseka b×h=(0,3×0,1) m2. Greda je oslonjena na tri oslonca 
A, B i C koji se nalaze u horizontalnoj ravni ( CBAC = ). Pored sopstvene težine greda je ravnomerno opterećena 
dodatnim teretom podužne težine mNq /5000= . Proveriti da li je greda mehanički peropterećena. 
 

 
 
 
 
Napomena: Ispit traje maksimalno 3 sata. Studenti koji su položili kolokvijum rade zadatak 3 i jedan 
od preostala dva zadatka po izboru. Ostali studenti rade sve zadatke. 
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