12.07.2020.

Ime i prezime Tacno Netacno P
I kolokvijum
Br. indeksa I1 kolokvijum
RAZVODNA POSTROJENJA
Napomena: Test se radi 40 min. Svaki tacan odgovor se boduje sa 1 poen. Svaki netacan odgovor se boduje sa (- 0.5) poena
I kolokvijum:
1. Pri kratkom spoju u priklju¢noj mreZi sinhronog generatora, regulator pobude generatora djeluje tako da pobudni napon generatora:
a) Naglo smanjuje b) Naglo povecava
¢) Brzo (trenutno) kratko spaja pobudni namotaj d) Brzo (trenutno) otvara prekida¢ u kolu pobude i namotaj ostavlja otvoren
2. Struja trofaznog kratkog spoja na priklju¢cima sinhronog generatora u proizvodljnom trenutku zavisi od:
a) Pozdicje rotora u analiziranom trenutku b) Pozicije rotora u trenutku nastanka kraktog spoja
¢) Vrednosti pobudne struje u analiziranom trenutku d) Svega prethodno pobrojanog

3. U harmonijskom spektru elektromagnetskih sila izmedu faznih provodnika sabirnica koje su pogodene kvarom dominiraju
harmonijske komponente:
a) 50 Hz i 150 Hz b) 50 Hz i 100 Hz ¢) 100 Hz i 250 Hz d) Kod trofaznog 50 i 150 Hz, a kod dvofaznog 50 Hz i 100 Hz.

4. Analizira se suptranzijentna struja kvara u faznim provodnicima napojnog 110 kV voda pri trofaznom kratkom spoju u jednoj
transformatorskoj stanici 110/35 kV. Nazivna snaga transformatora je 20 MVA, a napon kratkog spoja 10%. Ako suptranzijentana
struja pri kvaru na 110 kV prikljuécima transformatora iznosi 4 kA, kolika bi bila struja pri kvaru na sekundarnim prikljué¢cima
transformatora:

kA.

5. Trajno dozvoljena temperatura za krute sabirnice u postrojenju iznosi 90°C. Pri ambijentalnoj temperaturi od 0°C trajno dozvoljena
struja analiziranih sabirnica je 200 A. Kolika je trajano dozvoljena struja ovih sabirnica pri ambijentalnoj temperaturi od 40°C:

A.
6. Ekran kabla ima funkciju da:
a) Stiti jezgro kabla od mehanickih oStecenja, b) &titi elemente kabla od vlage,
€) smanji zagrevanje provodnika, B ogranici radio smetnje.

7. Kod strujnih transformatora za merenja, deklarisana klasa ta¢nosti je garantovana u opsegu od:
a)0,2do 11, b)0,8do1 I, c)0,8do 1,21, Bido121,

8. Kod kapacitivnog naponskog transformatora ne postoji:

a) ferorezonantna prigusnica, b) visokofrekventna prigusnica,
B) udarna prigusnica, d) kompenzaciona prigusnica.
9. Na slici je prikazan:

B srenjenaponski ST, b) kablovski obuhvatni ST,

¢) jednopolno izolovani NT, d) dvopolno izolovani NT.

10. Minimalna Sirina hodnika u zatvorenim postrojenjima sa jednorednim rasporedom opreme, nad
kojom se vrsi samo nadzor, iznosi:

Bsocm, b) 100 cm, c) 120 cm, d) 140 cm.
11. Vrednost struje kvara zavisi od:
a) vrste kvara, b) mesta kvara i uklopne Seme postrojenja,
¢) pogonskog stanja sistema, Bl svega navedenog.
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12. U opStem sluc¢aju za vremenske konstante vaZi:
a) Ty <Tyo <T4, b) Tyo <Ty <T4', €) Ty <Tyo <T4" I T, <Ty <Tyo
13. Asinhroni motori uti¢u na povecanje struje trofaznog kratkog spoja u:
B suptranzijentnom b) tranzijentnom ¢) ustaljenom rezimu kvara d) svim navedenim rezimima.

14. Provodnici u vazduhu dominantno se hlade:
a) provodenjem i strujanjem, b) provodenjem i zracenjem, . strujanjem i zracenjem.

15. Pri projektovanju sabirnica rastojanje izmedu faznih provodnika bira se na osnovu:
a) zagrevanja provodnika pri kratkom spoju b) zagrevanja provodnika u normalnom radu
naznac¢enog naponskog nivoa d) svega prethodno navedenog.



11 kolokvijum:

1. Na slici je prikazan troizolatorski rastavlja¢ sa obrtnim izolatorom. Obrtni izolator je obeleZen [ FI2 — |_|2 —t
brojem: H H
3

se uzastim provodnicima razapetim izmedju portalnih stubova da bi se:
a) smanjila cena postrojenja,
omogucio pristup auto dizalici strujnom transformatoru i prekidacu,
C) premostio transportni put,
d) smanjio uticaj atmosferskih prenapona na postrojenje.

a)2, b) 3, B4 d) 6 é
2. Spojno polje u postrojenju 400KV sa dvostrukim sistemom glavnih cevnih sabirnica realizuje 8
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3. Naizmeniénu struju najteZe je prekinuti u:
a) termogenom kolu, B induktivnom kolu, ¢) kapacitivnom kolu, d) R-L kolu.

4. U prenosnoj mrezi koriste se energetski transformatori sprege , , i

5. Radni zemljospojnik se koristi za uzemljenje delova SF6 postrojenja:
a) ukoliko dode do preskoka na nekom od elemenata, b) radi premoséenja proboja unutar oklopa MOP-3,
B prilikom pregleda i odrzavanja, d) nijedan od ponudenih odgovora.

6. Nominalna struja otpornika za uzemljenje zvezdista ET u mreZzama SN definiSe:
a) struju koju otpornik podnosi neograni¢eno dugo,

b) struju na koju otpornik ograni¢ava struju jednofaznog kratkog spoja u mrezi,

¢) termicku struju koju otpornik moze da podnese,

d) nijedan od ponudenih odgovora.

7. U gradskoj kablovskoj mreZi posmatra se jedna tipi¢na TS 10kV/0,4kV snage 0,63 MVA. U trafo ¢eliji na 0,4kV strani koristi se:
a) prekidac, b) prekidac i rastavljac,
€) rastavlja¢ snage, d) ne koristi se rasklopna oprema.

8. Kod jednostrukih sabirnica sa popre¢nim rastavlja¢ima u dalekovodnim poljima prilikom remonta prekidaca u jednom
dalekovodnom polju:

a) vod se vezuje na prekida¢ susednog voda, b) vod se vezuje direktno na sabirnice,

¢) vod je van pogona, d) svi vodovi su van pogona.

9. Savremeni sekundarni sistem u veéim postrojenjima ima:

a) jedan nivo upravljanja, b) dva nivoa upravljanja, c) tri nivoa upravljanja, B cetiri nivoa upravljanja.
10. U sopstvenu potrodnju distributivnih stubnih TS 10/0,4 kV/kV snage 250 kVA ubraja(ju) se:

a) ventilatori na TR-u; B sijalica 60 W i jednopolna uti¢nica;

¢) akumulatorska baterija 110V, 80 do 100Ah, d) sistem besprekidnog napajanja.

11. Udarna otpornost uzemljivaca u postrojenju je merodavna za:

a) Suptranzijentne struje jednofaznog kvara u postrojenju b) Ttranzijentne struje jednofaznog kvara u postrojenju

c) Struje atmosferskih praznjenja u uzemljene objekte u postrojenju d) Sve prethodno pobrojano

12. Vrednost struje jednofaznog kratkog spoja u efiksano uzemljenoj 110 kV mrezi dominantno zavisi od:
a) Otpora rasprostiranja uzemljivaca u postrojenju koje je pogodeno kvarom

b) Udarne otpornosti uzemljivaca u postrojenju koje je pogodeno kvarom

c¢) Nulte reaktanse petlje kvara

d) Nulte otpornosti petlje kvara

13. BrZe regaovanje relejne zaStite omogucava:
a) Veci napon dodira u analiziranom postrojenju b) Veéi napon koraka u analiziranom postrojenju
¢) Veci napon dodira i koraka u analiziranom postrojenju d) Nijdean od ponudenih odgovora

14. Ako se mreZasti uzemljiva¢ u postrojenju pli¢e ukopa u zemlju onda ¢e, u odnosu na isti uzemljiva¢ koji je dublje ukopan, biti:
a) Visa vrednost otpornosti rasprostiranja uzemljivaca

b) Visi potencijal uzemljivaca pri jednofaznom kvaru

¢) Visi potencijal na povrSini zemlje iznad uzemljivaca pri odvodenju struje kvara

d) Sve prethodno pobrojano

15. Efikasno razdvajanje radnog i zastitnog uzemljenja u TS SN/NN se vr$i u slu¢aju da je:
a) SN mreza kablovska b) SN mreza nadzemna
¢) NN mreZa kablovska d) SN i NN mreZa kablovske



