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RAZVODNA POSTROJENJA 
 

Napomena: Test se radi 20 min. Svaki tačan odgovor se boduje sa 1 poen. Svaki netačan odgovor se boduje sa (– 0.5) poena 
 
I kolokvijum: 
 
1. Frekvencija naizmenične komponente struja u prigušnom namotu hidrogeneratora pri tropolnom ratkom spoju ima vrednost koja 
odgovara: 
a) frekvenciji napona neposredno pre kvara,   b) brzini obrtanja rotora,   
c) dvostrukoj učestanosti napoan neposredno pre kvara,   d) u prigušnom namotu postoji samo jednosmerna struja pri trofaznom kvaru. 
 
2. Početne vrednosti jednosmernnih komponenti struja kvara u pojedinim fazanim namotajima sinhronog turbogeneratora, pri 
trofaznom kratkom spoju na njegovim priključcima, dominantno zavise od: 
a) pobudne struje sa kojom je radio generator pre kvara,   b) pozicije rotora u trenutku nastanka kvara, 
c) brzine obrtanja rotora generatora,    d) kod turbogneratora ne postoje jednosmerne komponente struje kvara. 
 
3. Distributivni transformator 20/0,4 kV, snage 1 MVA, čiji je napon kratkog spoja uk=6% je instaliran u jednom postrojenju u kojem 
snaga tropolnog kratkog spoja na sabirnicama 20 kV iznosi 150 MVA, koliko iznosi snaga tropolnog kratkog spoja na sabirnicama 0,4 
kV u analiziranom postrojenju:            15              MVA 
 
4. Sabirnice imaju četiri priključna polja. Svi priključci imaju istu maksimalnu snagu od po 250 MVA. Dva polja su dovodna, dok su dva 
polja odvodna. Kolika je minimalna moguća snaga najopterećenijeg segmenta sabirnica u slučaju optimalnog raspleta priključaka: 
     250 MVA 
   
5. Dominantne učestanosti elektromagnetskih sila između provodnika pogođenih kvarom su 
a) 50 i 100 Hz      b) 100 i 150 Hz      c) 25 i 50 Hz  d) 50 i 150 Hz 
 
6. Višežična konstrukcija bakarnih provodnika upotrebljava se za preseke veće ili jednake od: 
a) 16 mm2,  b) 25 mm2,   c) 35 mm2,   d) 50 mm2. 
 
7. Kompenzaciona prigušnica kod kapacitivnog naponskog transformatora (KNT) služi za: 
a) prigušenje ferorezonanse,  b) telekomunikaciono povezivanje dva postrojenja, 
c) kompenzaciju reaktivne snage,  d) regulisanje kompleksog prenosnog odnosa KNT-a. 
 
8. Prednost DOWN CORE tipa strujnih transformatora u odnosu na TOP CORE tip je: 
a) više težište, b) postojanje gasnog amortizera, c) kraći primarni namotaj,   d) veća naznačena primarna struja. 
 
9. Stepen izolacije definiše: 
a) udarni podnosnovi napon,  b) podnosive napone i minimalna rastojanja,  c) podnosivi 50Hz 1min. napon,   
d) najviši radni napon. 
 
10. Na slici je prikazan: 
a) štapni izolator,   b) potporni izolazor, c) masivni, d) kapasti. 
 
11.  Asinhroni motori doprinose: 
a) smanjenju udarne struje trofaznog kratkog spoja, ali povećavaju njenu simetričnu komponentu  
b) smanjenju udarne struje trofaznog kratkog spoja i njene simetrične komponente 
c) povećanju udarne struje trofaznog kratkog spoja, ali smanjuju njenu simetričnu komponentu  
d) povećanju udarne struje trofaznog kratkog spoja i njene simetrične komponente. 
 
12. Prisustvo prigušnog namotaja u mašini pri tropolnom kratkom spoju: 
a) smanjuje udarnu struju i trajanje prelaznog procesa  
b) povećava udarnu struju i trajanje prelaznog procesa 
c) smanjuje udarnju struju i povećava trajanje prelaznog procesa 
d) povećava udarnu struju i smanjuje trajanje prelaznog procesa. 
 
13. Element postrojenja projektuje se tako da struju kratkog spoja može da podnese: 
a) trajno  b) dok ne odreaguje zaštita    c) tokom suptranzijentnog režima d) tokom suptranzijentnog i tranzijentnog režima. 
 
 

Ime i prezime  Tačno Netačno Σ 
 I kolokvijum    

Br. indeksa  II kolokvijum    



14. U izrazu 1 2 3
TAB

td tdI k k k I=   kojim je definisana trajno dozvoljena struja krutih sabirnica, proizvod koeficijenata k1, k2  i k3 je:  
a) U svim slučajevima manji od 1. b) U svim slučajevima veći ili jednak 1.   c) Može biti i veći i manji od 1. 
 
15.  Date su srednjenaponske sabirnice pravougaonog profila. Trajno dozvoljena struja sabirnica najveća je u slučaju: 
a) horizontalnog rasporeda provodnika položenih pljoštimice b) horizontalnog rasporeda provodnika položenih nasadice 
c) vertikalnog rasporeda provodnika položenih pljoštimice d) vertikalnog rasporeda provodnika položenih nasadice 
 
II kolokvijum: 
 
1. Vrsta prekidača koja je prikazana na slici je: 
a) malouljni,   b) SF6,  c) pneumatski,  d) vakuumski. 
 
2. Sopstvena potrošnja distributivnih TS 35/10 kV napaja se iz: 
a) jednog izvora,    b) dva izvora,  c) tri izvora, d) četiri izvora. 
 
3. Pri prekidanju struje kojeg od navedenih kvarova je komutacioni koeficijent najveći: 
a) trofazni kvar bez zemljospoja, b) dvofazni kvar sa zemljospojem,   
c) trofazni kvar sa zemljospojem, d) dvostruki zemljospoj. 
 
4. Šema sa 3,5 rastavljača po dalekovodnom polju još se naziva i: 
a) šema sa poprečnim rastavljačima,   b) šema sa 1.5 prekidačem,   
c) šema sa podužnim rastavljačima,   d) šema sa sekcionim rastavljačem. 
 
5. Na raspodelu opterećenja izmedju dva transformatora koji rade paralelno najviše utiču: 
a) naznačene snage; b) naznačeni naponi; c) naponi kratkog spoja; d) sprege namota primara i sekundara. 
 
6. Ako se ET-u sprege Yd3 promeni fazni redosled na primarnoj strani, tada on postaje ET sprege: 
a) Yd5  b) Yd7  c) Yd9  d) Yd11 
 
7. Na slici element ’’C’’ označava _________, kome ako bi glavni kontakti bili zatvoreni, noževi 
za uzemljenje treba da budu _________. 
a) linijski rastavljač  //  zatvoreni;  b) sabirnički rastavljač  //  zatvoreni; 
c) linijski rastavljač  //  otvoreni;  d) sabirnički rastavljač  //  otvoreni. 
 
8. U gradskoj kablovskoj mreži posmatra se jedna tipična TS 10kV/0,4kV snage 0,63 MVA. U trafo ćeliji na 0,4kV strani koristi 
se: a) prekidač,  b) prekidač i rastavljač,  c) rastavljač snage, d) ne koristi se rasklopna oprema. 
 

9. U slučaju sistema jednostrukih glavnih i pomoćnih sabirnica (slika), tokom remonta prekidača 
u dalekovodnom polju, prekidač tog dovoda zamenjuje:  
a) podužni rastavljač u dalekovodnom polju (Rp), b) prekidač u transformatorskom polju (P), 
c) prekidač u spojnom polju (Ps),   d) nijedan od ponuđenih odgovora. 
 
10. U standardnoj H šemi TS 110 kV/X kV u poprečnu vezu stavljena su dva redno vezana 
rastavljača. Pri remontu jednog od poprečnih rastavljača u pogonu mogu biti: 
a) dva voda,    b) jedan vod i jedan transformator, 
c) jedan vod i dva transformatora,  d) dva voda i dva transformatora. 
 
11. Radno i zaštitno uzemljenje su: 
a) uvek fizički razdvojeni sistemi               b) uvek fizički združeni sistemi, ali funkcionalno različiti 
c) mogu biti fizički združeni ili razdvojeni     d) u praksi postoji jedino zaštitno uzemljenje  
 

12. Termički proračun provodnika kojim je realizovan uzemljivač u visokonaponskim postrojenjima se u opštem slučaju vrši na osnovu: 
a) ukupne toplonog impulsa koji potiče od struje jednofaznog kvara  
b) toplonog impulsa koji potiče  od polovine ukupne struje jednofaznog kvara 
c) toplonog impulsa koji potiče od maksimalne struje koju uzemljivač razmenjuje sa zemljom 
d) toplonog impulsa koji potiče od polovine maksimalne struje koju uzemljivač razmenjuje sa zemljom 
 
13. Za određenu struju kvara koja se odvodi sa uzemljivača, napon dodira je veći ako je: 
a) veća otpornost rasprostiranja i pliće ukopan uzemljivač, b) veća otpornost rasprostiranja i dublje ukopan uzemljivač,  
c) manja otpornost rasprostiranja i pliće ukopan uzemljivač,  d) manja otpornost rasprostiranja i dublje ukopan uzemljivač.  
 
14 . Uzemljivač u visokonaponskim postrojenjima se najčešće realizuje: 
a) Pocinkovanim gvozdenim trakama   b) Aluminijumskim užadima   c) Bakarnim užadima   d) Visokolegiranim čeličnim trakama. 
 
15. Maksimalna dozvoljena vrednost napona dodira koju definiše propis zavisi od: 
a) Vremena izloženosti potencijalnoj razlici dodira,    b) Naponskog nivoa postrojenja, 
c) Pola (definisana je posebna vrednost za ženski, a posebno za muški pol),  d) Omskog otpora tela. 


