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RAZVODNA POSTROJENJA 
 

Napomena: Test se radi 40 min. Svaki tačan odgovor se boduje sa 1 poen. Svaki netačan odgovor se boduje sa (– 0.5) poena 
 
I kolokvijum: 
 

1. Frekvencija naizmenične kompoente struje u prigušnom namotu tokom tranzijentnog perioda trajanja tropolnog kratkog spoja na 
priključcima hidrogeneraotra koji je radio na 50 Hz mreži je: 
a) oko 50 Hz,     b) jednaka sopstvenoj učestnosti magnetski spregnutog statorskog i prigušnog namota, 
c) oko 100 Hz,    d) ne postoji struja u tranzijentnom periodu u prigušnom namotu. 
 

2. Prigušenje naizmenične komponente struje u ekvivalntnom prigušnom namogu sinhronog turbogeneratora je dominantno 
određeno: 
a) Omskom otpornošću prigušnog namotaja;   b) Omskom otpornošću pobudnog namotaja; 
c) Omskom otpornošću petlje kvara statorskog kola;  d) Gubicima u gvožđu rotora. 
 

3. Vetar utiče na termičke karakteristike nadzemnih vodova tako da, u odnosu na stanje bez vetra: 
a) Smanjuje dozvoljenu strujnu opteretljivost i povećava vremensku konstantu zagrevanja provodnika 
b) Povećava dozvoljenu strujnu opteretljivost i smanjuje vremensku konstantu zagrevanja provodnika 
c) Povećava dozvoljenu strujnu opteretljivost i povećava vremensku konstantu zagrevanja provodnika 
d) Smanjuje dozvoljenu strujnu opteretljivost i smanjuje vremensku konstantu zagrevanja provodnika 
 

4. Pri projektovanju krutih sabirnica teži se da se izbegnu sopstvene frekvencije sabirnica koje su bliske vrednostima 
a) 30 i 130 Hz,  b) 50 i 100 Hz,   c) 100 i 150 Hz,  d) teži se da bude sopstvena učestanost manja od 1000 Hz. 
 

5. U jednom visokonaponskom razvodnom postrojenju, sa većim brojem dovodnih vodova, vrši se provera užastih sabirnica na 
zagrevanje pri kratkom spoju. Koji kvar je kritičan sa ovog aspekta: 
a) Na sredini sabirnica,    b) Na krajevima sabirnica, 
c) U sekciji koja je najopterećenija,   d) U dalekovodnom polju voda sa navećim opterećenjem. 
 

6. Vrednost struje kvara zavisi od: 
a) vrste kvara,    b) mesta kvara i uklopne šeme postrojenja, 
c) pogonskog stanja sistema,  d) svega navedenog. 
 

7. U opštem slučaju za vremenske konstante  0, id d dT T T′′ ′ ′  važi:  

a) 0 ,d d dT T T′′ ′ ′< <    b) 0 ,d d dT T T′ ′′ ′< <    c)  0d d dT T T′ ′ ′′< <     d) 0 .d d dT T T′′ ′ ′< <  
 

8. Asinhroni motori utiču na povećanje struje trofaznog kratkog spoja u: 
a) suptranzijentnom  b) tranzijentnom   c) ustaljenom režimu kvara  d) svim navedenim režimima. 
 

9. Provodnici u vazduhu dominantno se hlade: 
a) provođenjem i strujanjem,  b) provođenjem i zračenjem,            c) strujanjem  i zračenjem.  
 

10. Pri projektovanju sabirnica rastojanje između faznih provodnika bira se na osnovu: 
a) zagrevanja provodnika pri kratkom spoju    b) zagrevanja provodnika u normalnom radu 
c) naznačenog naponskog nivoa      d) svega prethodno navedenog. 
 

11. Kod označavanja kablova, višežični provodnik označava se sa: 
a) S,    b) V,    c) J,    d) ne označava se. 
 

12. Prema SRPS standardu štapni izolatori obeležavaju se slovom: 
a) L,  b) M,   c) K,   d) S. 
 

13. Koja od navedenih osobina nije osobina kapacitivnog naponskog transformatora? Kapacitivni naponski transformatori: 
a) smanjuju strminu prenaponskih talasa;  b) su neosetljivi na promenu frekvencije; 
c) su pouzdani;     d) su jeftiniji od induktivnih istog naznačenog napona. 
 

14. Višežična konstrukcija bakarnih provodnika upotrebljava se za preseke veće ili jednake od: 
a) 16 mm2,    
b) 25 mm2,   c) 35 mm2,   d) 50 mm2. 
 

15. Na slici je prikazan: 
a) jednopolno izolovani NT, b) dvopolno izolovani NT,   
c) kablovski obuhvatni ST, d) štapni ST. 
 
 

Ime i prezime  Tačno Netačno Σ 
 I kolokvijum    

Br. indeksa  II kolokvijum    



 
II kolokvijum: 
 
1. Sopstvena potrošnja prenosnih TS 400 kV napaja se iz: 
a) jednog izvora,   b) dva izvora,   c) tri izvora,   d) četiri izvora. 
 
2. Na slici je prikazan: 
a) rastavna sklopka,  b) rastavljač sa osiguračem,  c) rastavljač,   d) prekidač. 
 
3. Ako su kod isključenja asinhronih motora u praznom hodu primenjeni prekidači koji su skloni 
sečenju struje, tada je potrebno: 
a) povećati učestanost napona pri prelaznom procesu,    
b) na motor priključiti bateriju kondenzatora, 
c) smanjiti kapacitivnost namotaja motora,     
d) primeniti pneumatski prekida. 
 
4. Transformatori sprege Dyn5 koriste se kao:  
a) blok transformatori,    b) interkonektivni,   
c) distributivni 110kV/XkV,   d) distributivni 35kV/10kV. 
 
5. Šema sa 3,5 rastavljača po dalekovodnom polju još se naziva i: 
a) šema sa poprečnim rastavljačima,   b) šema sa 1.5 prekidačem, 
c) šema sa podužnim rastavljačima,    d) šema sa sekcionim rastavljačem. 
 
6. Nominalna struja otpornika za uzemljenje zvezdišta ET u mrežama SN definiše: 
a) struju koju otpornik podnosi neograničeno dugo, 
b) struju na koju otpornik ograničava struju jednofaznog kratkog spoja u mreži, 
c) termičku struju koju otpornik može da podnese, 
d) nijedan od ponuđenih odgovora. 
 
7. Na slici je prikazan troizolatorski rastavljač sa obrtnim izolatorom. Obrtni izolator je 
obeležen brojem: 
a) 2,  b) 3,  c) 4,  d) 6. 
 
8. Ako se prekidač ugradi u mrežu nižeg naponskog nivoa od nominalnog napona prekidača, 
tada je najveća struja koju prekidač može da prekine: 
a) manja od nominalne struje isključenja,  b) jednaka nominalnoj struji isključenja, 
c) veća od nominalne struje isključenja. 
 
9. U gradskoj kablovskoj mreži posmatra se jedna tipična TS 10kV/0,4kV snage 0,63 MVA. U 
trafo ćeliji na 0,4kV strani koristi se: 
a) prekidač,       b) prekidač i rastavljač, 
c) rastavljač snage,      d) ne koristi se rasklopna oprema. 
 
10. Kod jednostrukih sabirnica sa poprečnim rastavljačima u dalekovodnim poljima prilikom remonta prekidača u jednom 
dalekovodnom polju: 
a) vod se vezuje na prekidač susednog voda,  b) vod se vezuje direktno na sabirnice, 
c) vod je van pogona,    d) svi vodovi su van pogona.  
 
11. Potencijalna razlika dodira u postrojenju sa mrežastim uzemljivačem je najveći na mestu na kojem je: 
a) potencijal na površini tla najveći,     b) potencijal na površini tla najmanji,   
c) grdijent potencijala na površini tla u okolini stajne tačke najveći, d) grdijent potencijala na površini tla u okolini stajne tačke najmanji. 
 
12. Potencijalna razlika koraka u postrojenju sa mrežastim uzemljivačem je najveći na mestu na kojem je: 
a) potencijal na površini tla najveći,     b) otencijal na površini tla najmanji,   
c) grdijent potencijala na površini tla u okolini stajne tačke najveći, d) grdijent potencijala na površini tla u okolini stajne tačke najmanji. 
 
13. Ako je udarna otpornost uzemljivača 1 Ω i temena vrednost struja groma koju odvodi ovaj uzemljivač 50 kA, koliki će biti udarni 
potencijal na metalnim delovima opreme u postrojenju: 
 
___________ kV. 
 
14. Zaštitna užad dalekovoda koji se stiču u jedno visokonaponsko postrojenje: 
a) su izolovana  - ne vezuju se na uzemljivač postojenja niti na uzemljivače stubova; 
b) obavezno se povezuju na uzemljivač postorjenja, dok se ne vezuju za uzemljivače stubova; 
c) povezuju samo na uzemljivače stubova, ali ne i na uzemljivač postorjenja; 
d) povezuju se i na uzemljivače stubova i na uzemljivače postrojenja. 
 
15. Koja od navedenih mera može najviše doprineti smanjenju otpora rasprostiranja mrežastog uzemljivača u postrojenju: 
a) korišćenje bakarnog provodnika umesto nerđajućih traka 
b) posipanje tucanika po površini tla iznad uzemljivača 
c) korišćenje dodartnih vertikalnih štapnih uzemljivača 
d) nijedna od navedenih mera na utiče na smanjenje otpora rasprostiranja uzemljivača 


