
6.12.2020. 
 
 
 

 

RAZVODNA POSTROJENJA 
 

Napomena: Test se radi 40 min. Svaki tačan odgovor se boduje sa 1 poen. Svaki netačan odgovor se boduje sa (– 0.5) poena 
 

 
I kolokvijum: 
1. Koja vremenska konstanda definiše prigušenje naizmenične komponente struje u pobudnom namotaju hidrogeneratora u toku 
trajanja trofaznog kratkog spoja na njegovim priključcima: 
 

a) Td”  b) Td'  c) 0.5(Td”+ Tq”)  d) Ta. 
 
2. Analizira se trofazan kratak spoj na priključcima hidrogeneratora. Koja od navedenih konstatacija nije tačna  

a) Toplotni impuls struje kvara stvara ukupna struja kvara 
b) Početna vrijednost suptranzijentne efektivne vrednosti struje kvara nije ista u svim fazama 
c) Početna vrijednost jednosmerne komponente struje kvara nije ista u svim fazama 
d) Sve navedene tvrdnje su tačne 

 
3. Forsiranje pobude će najviše uticati na struju trofaznog kvara u statorskom namotaju: 

 a) u ustaljenom periodu trajanja kvara 
b) u  suptranzijentnom periodu trajanja kvara 
c) u tranzijentnom periodu trajanja kvara 
d) forsiranje pobude na utiče na struje kvara. 

 
4. Transformatorska stanica je sa primarne strane priključena na krugu mrežu. U stanici postoje dva identintična transforma čiji 
je napon kratkog spoja 10% koji mogu biti priključena za paralelan rad. Kada je samo jedan transformator u pogonu, 
suptranzijentna struja kratkog spoja na sekundarnim priključcima transformatora je 3 kA, kolika će biti početna suptranzijentna 
struja ako transformatori rade u paraleli: 
 

____6___ kA. 
 
5.  Ako je sopstvena učestanost mehaničkih oscilacija krutih sabirnica 150 Hz, onda je potrebno: 
 

a) smanjiti rastojanje između potpornih izolatora koji nose ove sabirnice 
b) povećati rastojanje između potpornih izolatora 
c) povećati ili smanjiti rastojanje između potpornih izolatora (u zavisnosti od frekvencijskog spektra elektromagnetske sile) 
d) nije potrebno menjati rastojanje između potpornih izolatora 

 
6. Kabl kružnog preseka sa oznakom 3x150/70 ima: 
a) 3 fazna provodnika preseka 150 mm2 i jedan zaštitni preseka 70 mm2, 
b) 3 fazna provodnika preseka 150/70 mm2, 
c) 3 fazna provodnika preseka 150 mm2 i jedan koncentrični preseka 70 mm2, 
d) 3 fazna provodnika preseka 150 mm2 i 3 koncentrična preseka 70 mm2. 
 
7. U postrojenju na otvorenom, uslov da se aparat ne ograđuje je da najviša uzemljena tačka (gornja ivica) aparata bude na visini 
od tla, koja je veća ili jednaka od: 
a) 2200 mm,   b) 2300 mm,   c) 2400 mm,   d) 2500 mm. 
 
8. Kod naponskih transformatora za merenje, klasa tačnosti je garantovana u opsegu od: 
a) (0.25-1)Zn,   b) (0.05-k)U1n,   c) (1-1.2)U1n,   d) (0.25-1)Yn. 
 
9. Na pločici strujnog transformatora (ST) stoji oznaka 10P20. U pitanju je: 
a) ST čija je složena greška 10%, koju dostiže pri 20In1, 
b) ST čija je strujna greška 10%, a naznačena snaga opterećenja 20VA, 
c) ST čija je složena greška 10%, a faktor sigurnosti 20, 
d) ST čija je ugaona greška 10’, a složena greška 20%. 
 
10. Na slici je prikazan: 
a) naponski transformator,  b) potporni izolator, c) provodni izolator, d) strujni transformator. 

Ime i prezime  Tačno Netačno Σ 
 I kolokvijum    

Br. indeksa  II kolokvijum    



 
 
11. Ustaljena struja trofaznog kratkog spoja na priključcima sinhronog generatora je veća u slučaju da režim mašine pre kvara 
odgovara fazorskom dijagramu na: 
a) Slici 11.1    b) Slici 11.2   c) Ustaljena struja kvara je ista u oba slučaja. 

  
 
12. Kakav efekat na struje namotaja sinhronog generatora tokom trajanja trofaznog kvara na priključcima generatora ima 
povećanje otpornosti pobudnog namotaja: 
a) smanjuje trajanje jednosmerne komponente struje pobudnog namotaja i smanjuje dT ′  

b) smanjuje trajanje jednosmerne komponente struje pobudnog namotaja i povećava dT ′  

c) povećava trajanje jednosmerne komponente struje pobudnog namotaja i smanjuje dT ′  

d) povećava trajanje jednosmerne komponente struje pobudnog namotaja i povećava dT ′  
 
13. Za tranzijentnu komponenta povratnog napona na prekidaču tokom isključenja asinhrone mašine  važi: 
a) maksimalna amplituda ne zavisi od radnog režima asinhrone mašine pre isključenja sa mreže, ali zavisi od kapacitivnosti otočne 
kondenzatorske baterije 
b) maksimalna amplituda zavisi od radnog režima asinhrone mašine pre isključenja sa mreže, ali ne zavisi od kapacitivnosti otočne 
kondenzatorske baterije 
c) maksimalna amplituda zavisi od radnog režima asinhrone mašine pre isključenja sa mreže i kapacitivnosti otočne kondenzatorske 
baterije 
d) maksimalna amplituda je konstantna i jednaka amplitudi mrežnog napona 
 
14. Ako je stvarno opterećenje ST manje od naznačenog, tada je vrednost stvarnog faktora tačnosti (nt) u odnosu na naznačenu 
vrednost faktora tačnosti (ntn): 
a) manja  b) veća   c) jednaka 
 
15. “V“ sprega dva dvopolno izolovana naponska transformatora služi za merenje: 
a) sva tri međufazna napona   b) faznih napona   
c) samo dva međufazna napona   d) trostrukog nultog napona 
 


