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RAZVODNA POSTROJENJA 
 

Napomena: Test se radi 40 min. Svaki tačan odgovor se boduje sa 1 poen. Svaki netačan odgovor se boduje sa (– 0.5) poena 
 
I kolokvijum: 
 
1. Analizira se hidrogenerator koji generiše samo reaktivnu snagu u mrežu, dok je aktivna snaga P=0. Ako se u analiziranom 
režimu dogodi kvar u trenutku kada je trenutna vrednost faznog napona faze A jednaka nuli, najveća udarna struja kvara će se 
pojaviti u fazi: 
a) A  b) B  c) C   d) u fazama B i C (biće podjednake udarne struje) 
 

2. Za prigušenje jednosmerne komponente struje kvara na priključcima sinhronog generatora merodavna je: 
a) induktivnost rasipanja statorskog namota i otpornost statorskog namota 
b) suptranizijentna induktivnost prigušnih namotaja i otpornost statorskog namotaja 
c) tranzijentna induktivnost pobudnog namotaja i otpornost prigušnog namotaja po d osi 
d) tranzijentna induktivnost pobudnog namotaja i otpornost statorskog namotaja 
 

3. Distributivni transformator 20/0,4 kV, snage 1 MVA, čiji je napon kratkog spoja uk=6% je instaliran u jednom postrojenju u 
kojem snaga tropolnog kratkog spoja na sabirnicama 20 kV iznosi 100 MVA, koliko iznosi snaga tropolnog kratkog spoja na 
sabirnicama 0,4 kV u analiziranom postrojenju: 
 
__________ MVA 
 

4.  Sabirnice imaju četiri priključna polja. Svi priključci imaju istu maksimalnu snagu od po 200 MVA. Dva polja su dovodna, dok 
su dva polja odvodna. Kolika je minimalna moguća snaga najopterećenijeg segmenta sabirnica u slučaju optimalnog raspleta 
priključaka: 
 
________ MVA 
 

5. Cevne sabirnice se prave od: 
a) bakra      b) bronze   c) aluminijuma   d) čelika 
 

6. Kod obeležavanja izolacije kablova, E označava: 
a) polivinil hlorid,  b) termoplastični polietilen,  c) umreženi polietilen,  d) naročito impregnisan 
papir. 
 

7. Za merenje sva tri medjufazna i jednog faznog napona pomoću dvopolno izolovanih naponskih transformatora potrebna su: 
a) 1 komad,   b) 2 komada,   c) 3 komada,   d) 4 komada. 
 

8. Strujni transformator sa velikm graničnim faktorom (npr. 100) je: 
a) osetljiv na strana magnetska polja,    b) sklon izobličenju struja zbog zasićenja magnetskog kola, 
c) neosetljiv na više harmonike struja,   d) sve prethodno pobrojano. 
 

9. Minimalna širina hodnika u zatvorenim postrojenjima sa dvorednim rasporedom opreme kojom se rukuje iznosi: 
a) 80 cm,   b) 100 cm,   c) 120 cm,   d) 140 cm. 
 

10. Konstrukcijski oblik strujnog transformatora najviše zavisi od: 
a) primarne nominalne struje, b) sekundarne nominalne struje, c) nominalne snage,  d) nominalnog napona. 
 

11. Na koji način prisustvo asinhronih motora utiče na struju tropolnog kratkog spoja u mreži? 
a) Povećava ukupnu struju kvara.   b) Smanjuje ukupnu struju kvara. 
c) Ne utiče na ukupnu struju kvara.   d) Mogući su svi pomenuti slučajevi zavisno od režima koji prethodio kvaru. 
 

12. Neposredno nakon otvaranja prekidača preko kojeg je asinhroni motor kompenzovan baterijom kondenzarora priključen na 
mrežu, napon i struja faze motora su: 
a) jednaki nuli,      b) različiti od nule,  
c) struja je jednaka nuli, napon je različit od nule,  d) napon je jednak nuli, struja je različita od nule. 
 

13. Vrednost struje kvara zavisi od: 
a) vrste kvara, b) mesta kvara i uklopne šeme postrojenja,  c) pogonskog stanja sistema, d) svega navedenog. 
 

14. Provodnici u vazduhu dominantno se hlade: 
a) provođenjem i strujanjem,  b) provođenjem i zračenjem,             c) strujanjem i zračenjem.  
 

15. Presek sabirničkih provodnika se određuje na osnovu: 
a) maksimalne struje u normalnom pogonu najopterećenijeg dela sabirnica, 
b) toplotnog impulsa maksimalne struje trofaznog kratkog spoja na sabirnicama 
c) oba odgovora su tačna. 

Ime i prezime  Tačno Netačno Σ 
 I kolokvijum    

Br. indeksa  II kolokvijum    



 
II kolokvijum: 
 
1. Na slici je prikazan: 
a) odvodnik prenapona,   b) rastavljač,   
c) naponski transformator,   d) strujni transformator. 
 

2. Kod savremenog sekundarnog digitalnog sistema postrojenja na nivou polja koriste se: 
a) merni transformatori,   b) zaštitni i kontrolni terminali, 
c) lokalne računarske mreže,  d) regionalne računarske mreže. 
 

3. Pri prekidanju kojeg od navedenih kvarova je komutacioni koeficijent najmanji (Rz>0): 
c)jednofazni zemljospoj,    b) dvofazni kvar sa zemljospojem, 
a) trofazni kvar sa zemljospojem,   d) dvostruki zemljospoj u izolovanoj mreži. 
 

4.U slučaju jednostrukih sabirnica sa prekidačima u prstenu, pri remontu nekog prekidača: 
a) dva voda su van pogona,    b) jedan vod je van pogona, 
c) prvo je van pogona jedan vod, a zatim dva,  d) nijedan vod ne ispada iz pogona. 
 

5. Zvezdište transformatora sprege YNad11 mora uvek biti uzemljeno zbog: 
a) galvanskog zatvaranja struja osnovnog harmonika;   b) izvlačenja neutralnog provodnika; 
c) izbegavanja prenapona pri zemljospoju na primarnoj strani;  d) smanjenja struja kratkih spojeva. 
 

6. Na slici je prikazan: 
a) rastavljač kod koga srednji izolator rotira,   b) rastavljač sa dva obrtna izolatora, 
c) rastavljač sa postoljem za osigurač,   d) rastavljač koji nije predviđen za nošenje osigurača 
 
7. U postrojenju sa tri dovoda i tri odvoda u ‘’Američkoj’’ varijanti sistema dvostrukih glavnih sabirnica, u 
odnosu na ’’Evropsku’’ varijantu sistema dvostrukih glavnih sabirnica, broj prekidača je: 
a) manji za jedan,   b) isti,   c) veći za pet,  d) veći za sedam. 
 
8. U distributivnoj TS 35kV/10kV montiraju se energetski transformatori snage: 
a) do 4MVA,  b) do 20MVA,   c) do 8MVA;  d) do 2,5MVA. 
 
9. U interkonektivnoj TS 400 kV/110 kV, da bi se obezbedilo precizno merenje energije koja se isporučuje 
distribuciji, u mernim poljima 110 kV koriste se: 
a) induktivni naponski transformatori             b) kapacitivni naponski transformatori 
c) induktivni ili kapacitivni naponski transformatori           d) aralditni dvopolno izolovani naponski transformatori. 

 
10. Zaokružiti netačan odgovor. Kod srednjenaponskih ćelija izolivanih SF6 gasom: 
a) dispozicija opreme je slična kao kod vazduhom izolovanih ćelija, 
b) dimenzije ćelije su znatno manje od vazduhom izolovanih ćelija,  
c) primenjuju se ćelije u obliku kvadra, 
d) pritisak gasa je znatno viši nego u visokonaponskim SF6 postrojenjima. 
 

Radno i zaštitno uzemljenje su: 
a) uvek fizički razdvojeni sistemi 
b) uvek fizički združeni sistemi, ali funkcionalno različiti 
c) mogu biti fizički združeni ili razdvojeni  
d) u praksi postoji jedino zaštitno uzemljenje  
 

Termički proračun provodnika kojim je realizovan uzemljivač u visokonaponskim postrojenjima se u opštem slučaju vrši na 
osnovu: 
a) ukupne toplonog impulsa koji potiče od struje jednofaznog kvara 
b) toplonog impulsa koji potiče  od polovine ukupne struje jednofaznog kvara 
c) toplonog impulsa koji potiče od maksimalne struje koju uzemljivač razmenjuje sa zemljom 
d) toplonog impulsa koji potiče od polovine maksimalne struje koju uzemljivač razmenjuje sa zemljom 
 

Otpor rasprostiranja mrežastog uzemljivača u homogenom tlu zavisi od: 
a) dubine ukopavanja,  b) specifične otpornosti tla,  
c) gustine mreže,   d) svega prethodno pobrojanog. 
 

Koji od navedenih odgovora je tačan: 
a) Ako je otpor rasprostiranja uzemljivača veliki, mogu se javiti veliki naponi dodira pri jednofaznim kvarovima  
b) Ako je otpor rasprostiranja uzemljivača veliki, mogu se javiti velike udarne struje pri jednofaznim kvarovima 
c) Ako je otpor rasprostiranja uzemljivača veliki, može se javiti veliki toplotni impulsi u uzemljivaču pri jednofaznim kvarovima 
d) Sve prethodno pobrojano.  
 

5. Maksimalna dozvoljena vrednost napona dodira koju definiše propis zavisi od: 
a) Vremena izloženosti potencijalnoj razlici dodira, 
b) Naponskog nivoa postrojenja, 
c) Pola (definisana je posebna vrednost za ženski, a posebno za muški pol), 
d) Omskog otpora tela. 


