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Ime i prezime Tacno Netacno P
I kolokvijum
Br. indeksa I1 kolokvijum
RAZVODNA POSTROJENJA

Napomena: Test se radi 40 min. Svaki tacan odgovor se boduje sa 1 poen. Svaki netacan odgovor se boduje sa (- 0.5) poena
I kolokvijum:
1. Pri kratkom spoju u priklju¢noj mreZi sinhronog generatora, regulator pobude generatora djeluje tako da pobudni napon generatora:
a) Naglo smanjuje B Naglo povecava
c) Brzo (trenutno) kratko spaja pobudni namotaj d) Brzo (trenutno) otvara prekida¢ u kolu pobude i namotaj ostavlja otvoren

2. Koja od navedenih veli¢ina, koje karakteri§u struju kratkog spoja na prikljuécima sinhronog generatora, ne zavisi od trenutka
nastanka kvara:

a) Pocetne vrednosti jednosmernih komponenti struja kvara u faznim provodnicima b) Udarna vrednost struje kvara

B) Simetricna efektivna vrednost struje kvara u faznim provodnicima d) Sve prethodno pobrojano

3. U harmonijskom spektru elektromagnetskih sila izmedu faznih provodnika sabirnica koje su pogodene kvarom dominiraju
harmonijske komponente:
a) 50 Hz i 150 Hz @) 50 Hz i 100 Hz c) 100 Hz i 250 Hz d) Kod trofaznog 50 i 150 Hz, a kod dvofaznog 50 Hz i 100 Hz.

4. Analizira se suptranzijentna struja kvara u faznim provodnicima napojnog 110 kV voda pri trofaznom kratkom spoju u jednoj
transformatorskoj stanici 110/35 kV. Nazivna snaga transformatora je 20 MVA, a napon kratkog spoja 12%. Ako pri kvaru na 110 kV
prikljuécima transformatora suptranzijentana struja iznosi 4 kA, kolika bi bila suptranzijentana struja pri kvaru na sekundarnim
priklju¢cima transformatora: 244 KA.

5. Trajno dozvoljena temperatura za krute sabirnice u postrojenju iznosi 90°C. Pri ambijentalnoj temperaturi od 40°C trajno dozvoljena
struja analiziranih sabirnica je 185 A. Kolika je trajno dozvoljena struja ovih sabirnica pri ambijentalnoj temperaturi od 0°C:
2482 A

6. Pri obeleZzavanju Zila viseZilnih kablova za nazivne napone do 1kV braon boja sluZi za obeleZavanje:
a) zadtitnog provodnika; b) nultog provodnika, c) neutralnog provodnika; ] faznog provodnika.

7. Obuhvatni kablovski strujni transformator meri: a) jednu faznu struju; B zbir faznih struja kabla;
c) inverznu komponentu struje; d) direktnu komponentu struje.

8. Naznaceni napon instrumenta koji se priklju¢uje u otvoren trougao NT-a iznosi 100 V. Ako je mreza efikasno uzemljena, naznaceni
napon sekundara NT-a iznosi: a) Una=100/3 V, b) Und:100/\/§ V, iUnd:lOO V, d) Una= \/5 -100 V.

9. Naslici je prikazan: a) provodni izolator,  b) dvopolno izolovani NT,
c) srednjenaponski ST, @) jednopolno izolovani NT.

10. Za naponski nivo 110 kV minimalno rastojanje delova pod naponom je 1150 mm. Minimalna visina delova pod naponom od tla kod
neogradenog aparata je:
B 3350 mm, b) 3450 mm, c) 2500 mm, d) 2300 mm.

11. Asinhroni motori doprinose:

a) smanjenju udarne struje trofaznog kratkog spoja, ali poveéavaju njenu simetri¢nu komponentu

b) smanjenju udarne struje trofaznog kratkog spoja i njene simetri¢ne komponente

¢) povecanju udarne struje trofaznog kratkog spoja, ali smanjuju njenu simetri¢cnu komponentu
povecéanju udarne struje trofaznog kratkog spoja i njene simetri¢ne komponente.

12. Prisustvo prigusnog namotaja u masini pri tropolnom kratkom spoju:
a) smanjuje udarnu struju i trajanje prelaznog procesa
b) povecava udarnu struju i trajanje prelaznog procesa
¢) smanjuje udarnju struju i povecava trajanje prelaznog procesa
povecéava udarnu struju i smanjuje trajanje prelaznog procesa.

13. Teorijski maksimalna vrednost udarnog koeficijenta struje iznosi:
a) 1.9 2 ¢)3 d)5-8zavisno od tipa mreze.

14. Toplotni impuls struje kvara odreduje:
a) naizmenicna komponenta struje kvara b) jednosmerna komponenta struje kvara [§ obe komponente.



15. Na slici je prikazan provodnika savijen u obliku slova S kroz koji protiée struja I. Segmenti provodnika su duzine 1,, I, i I pri
¢emu j I, <1;. Sila na segment 2 je:a) nula . usmerena nadole  ¢) usmerena nagore d) smer zavisi od smera struje I.

11 kolokvijum:
1. Na slici je brojem 7 prikazan:

a) potporni izolator, b) prekidag, c) odvodnik prenapona, [l strujni transformator.

2. Srednjenaponski rastavljaci snage u kolu su uvek vezani redno sa:
a) obi¢nim rastavljacem, b) prekidacem,
B osiguracem, d) nijedan od ponudenih odgovora.

3. Komutacioni koeficijent zavisi od:
l vrste kvara, b) struje kratkog spoja, c) parametara mreze, d) napona mreze.

4. Na raspodelu opterecenja izmedju dva transformatora koji rade paralelno najvise uticu:
a) naznacene snage; b) naznaceni naponi; [ naponi kratkog spoja; d) sprege namota primara i sekundara.

5. Sopstvena potroSnja prenosnih TS 110/X kV napaja se iz:
a) jednog izvora, [ dva izvora, c) triizvora, d) &etiri izvora.

6. Standardne snage transformatora 110 kV/X kV su (na 6. pitanju nema negativnih poena
ve¢ se svaki ta¢an odgovor boduje se 0.25p):
20 MVA | 31.5 MVA , 40 MVA | 63 MVA

7. Ako se prekidac ugradi u mreZu niZeg naponskog nivoa od nominalnog napona prekidaca,
tada je najveca struja koju prekida¢ moZe da prekine:
a) manja od nominalne struje iskljucenja,
b) jednaka nominalnoj struji iskljucenja,
veca od nominalne struje iskljucenja.

8. Na slici je prikazan:

a) rastavlja¢ kod koga srednji izolator rotira,

b) rastavlja¢ sa dva obrtna izolatora,

i rastavljac sa postoljem za osigurac,

d) rastavljac koji nije predviden za noSenje osiguraca

9. Naslici je prikazana Sema TS sa tri prekidaca, gde je rastavlja¢ R-NO normalno otvoren,

a poprecni prekidac¢ (PP) normalno zatvoren. Pri isklju¢enju transformatora:

a) ne mora se manipulisati sa prekida¢ima, b) mora se manipulisati samo sa jednim prekidacem,
i mora se manipulisati sa dva prekidaca, d) mora se manipulisati sa tri prekidaca.

10. ZaokruZiti netac¢an odgovor. Kod srednjenaponskih éelija izolivanih SFs gasom:
a) dispozicija opreme je sli¢na kao kod vazduhom izolovanih ¢elija,
b) dimenzije ¢elije su znatno manje od vazduhom izolovanih ¢elija,
¢) primenjuju se ¢elije u obliku kvadra,
pritisak gasa je znatno viSi nego u visokonaponskim SF6 postrojenjima.

11. BrZe reagovanje relejne zastite omogucava:
a) Veci napon dodira u analiziranom postrojenju b) Ve¢i napon koraka u analiziranom postrojenju
Vecéi napon dodira i koraka u analiziranom postrojenju d) Nijedan od ponudenih odgovora.

12. Potencijal tla pri odvodenju struja kvara sa mreZastog uzemljivaca u postrojenju zavisi od:
a) Dubine ukopavanja uzemljivaéa  b) Veli¢ine struje uzemljivaca
c) Otpora rasprostiranja uzemljivaca Sve prethodno pobrojano

13. Ako pri koraku od 1 m iznad nekog mreZastog uzemljivaca napon koraka
iznosi 100 V, koliki ¢e biti napon koraka ako je duZina koraka 0.5 m:
a) 50 V b) manji od 50 V' ¢) ve¢i od 50 V [l moze biti bilo koji od prethodnih odgovora tadan.

14. Koji od navedenih materijala se ne koristi za izvodenje uzemljivaca:
a) bakarno uze [ aluminijumsko uZe c) nerdajuce Celicne trake d) pocinkovane gvozdene trake

15. Uzemljiva¢ u jednom postrojenju je realizovan sa tri identi¢ne paralelne trake, koje se nalaze u homogenom zemljitu na istoj dubini.
Srednja traka je podjednako udaljena od boé¢nih traka. Pri jednofaznom kvaru u postrojenju, najmanju struju kvara ¢e odvoditi:
a) bocne trake
srednja traka
C) sve trake ¢e odvoditi istu struju
d) srednja traka ako postoji zastitno uze, a bo¢ne trake ako ne postoji zastitno uze na vodovima koji se sti¢u u postrojenje



