6.12.2020.

Ime i prezime Tacno Netacno z
I kolokvijum
Br. indeksa Il kolokvijum
RAZVODNA POSTROJENJA

Napomena: Test se radi 40 min. Svaki tacan odgovor se boduje sa 1 poen. Svaki netacan odgovor se boduje sa (— 0.5) poena

I kolokvijum:
1. Koja vremenska konstanda definiSe prigu$enje naizmeni¢ne komponente struje u pobudnom namotaju hidrogeneratora u toku

trajanja trofaznog kratkog spoja na njegovim priklju¢cima:
a) Tq” b) T4 c) 0.5(Ty"+ T4") d) Ta

2. Analizira se trofazan kratak spoj na priklju¢cima hidrogeneratora. Koja od navedenih konstatacija nije ta¢na
a) Toplotni impuls struje kvara stvara ukupna struja kvara
b) Pocetna vrijednost suptranzijentne efektivne vrednosti struje kvara nije ista u svim fazama
c) Pocetna vrijednost jednosmerne komponente struje kvara nije ista u svim fazama
d) Sve navedene tvrdnje su tacne

3. Forsiranje pobude ¢e najviSe uticati na struju trofaznog kvara u statorskom namotaju:
a) u ustaljenom periodu trajanja kvara
b) u suptranzijentnom periodu trajanja kvara
C) u tranzijentnom periodu trajanja kvara
d) forsiranje pobude na utice na struje kvara.

4. Transformatorska stanica je sa primarne strane priklju¢ena na krugu mreZu. U stanici postoje dva identinti¢na transforma ¢iji
je napon kratkog spoja 10% Kkoji mogu biti priklju¢ena za paralelan rad. Kada je samo jedan transformator u pogonu,
suptranzijentna struja kratkog spoja na sekundarnim prikljuécima transformatora je 3 kA, kolika ¢ée biti po€etna suptranzijentna
struja ako transformatori rade u paraleli:

6 kA
5. Ako je sopstvena ulestanost mehanickih oscilacija krutih sabirnica 150 Hz, onda je potrebno:

a) smanjiti rastojanje izmedu potpornih izolatora koji nose ove sabirnice

b) povecati rastojanje izmedu potpornih izolatora

C) povecati ili smanjiti rastojanje izmedu potpornih izolatora (u zavisnosti od frekvencijskog spektra elektromagnetske sile)
d) nije potrebno menjati rastojanje izmedu potpornih izolatora

6. Kabl kruznog preseka sa oznakom 3x150/70 ima:

a) 3 fazna provodnika preseka 150 mm? i jedan zastitni preseka 70 mm?,

b) 3 fazna provodnika preseka 150/70 mm?,

c) 3 fazna provodnika preseka 150 mm? i jedan koncentri¢ni preseka 70 mm?,
3 fazna provodnika preseka 150 mm? i 3 koncentriéna preseka 70 mm2,

7. U postrojenju na otvorenom, uslov da se aparat ne ograduje je da najviSa uzemljena tacka (gornja ivica) aparata bude na visini
od tla, koja je veca ili jednaka od:
a) 2200 mm, B 2300 mm, c) 2400 mm, d) 2500 mm.

8. Kod naponskih transformatora za merenje, klasa taénosti je garantovana u opsegu od:
a) (0.25-1)Z, b) (0.05-k)Uun, c) (1-1.2)Uyy, B (0.25-1)Y...

9. Na plodici strujnog transformatora (ST) stoji oznaka 10P20. U pitanju je:
BsT ¢ija je sloZena greSka 10%, koju dostiZe pri 201,

b) ST ¢&ija je strujna greSka 10%, a naznacena snaga opterecenja 20VA,

c) ST ¢&ija je sloZena greska 10%, a faktor sigurnosti 20,

d) ST ¢ija je ugaona greska 10, a sloZena greSka 20%.

10. Na slici je prikazan:
B) naponski transformator, b) potporni izolator, ¢) provodni izolator, d) strujni transformator.



11. Ustaljena struja trofaznog kratkog spoja na priklju¢cima sinhronog generatora je veca u slu¢aju da reZim masine pre kvara
odgovara fazorskom dijagramu na:

a) Slici 11.1 B slici 11.2 ¢) Ustaljena struja kvara je ista u oba slucaja.
lik : - -
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12. Kakav efekat na struje namotaja sinhronog generatora tokom trajanja trofaznog kvara na priklju¢cima generatora ima
iovec’anj e otpornosti pobudnog namotaja:

smanjuje trajanje jednosmerne komponente struje pobudnog namotaja i smanjuje T,
b) smanjuje trajanje jednosmerne komponente struje pobudnog namotaja i poveéava T,’
c) povecava trajanje jednosmerne komponente struje pobudnog namotaja i smanjuje T,

d) povecdava trajanje jednosmerne komponente struje pobudnog namotaja i poveéava T,

13. Za tranzijentnu komponenta povratnog napona na prekidac¢u tokom iskljucenja asinhrone masine vazi:

a) maksimalna amplituda ne zavisi od radnog reZima asinhrone masine pre isklju¢enja sa mreze, ali zavisi od kapacitivnosti oto¢ne
kondenzatorske baterije

b) maksimalna amplituda zavisi od radnog rezima asinhrone masine pre isklju¢enja sa mreze, ali ne zavisi od kapacitivnosti oto¢ne
kondenzatorske baterije

. maksimalna amplituda zavisi od radnog rezima asinhrone masine pre isklju¢enja sa mreze i kapacitivnosti oto¢ne kondenzatorske
baterije

d) maksimalna amplituda je konstantna i jednaka amplitudi mreZnog napona

14. Ako je stvarno opterecenje ST manje od naznacenog, tada je vrednost stvarnog faktora ta¢nosti (n:) u odnosu na naznacenu
vrednost faktora taénosti (nn):
a) manja B veca ¢) jednaka

15. “V* sprega dva dvopolno izolovana naponska transformatora sluzi za merenje:
B sva tri medufazna napona b) faznih napona
¢) samo dva medufazna napona d) trostrukog nultog napona



