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Ime i prezime Tacno Netacno P
I kolokvijum
Br. indeksa I1 kolokvijum
RAZVODNA POSTROJENJA

Napomena: Test se radi 40 min. Svaki tacan odgovor se boduje sa 1 poen. Svaki netacan odgovor se boduje sa (- 0.5) poena.
*Tacan odgovor na 8. pitalicu na | kolokvijumu boduje sa 2 poena, a netacan odgovor sa (0) poena.

I kolokvijum:
1. Pri kratkom spoju u prikljunoj mreZi sinhronog generatora, regulator pobude generatora djeluje tako da pobudni napon
generatora:
a) Naglo smanjuje b) Naglo povecava
c) Brzo (trenutno) kratko spaja pobudni namotaj d) Brzo (trenutno) otvara prekida¢ u kolu pobude i namotaj ostavlja otvoren

2. Koja od navedenih veli¢ina, koje karakteri$u struju kratkog spoja na priklju¢cima sinhronog generatora, bitno zavisi od trenutka
nastanka kvara:

a) Pocetne vrednosti jednosmernih komponenti struja kvara u faznim provodnicima b) Udarni moment uzrokovan kvarom

¢) Simetri¢na efktivna vrednost struje kvara u faznim provodnicima d) Sve prethodno pobrojano

3. Da bi krute sabirnice zadovoljavale u pogledu dinamickih naprezanja izazvanih elektromagnetskim silama pri kvarovima u
prikljuc¢noj mreZi, potrebno je da sopstvena ucestanost oscilacija sabirnica bude:
a) Van opsega 50 Hz - 150 Hz b) Van opsega 30 Hz - 130 Hz ¢) Manja od 50 Hz d) Veca od 75 Hz

4. Kolika je suptranzijentna trofazna snaga kratkog spoja na sabirnicama jednog 35 kV postrojenja, ako je odgovarajuca
suptranzijentna struja trofaznog kvara 5 kA.

MVA.

5. Trajno dozvoljena temperatura za krute sabirnice u postrojenju iznosi 90°C. Pri ambijentalnoj temperaturi od 40 °C trajno
dozvoljena struja analiziranih sabirnica je 185 A. Kolika je trajano dozvoljena struja ovih sabirnica pri ambijentalnoj temperaturi od
20°C:

A.
6. Posmatra se &etvoroZilni niskonaponski kabl (TN-C sistem). Zuto-zelena boja sluZi za obeleZavanje:
a) zaStitnog provodnika, B) nultog provodnika, ¢) neutralnog provodnika; d) faznog provodnika.

7. Kod naponski transformatora za zastitu, klasa ta¢nosti garantovana je u opsegu od:
& (0.05-K)uy, b) (0,8-1,2)Uyy, ¢) (0,05-1,2)Uyy, d) (0.8-K)Usy.

8*. Greske strujnih transformatora (naziv i odgovarajuéi izraz):

9. Minimalna Sirina hodnika u zatvorenim postrojenjima sa dvorednim rasporedom opreme, nad kojom se vrsi samo nadzor, iznosi:
a) 80 cm, B 100 cm, c) 120 cm, d) 140 cm.

10. Sa sabirnica A napaja se pasivna mreza. Transformatori T, i T, imaju iste parametre. Struja kroz

prekidac P pri tropolnom kratkog spoju najveca je u sluc¢aju: . "
a) kada je kvar u tacki D i u pogonu oba transformatora Ty i T, :ma

b) kada je kvar u tacki L i u pogonu je samo transformator T, KoHauHE Tz P

B) kada je kvar u tacki D i u pogonu je samo transformator T, cﬂay_@_;:m_f’
d) kada je kvar u tacki D i u pogonu je samo transformator T;.

11. Asinhroni motor je ukljuden iz ohladenog stanja i nakon vremena f; dostigao je ravnoteZnu temperaturu. Kada se motor iskljudi,

nakon vremena £z dostiZe se nova ravnoteZna temperatura. Temperatura ambijenta je ista u oba slu¢aja. Tacan je slede¢i iskaz:

a) ty = &, b) t, = £, l ty =t d) Moguce su sve pomenute varijante.

12. Vrednost struje kvara zavisi od:

a) vrste kvara, b) mesta kvara i uklopne Seme postrojenja,
c) pogonskog stanja sistema, @) sve pobrojano.

13. Toplotni impuls struje kvara odreduje:
a) naizmeni¢na komponenta struje kvara b) jednosmerna komponenta struje kvara B) obe komponente

14. Maksimalno mehani¢ko naprezanje sabirni¢kih provodnika u faznom paketu podnosi:
a) provodnik u sredini faznog paketa B ivicni provodnici faznog paketa
¢) svi provodnici faznog paketa su jednako opterecenji.



11 kolokvijum:

@ Naslici je prikazan:
a) odvodnik prenapona, [l rastavljac, ¢) naponski transformator, d) strujni transformator.

2. U zatvorenim postrojenjima prostor koji zauzima oprema jednog prikljucka na sabirnice naziva se:
a) polje, ¢elija; C) spoj, d) veza.

3. Faktor amplitude definiSe se kao:

a) Uw/Uyy, b) Unax/ U, 8 uwE,, d) Ep/Upnax.

4. Svi prekidaci moraju izdrzati slede¢i komutacioni ciklus:

B 0 - 180s - CO - 180s - CO, b) 0-0,3s-CO-0,6s-CO,

c) C-60s - OC - 60s - OC, d) OC - 180s — OC.

5. Prednost jednofaznog u odnosu na trofazno oklapanje SF6 postrojenja je:

B) nizi pritisak SF6 gasa, b) manje komponenti i zaptivanja,

) manje dimenzije, d) duze vreme progorevanja plasta pri lu¢énom kvaru.

6. Tri ET-a za koje vaZi: Uyr1<Uytz, Ukr2=UkT3, Sn11=SnT2, Sn12>Sn3 rade paralelno. Transformatori su optereceni snagom S,
(S=S;+S,+S3). Ako su Sy, S, i S; pojedinaéna opterefenja transformatora Ty, T, i T respektivno, tada vazi:

a) 81=SZ b) SI<SZ C) 82283 d) Sl>S3

7. U gradskoj kablovskoj mreZi posmatra se jedna tipi¢na TS 10kV/0,4kV snage 0,63 MVA. U trafo ¢eliji na 0,4kV strani Koristi se:
a) prekidac, b) prekidac i rastavljac,

€) rastavlja¢ snage, d) ne koristi se rasklopna oprema.

8. Kod jednostrukih sabirnica sa poprecnim rastavlja¢ima u dalekovodnim poljima prilikom remonta prekidaca u jednom
dalekovodnom polju:

a) vod se vezuje na prekida¢ susednog voda, b) vod se vezuje direktno na sabirnice,

¢) vod je van pogona, d) svi vodovi su van pogona.

9. ZaokruZiti netacan odgovor. Kod srednjenaponskih ¢elija izolivanih SF; gasom:
a) dispozicija opreme je sli¢na kao kod vazduhom izolovanih ¢elija,

b) dimenzije ¢elije su znatno manje od vazduhom izolovanih celija,

¢) primenjuju se ¢elije u obliku kvadra,

d) pritisak gasa je znatno visi nego u visokonaponskim SF6 postrojenjima.

10. Relejne kuéice se razmeStaju po postrojenju tako da se minimiziraju duZine:
a) sabirnica,

b) sekundarnih veza mernih transformatora i komandnih ormana rasklopne opreme,
¢) telekomunikacionih veza relejne kucice sa komandnom zgradom,

d) nijedan od ponudenih odgovora nije taan.

11. Udarna otpornost uzemljivaca u postrojenju je merodavna za:
a) Suptranzijentne struje jednofaznog kvara u postrojenju b) Tranzijentne struje jednofaznog kvara u postrojenju
c) Struje atmosferskih praznjenja u uzemljene objekte u postrojenju d) Sve prethodno pobrojano

12. Brze regaovanje relejne zastite omogucava:

a) Veci dozvoljeni napon dodira u analiziranom postrojenju

b) Ve¢i dozvoljeni napon koraka u analiziranom postrojenju

¢) Veci dozvoljeni napon dodira i napon koraka u analiziranom postrojenju
d) Nijedan od ponudenih odgovora

13. Analizira se jedan uzemljivac¢ Kkoji je sastavljen od tri trake svaka duZine 20 m. U kojem od navedenih sluc¢ajeva geometrije ovog
uzemljivaca je otpor rasprostiranja najve¢i:

a) Ako se trake postave zrakasto sa medusobnim uglom 120°

b) Ako se trake postave tako da formiraju jednakostrani¢ni trougao

¢) Ako se trake postave paralelno na medusobnom rastojanju 1 m

d) U svim navedenim slu¢ajevima otpor rasprostiranja je isti (ista je ukupna duZina traka)

14. Efikasno razdvajanje radnog i zastitnog uzemljenja u TS SN/NN se vr$i u sluc¢aju da je:
a) SN mreza kablovska b) SN mreza nadzemna
¢) NN mreZa kablovska d) SN i NN mreza kablovske

15. U visokonaponskim 400 kV postrojenjima, uzemljiva¢ se obi¢no realizuje kori$¢enjem:
a) Pocinkovanih gvozdenih traka b) Bakranih uzadi
¢) Aluminijumskih uZadi d) Koriste se Stapni uzemljivaéi od pocinkovanih cevi
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