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RAZVODNA POSTROJENJA 
 

Napomena: Test se radi 40 min. Svaki tačan odgovor se boduje sa 1 poen. Svaki netačan odgovor se boduje sa (– 0.5) poena 
 
I kolokvijum: 
 

1. Pre nastanka trofaznog kratkog spoja na statorskim priključcima, hidrogenerator je generisao samo reaktivnu snagu (Q>0, P=0). U 
toku suptranzijentnog perioda kvara jednosmerna komponenta struje ne postoji u: 
a) ekvivalentnom prigušnom namotu po q osi   b) ekvivalentnom prigušnom namotu po d osi 
c) pobudnom namotaju     d) statorskim faznim namotajima 
  

2. Pri udaljavanju mesta kvara (trofaznog kratkog spoja) od priključaka turbogeneratora: 
a) povećava se vremenska konstanta prigušenja jednosmerne struje u statorskim faznim namotajima 
b) smanjuje se vremenska konstanta prigušenja jednosmerne struje u statorskim faznim namotajima 
c) smanjuje se vremenska konstanta prigušenja suptranzijentne naizmenične komponente struje u statorskim faznim namotajima 
d) povaćava se udarna vrednost struje kvara, a vremenske konstante ostaju nepromenjene 
 

3. Vetar utiče na termičke karakteristike provodnika nadzemnog voda tako da: 
a) povećava dozvoljeno strujno opterećenje i smanjuje vremensku konstantu zagrevanja 
b) povećava dozvoljeno strujno opterećenje i povećava vremensku konstantu zagrevanja 
c) ne utiče na dozvoljeno strujno opterećenja, ali povećava vremensku konstantu zagrevanja 
d) ne utiče na vremensku konstantu, ali povećava dozvoljeno strujno opterećenje 
 

4. Analizira se provodnik nadzemnog voda u različitim temperaturnim uslovima. Trajno dozvoljena temperatura provodnika je 700C. 
Pri kojem od navedenih uslova je dozvoljeno strujno preopterećenje od I=1,2In=360 A najduže: 
a) ambijentalna temperatura 200C, temperatura provodnika 500C, struno opterećenje 200 A 
b) ambijentalna temperatura 300C, temperatura provodnika 500C, struno opterećenje 300 A 
c) ambijentalna temperatura 300C, temperatura provodnika 500C, struno opterećenje 200 A 
d) u svim prethodno navedenim slučajevima je dozvoljeno trajanje preopterećenja isto. 
 

5. Koja od navedenih karakteristika i uslova montaže krutih srednjenaponskih sabirnica pravougaonog profila utiče na dozvoljeni 
toplotni impuls pri kratkim spojevima: 
a) goli ili ofarbani provodnici sabirnica   b) postavljani u vertikalnoj ili horizontalnoj ravni 
c) površina poprečnog preseka sabirnice   d) sve prethodno navedeno 
6. U opštem slučaju za vremenske konstante  0, id d dT T T′′ ′ ′  važi:  

a) 0 ,d d dT T T′′ ′ ′< <    b) 0 ,d d dT T T′′ ′ ′< <  c) 0 ,d d dT T T′ ′′ ′< <    d)  0 .d d dT T T′ ′ ′′< <  
 

7. Posmatra se isključenje asinhronog motora u praznom hodu sa otočno priključenim kondenzatorskim baterijama. Kakav ja 
povratni napon na prekidaču u odnosu sa slučaj bez kondenzatorskih baterija? 
a) Pulsacije amplitude su izraženije i prelazni proces duže traje.  b) Pulsacije amplitude su izraženije ali prelazni proces kraće traje. 
 

8. Kratkotrajno dozvoljena struja elementa postrojenja je određena: 
a) trajno dozvoljenom temperaturom elementa    b) kratkotrajno dozvoljenom temperaturom elementa 
c) maksimalnim dozvoljenim toplotnim impulsom struje kvara kroz element. 
 

9. Provodnici u vazduhu dominantno se hlade: 
a) provođenjem i strujanjem,   b) provođenjem i zračenjem,              c) strujanjem i zračenjem.  
 

10. Presek sabirničkih provodnika se određuje na osnovu: 
a) maksimalne struje u normalnom pogonu najopterećenijeg dela sabirnica, 
b) toplotnog impulsa maksimalne struje trofaznog kratkog spoja na sabirnicama  c) oba odgovora su tačna. 
 

11. Kod označavanja kablova, jednožični provodnik označava se sa: 
a) S,    b) A,    c) J,    d) Y. 
 

12. Naznačeni napon instrumenta koji se priključuje u otvoren trougao NT-a iznosi 100 V. Ako je mreža 
efikasno uzemljena, naznačeni napon sekundara NT-a iznosi: 
a) Und=100/3 V,  b) Und=100/ 3  V, c) Und=100 V,  d) Und= 3 ·100 V. 
 

13. Na slici je prikazan: 
a) naponski transformator, b) strujni transformator, c) odvodnik prenapona, d) prekidač. 
 

14. Potporni i provodni izolatori za unutrašnju montažu najčešće se prave od: 
a) stakla,  b) epoksidnih smola,  c) porcelana,  d) keramike. 
 

15. Kod strujnog transformatora za merenje, složena greška koristi se za: 
a) određivanja klase tačnosti,    b) određivanje naznačene sigurnosne struje, 
c) određivanje naznačene granične struje tačnosti,  d) ne koristi se. 

Ime i prezime  Tačno Netačno Σ 
 I kolokvijum    

Br. indeksa  II kolokvijum    



 
II kolokvijum: 
 

1. "Udarne" prigušnice u postrojenjima koriste se za:  
a) smanjenje snage kratkog spoja,      b) smanjenje propada napona, 
c) smanjenje struje uključenja kondenzatora,   d) smanjenje struje jednofaznog kvara. 
 
2. Energetski transformatori datih sprega mogu raditi paralelno bez (unutrašnjeg) prevezivanja: 
a) Yy0 i Yy10,   b) Yd1 i Yd7,   c) Yy2 i Yd5,  d) Yy4 i Yy2. 
 
3. Koeficijent komutacije definiše se kao: 
a) UM/Umf,  b) Umax/Umf,  c) UM/Ep,  d) Ep/Umax. 
 
4. Savremeni sekundarni sistem u većim postrojenjima ima: 
a) jedan nivo upravljanja,   b) dva nivoa upravljanja ,   
c) tri nivoa upravljanja ,    d) četiri nivoa upravljanja. 
 
5. U distributivnoj TS 35kV/10kV montiraju se energetski transformatori snage: 
a) do 4MVA,   b) do 20MVA,   c) do 8MVA;   d) do 2,5MVA. 
 
6. Između sabirnica S1 i S2, paralelno sa transformatorima T1 (mT1=110kV/35kV, sprega 
Yd5) i T2 (mT1=35kV/10kV, sprega Yd11), se može vezati transformator T3 
(mT3=110kV/10kV) sprege: 
a) Yy0,   b) Yy2  c) Yd5  d) nijedan od ponuđenih odgovora. 
 
7. U gradskoj kablovskoj mreži posmatra se jedna tipična TS 10kV/0,4kV snage 0,63 MVA. 
U trafo ćeliji na 0,4kV strani koristi se: 
a) prekidač,    b) prekidač i rastavljač, 
c) rastavljač snage,   d) ne koristi se rasklopna oprema. 
 
8. Na slici je prikazana šema TS sa tri prekidača, gde je rastavljač R-NO normalno otvoren, a 
poprečni prekidač (PP) normalno zatvoren. Pri isključenju transformatora: 
a) ne mora se manipulisati sa prekidačima,        
b) mora se manipulisati samo sa jednim prekidačem, 
c) mora se manipulisati sa dva prekidača,        
d) mora se manipulisati sa tri prekidača. 
 
9. Zaokružiti netačan odgovor. Kod srednjenaponskih ćelija izolivanih SF6 gasom: 
a) dispozicija opreme je slična kao kod vazduhom izolovanih ćelija, 
b) dimenzije ćelije su znatno manje od vazduhom izolovanih ćelija,  
c) primenjuju se ćelije u obliku kvadra, 
d) pritisak gasa je znatno viši nego u visokonaponskim SF6 postrojenjima. 
 

10. Na slici je prikazana: 
a) metalna ćelija sa fiksnim vakuumskim prekidačem, 
b) metalna ćelija sa izvlačivim vakuumskim prekidačem, 
c) metalna ćelija sa fiksnim malouljnim prekidačem, 
d) metalna ćelija sa izvlačivim malouljnim prekidačem. 
 
11. Dubljim ukopavanjem uzemljivača u razvodnom postrojenju postiže se: 
a) manji otpor rasprostiranja   b) manja potencijalna razlika dodira 
c) veća udarna otpornost   d) sve prethodno navedeno 
 
12. Otpor rasprostiranja jednog uzemljivača u postrojenju je 2Ω. Struja koja se odvodi sa uzemljivača je 1 kA. 
Koliki je potencijal uzemljenih metalnih delova postrojenja u toku trajanja kvara: 

 
      __________ V 
 
13. Redukcioni faktor zaštitne užadi nadzemnih vodova koji se stiču u jedno postrojenje zavisi od: 
a) otpora rasprostiranja stubnih uzemljivača    b) otpora rasprostiranja uzemljivača u postrojenju 
c) magnetske sprege između zaštitnih i faznih provodnika   d) svega prethodno pobrojanog 
 
14. Ako toplotni impuls struje jednofaznog kvara u nekom postrojenju iznosi A, koliki je toplotni impuls merodavan za termičko 
projektovanje provodnika mrežastog uzemljivača u analiziranom postrojenju: 
a) A         b) A/2     
c) A/4        d) 2A 
 
15. Koji materijal se najčešće koristi za realizaciju uzemljivača u visokonaponskim postrojenjima 400 kV: 
a) bakarna užad        b) aluminijumska užad   
c) aldrej užad        d) pocinkovane čelične trake. 


