1.12.2019.

Ime i prezime Tacno Netacno z

I kolokvijum

Br. indeksa

RAZVODNA POSTROJENJA

Napomena: Test se radi 20 min. Svaki tacan odgovor se boduje sa 1 poen. Svaki netacan odgovor se boduje sa (- 0.5) poena

I kolokvijum:

1. Udarni moment koji se javlja na vratilu sinhronog generatora neposredno nakon nastanka tropolnog kratkog
spoja na njegovim statorskim priklju¢cima je:

. uvek usmjeren tako da tezi da uko¢i rotor,

b) uvek usmjeren tako da tezi da ubrza rotor,

) smer momenta zavisi od radnog reZzima koji je prethodio kvaru,

d) ne postoji elektromagnetski moment na vratilu u toku trajanja kvara.

2. Maksimalna pocetna vrijednost jednosmjerne komponente struja kvara na priklju¢cima hidrogeneratora je
priblizno jednaka:

a) maksimalnoj vrijednosti tranzijentne struje kvara,

B maksimalnoj vrijednosti suptranzijentne struje kvara,

¢) maksimalnoj vrijednosti ustaljene struje kvara,

d) dvostrukoj maksimalnoj vrijednosti ustaljene struje kvara.

3. U kojem od navedenih radnih reZima, koji su prethodili trofaznom kratkom spoju na prikljué¢cima
hidrogeneratora, nece postojati jednosmjerna komponenta struje u ekvivalentnom prigusnom namotaju po q osi:
a) ako je generator radio sa jedini¢nim faktorom snage (P>0, Q=0),

B) ako je generator generisao samo reaktivnu snagu (P=0, Q>0),

c) ako je ugao snage generatora prije nastanka kvara bio 45°,

d) nijedan od ponudenih odgovora (uvijek ¢e postojati jednosmjerna komponenta struje).

4. Al-Ce uZe koje se postavlja unutar cevnih sabirnica u visokonaponskim postrojenjima ima ulogu da:
a) poveca toplotni kapacitet sabirnice,

b) poveca sterujnu opteretljivost sabirnice,

. poveca prigusenje mehanickih oscilacija sabirnice,

d) sve prethodno pobrojano.

5. Promena sopstvenih oscilacija krutih sabirnica se vrsi:

a) farbanjem provodnika sabirnica,

b) povecanjem rastojanja izmedu sabirnica ,

BJ promenom rastojanja izmedu potpornih izolatora koji nose sabirnicu,
d) sve prethodno pobrojano.

6. Kod oznacavanja kablova, viSeZi¢ni provodnik oznacava se sa:
a) S,
b) V,
c)J,
ne oznacava se.



7. Kod dvofaznog merenja struje, otpornost merodavna za proracun gubitaka u sekundarnim vezama ST-a je:
a) Rzile'

I \/§Rzile !
c) 2R
d) 3R

zile ?

zile *

8. Naslici je prikazan:
B naponski transformator,
b) potporni izolator,

¢) odvodnik prenapona,
d) strujni transformator.

9.Kapacitivni naponski transformator je:

a) skuplji od induktivnog,

i osetljiv na promenu ucestanosti,

¢) tacniji od induktivnog,

d) Cesto primenjivan u distributivnim mrezama.

10. Prema SRPS standardu Stapni izolatori obelezavaju se slovom:
a) K,
b) M,
i

d)S.

11. Teorijski maksimalna vrednost udarnog koeficijenta struje iznosi:
a) 1.9

B

c)3

d) 5-8 zavisno od tipa mreze.

12 Toplotni impuls struje kvara odreduje: 3

a) naizmeni¢na komponenta struje kvara

b) jednosmerna komponenta struje kvara
obe komponente.

13. Na slici je prikazan provodnika savijen u obliku slova S kroz koji protiée struja I. I
Segmenti provodnika su duzine I,, L, i I; pri éemu j I, < L;. Sila na segment 2 je: 2

a) nula

B) usmerena nadole

C) usmerena nagore .
d) smer zavisi od smera struje I.

14. Nominalna kratkotrajna termi¢ka struja nekog ST-a iznosi 1:°=2 kA. Koliko vremena (t) treba termi¢koj struji
1:=3KkA da proizvede dozvoljeni toplotni impuls ST-a.

a) t=0,33 s,

B) t=0,44 s ,

¢) t=0,67 s,

d)yt=1s.

15. Naponski transformator, u mreZi koja je efikasno uzemljena, moZe da podnese napon U=1,2U:
a) trajno ,

b) 30 s,

c) 30 min,

d) 8 h.



