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Ime i prezime Tacno Netacno P
I kolokvijum
Br. indeksa I1 kolokvijum
RAZVODNA POSTROJENJA

Napomena: Test se radi 40 min. Svaki tacan odgovor se boduje sa 1 poen. Svaki netacan odgovor se boduje sa (- 0.5) poena

I kolokvijum:

1. Pre nastanka trofaznog kratkog spoja na statorskim prikljué¢cima, hidrogenerator je generisao samo reaktivnu snagu (Q>0, P=0). U
toku suptranzijentnog perioda kvara jednosmerna komponenta struje ne postoji u:

a) ekvivalentnom prigusnom namotu po q osi b) ekvivalentnom priguSnom namotu po d osi

¢) pobudnom namotaju d) statorskim faznim namotajima

2. Pri udaljavanju mesta kvara (trofaznog kratkog spoja) od prikljucaka turbogeneratora:

a) povecava se vremenska konstanta prigusenja jednosmerne struje u statorskim faznim namotajima

b) smanjuje se vremenska konstanta prigusenja jednosmerne struje u statorskim faznim namotajima

¢) smanjuje se vremenska konstanta prigusenja suptranzijentne naizmeni¢ne komponente struje u statorskim faznim namotajima
d) povacava se udarna vrednost struje kvara, a vremenske konstante ostaju nepromenjene

3. Vetar utice na termicke karakteristike provodnika nadzemnog voda tako da:

a) povecava dozvoljeno strujno opterecenje 1 smanjuje vremensku konstantu zagrevanja

b) povecava dozvoljeno strujno opterecenje i povecava vremensku konstantu zagrevanja

¢) ne uti¢e na dozvoljeno strujno opterecenja, ali pove¢ava vremensku konstantu zagrevanja
d) ne uti¢e na vremensku konstantu, ali pove¢ava dozvoljeno strujno opterecenje

4. Analizira se provodnik nadzemnog voda u razli¢itim temperaturnim uslovima. Trajno dozvoljena temperatura provodnika je 70°C.
Pri kojem od navedenih uslova je dozvoljeno strujno preopterecenje od 1=1,21,=360 A najduZze:

a) ambijentalna temperatura 200C, temperatura provodnika 500C, struno optereéenje 200 A

b) ambijentalna temperatura 300C, temperatura provodnika 500C, struno opterecenje 300 A

¢) ambijentalna temperatura 30°C, temperatura provodnika 50°C, struno opterecenje 200 A

d) u svim prethodno navedenim slu¢ajevima je dozvoljeno trajanje preopterecenja isto.

5. Koja od navedenih karakteristika i uslova montazZe krutih srednjenaponskih sabirnica pravougaonog profila uti¢e na dozvoljeni
toplotni impuls pri kratkim spojevima:

a) goli ili ofarbani provodnici sabirnica b) postavljani u vertikalnoj ili horizontalnoj ravni

¢) povrsina popre¢nog preseka sabirnice d) sve prethodno navedeno

6. U op$tem slu¢aju za vremenske konstante T,",T,'iTy, vaZi:
a) Ty <Tqo <Ty, I Ty <Ty <Tyo', ¢) Tyo <Ty" <Ty', d) Ty <Tgo <Ty"

7. Posmatra se iskljufenje asinhronog motora u praznom hodu sa oto¢no priklju¢enim kondenzatorskim baterijama. Kakav ja
ovratni napon na prekidacu u odnosu sa slu¢aj bez kondenzatorskih baterija?
Pulsacije amplitude su izraZenije i prelazni proces duZe traje. b) Pulsacije amplitude su izrazenije ali prelazni proces krace traje.

8. Kratkotrajno dozvoljena struja elementa postrojenja je odredena:
B trajno dozvoljenom temperaturom elementa b) kratkotrajno dozvoljenom temperaturom elementa
¢) maksimalnim dozvoljenim toplotnim impulsom struje kvara kroz element.

9. Provodnici u vazduhu dominantno se hlade:
a) provodenjem i strujanjem, b) provodenjem i zracenjem, l strujanjem i zraenjem.
10. Presek sabirnickih provodnika se odreduje na osnovu:

a) maksimalne struje u normalnom pogonu najopterecenijeg dela sabirnica,
b) toplotnog impulsa maksimalne struje trofaznog kratkog spoja na sabirnicama B oba odgovora su tagna.

11. Kod oznacavanja kablova, jednoZi¢ni provodnik oznacava se sa:
a) S, b) A, 8 d)y.

12. Naznadeni napon instrumenta koji se priklju¢uje u otvoren trougao NT-a iznosi 100 V. Ako je mreZa
efikasno uzemljena, naznaceni napon sekundara NT-a iznosi:
a) U,q=100/3 V, b) U,g=100/+/3 V, I Uns=100 V, d) Up=+/3 -100 V.

81 Na slici je prikazan:
a) naponski transformator, [l strujni transformator, ¢) odvodnik prenapona, d) prekidag.

[ Potporni i provodni izolatori za unutra$nju montaZu naj¢esce se prave od:
a) stakla, B epoksidnih smola, c) porcelana, d) keramike.

15. Kod strujnog transformatora za merenje, sloZzena greSka koristi se za:
a) odredivanja klase tacnosti, . odredivanje naznaCene sigurnosne struje,
¢) odredivanje naznacene grani¢ne struje taénosti, d) ne Koristi se.




11 kolokvijum:
1. ""Udarne™ prigusnice u postrojenjima koriste se za:
a) smanjenje snage kratkog spoja, b) smanjenje propada napona,
smanjenje struje ukljuéenja kondenzatora, d) smanjenje struje jednofaznog kvara.

2. Energetski transformatori datih sprega mogu raditi paralelno bez (unutrasnjeg) prevezivanja:

a) Yy0i Yyl0, . YdliYd7, c) Yy2i Yds, d) YydiYy2.
3. Koeficijent komutacije definiSe se kao:

a) UM/Umﬁ . Umax/Umf: C) UM/Ep: d) Ep/Umax-

4. Savremeni sekundarni sistem u ve¢im postrojenjima ima:

a) jedan nivo upravljanja, b) dva nivoa upravljanja,

c) tri nivoa upravljanja , B cetiri nivoa upravljanja.

5. U distributivnoj TS 35kV/10kV montiraju se energetski transformatori snage:

a) do 4MVA, b) do 20MVA, B do sMVA; d) do 2,5MVA.
6. Izmedu sabirnica S1 i S2, paralelno sa transformatorima T1 (m1;=110kV/35kV, sprega n T1 T2 T
Yd5) i T2 (m1;=35kV/10kV, sprega Yd11), se mozZe vezati transformator T3 |
(Mm3=110kV/10kV) sprege:

y /
a) Yyo, b) Yy2 c) Yds d) nijedan od ponudenih odgovora. N
7. U gradskoj kablovskoj mreZi posmatra se jedna tipi¢na TS 10kV/0,4kV snage 0,63 MVA. S @:::: -
U trafo éeliji na 0,4kV strani koristise: || |[TTTT TN T
a) prekidac, b) prekidac i rastavljag,
€) rastavlja¢ snage, d) ne Koristi se rasklopna oprema.

8. Na slici je prikazana Sema TS sa tri prekidaca, gde je rastavlja¢ R-NO normalno otvoren, a
poprecni prekidac¢ (PP) normalno zatvoren. Pri isklju¢enju transformatora:

a) ne mora se manipulisati sa prekida¢ima,

b) mora se manipulisati samo sa jednim prekidacem,

€) mora se manipulisati sa dva prekidaca,

d) mora se manipulisati sa tri prekidaca.

9. ZaokruZiti netacan odgovor. Kod srednjenaponskih ¢elija izolivanih SF; gasom:
a) dispozicija opreme je slicna kao kod vazduhom izolovanih ¢elija,

b) dimenzije ¢elije su znatno manje od vazduhom izolovanih ¢elija,

¢) primenjuju se ¢elije u obliku kvadra,

d) |pritisak gasa je znatno visSi nego u visokonaponskim SF6 postrojenjima.

10. Na slici je prikazana:

a) metalna Celija sa fiksnim vakuumskim prekidac¢em,

b) metalna ¢elija sa izvlacivim vakuumskim prekidacem,
€) metalna Celija sa fiksnim malouljnim prekida¢em,

d) metalna celija sa izvla¢ivim malouljnim prekidacem.

11. Dubljim ukopavanjem uzemljiva¢a u razvodnom postrojenju postizZe se:
a) manji otpor rasprostiranja b) manja potencijalna razlika dodira
¢) veca udarna otpornost d) sve prethodno navedeno

12. Otpor rasprostiranja jednog uzemljiva¢a u postrojenju je 2Q. Struja koja se odvodi sa uzemljivaca je 1 KA.
Koliki je potencijal uzemljenih metalnih delova postrojenja u toku trajanja kvara:

\Y
13. Redukcioni faktor zasStitne uZadi nadzemnih vodova koji se sti¢u u jedno postrojenje zavisi od:
a) otpora rasprostiranja stubnih uzemljivaca b) otpora rasprostiranja uzemljivaca u postrojenju
¢) magnetske sprege izmedu zastitnih i faznih provodnika d) svega prethodno pobrojanog

14. Ako toplotni impuls struje jednofaznog kvara u nekom postrojenju iznosi A, koliki je toplotni impuls merodavan za termicko
projektovanje provodnika mreZastog uzemljivaca u analiziranom postrojenju:

a)A b) A2

c) Al4 d) 2A

15. Koji materijal se naj¢esée koristi za realizaciju uzemljiva¢a u visokonaponskim postrojenjima 400 kV:
a) bakarna uzad b) aluminijumska uzad
c) aldrej uzad d) pocinkovane &eliéne trake.



