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Razvodna postrojenja     ( prvi kolokvijum – test,  grupa A ) 
     (pokriva materiju od 152 strane udžbenika) 

 

Napomena: Test se radi 60 min. Svaki tačan odgovor se boduje sa 1 poen. Svaki netačan odgovor se boduje 
sa (– 1) poen.  
 
1. Naizmeničnu struju najteže je prekinuti u:  

a) termogenom kolu;   b) induktivnom kolu;   c) kapacitivnom kolu;   d) R-L kolu. 

 

2. Povratni napon je:  
a) efektivna vrednost napona mreže u trenutku otvaranja kontakata prekidača;  

b) efektivna vrednost ustaljenog napona izmeñu kontakata prekidača nakon njihovog otvaranja;  

c)  napon izmeñu kontakata prekidača u trenutku njihovog otvaranja;  

d) vrednost  50Hz napona izmeñu kontakata prekidaã u trenutku njihovog otvaranja. 

 

3. Komutacioni koeficijent najveći je za: 
a) trofazni kvar;   b) dvofazni kvar bez zemljospoja;   

c) dvostruki zemljospoj;  d) dvofazni kvar sa zemljospojem. 
 

4. Slučaj sličan prekidanju struje u rednom R-L-C kolu javlja se pri isključenju:  
a) asinhronih motora;    b) vodova u praznom hodu;  

c) transformatora u praznom hodu;  d) opterećenih vodova. 

5. PREKIDAČ u elektroenergetici označava ureñaj koji može da:  
a) prekida kolo bez struje;    b) prekida radne struji i uključuje potrošače;  

c) prekida radne struji i struje praznog hoda;   d) prekida radne i struje kvara. 

 

6. Pneumatski prekidači kao medijum za gašenje luka koriste:  
a) čist kiseonik;   b) azot;   c) vodonik;   d) vazduh. 
 

7. RASTAVLJAČ u elektroenergetici označava ureñaj koji može da:  
a) vidno prekida kolo bez struje;    b) prekida radne struji i uključuje potrošače;  

c) da razmiče fazne provodnike voda;   d) prekida radne i struje kvara. 
 

8. RASTAVLJAČ SNAGE u elektroenergetici označava ureñaj koji može da:  
a) vidno prekida kolo bez struje;    b) prekida radne struji i uključuje potrošače;  

c) da razmiče fazne provodnike voda;   d) prekida radne i struje kvara. 
 

9. OSIGURAČI se u elektroenergetici koriste na: 
a) svim naponskim nivoima;    b) samo na naponima većim od 110kV;  

c) na naponima do 35kV zaključno;   d) samo na 400kV. 
 

10. GRANIČNA struja osigurača je: 
 a) jednaka nominalnoj;     b) manja je od nominalne;   

 c) nije uopšte definisana;    d) veća je od nominalne. 
 

11. STEPEN IZOLACIJE definiše:  
a) nominalni napon;     b) podnosive napone i minimalna rastojanja;  

c) ispitni podnosivi 50Hz 1min. napon.;   d) najviši radni napon. 
 

12.  Potporni i provodni izolatori za unutrašnju montažu najčešće se prave od:  
a) stakla;  b) epoksidnih smola;   c) porcelana;    d) keramike. 
 

13. U šemi sa dvostrukim glavnim sabirnicama dalekovodno polje sadrži:  
a) prekidač i rastavljač;     b) prekidač i dva rastavljača;  

c) prekidač i tri rastavljača;    d) prekidač i pet rastavljača. 
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14. U šemi sa dvostrukim glavnim sabirnicama i 1,5 prekidača po polju dalekovodno polje sadrži:  
a) prekidač i rastavljač;    b) prekidač i dva rastavljača;  

c) prekidač i tri rastavljača;   d) prekidač i četiri rastavljača.  
 

15. Od mernih transformatora dalekovodno polje 400kV najčešće sadrži:  
a) strujni transformator sa tri jezgra;   b) strujni i naponski kapacitivni transformator;  

c) induktivni naponski transformator;   d) dva naponska transformatora (induktivni i kapacitivni). 
 

16. TS 10kV/0,4kV snage 630kVA u kablovskoj 10kV mreži ima:  
a) 1 transformatorsku i jednu kablovsku ćeliju;   b) dve kablovske i jednu transformatorsku ćeliju;  

c) četiri kablovske i dve transformatorske ćelije;   d) dve transformatorske i jednu kablovsku ćeliju. 
 

17. U TS 10kV/0,4kV snage 630kVA, u kablovskoj 10kV mreži, koriste se:  
a) malouljni prekidači;       b) vakumski prekidači;     c) SF6 prekidači;  d) rastavljač snage i rastavljači. 

 

18. Transformator na stubnoj TS 10kV/0,4kV snage 100 kVA vezan je na DV 10kV preko:  
a) osigurača;  b) rastavljača snage;  c) direktno bez rasklopne opreme;  d) malouljnog prekidača. 
 

19. Radno i zaštitno uzemljenje se razdvajaju u:  
a)  velikim razvodnim postrojenjima;    b) u TS X/0,4kV koje se napajaju  nadzemnim  vodom;  

c) u TS X/0,4kV koje se napajaju kablovskim vodom;  d) u elektranama. 

 

20. Dozvoljeni napon koraka i dodira zavisi od:  
a) trajanja kvara;  b) vrste postrojenja;  c) naponskog nivoa;     d) vrednosti struje kvara sa zemljom. 
 

21. Za dimenzionisanje uzemljivača merodavna je:  
a) struja koju uzemljivač odvodi u zemlju;     b) nulta struja kvara u postrojenju; 

c) nulte struje koje u postrojenje dolaze iz drugih postrojenja;          d) struja zvezdišta transformatora u postrojenju. 

 

22. Metalom oklopljena postrojenja (MOP) kao osnovnu izolaciju koriste: 
 a) SF6 gas;   b) vazduh;    c) vodonik;    d) azot. 
 

23. U klasičnim otvorenim postrojenjima visokog napona teška oprema (transformatori, prekidači i strujni 
transformatori) po pravilu se rasporeñuju tako da:  

a)  zauzmu najmanje prostora;     b) se postigne minimalna cena postrojenja;  

c) budu locirani pored transportnih puteva;   d) budu lako vidljivi i izvan postrojenja. 

 

24. Na stubnim TS 10kV/0,4kV montiraju se transformatori snage:  
a) do 100kVA;    b) do 250kVA;    c) do 400kVA;    d) do 1600kVA. 
 

25. Snaga transformatora u TS 10kV/0,4kV je najviše:  
a) 1600kVA;    b) 630kVA;    c) 2,5MVA;    d) 4MVA. 
 

26. Strujni transformator i prekidač u spojnom polju postrojenja 400kV sa dvostrukim sistemom glavnih cevnih 
sabirnica locirani su:  

a)  izmeñu sistema sabirnica;    b) strujni transformator sa jedne a prekidač sa druge strane sabirnica (bočno);  

c) u produžetku sabirnica ali izvan njih;   d) sa jedne strane bočno u odnosu na sabirnice.  
 

27. Kod sistema dvostrukih sabirnica sa “mešanim” fazama postiže se:  
a) sužavanje sabirnica;    b) manji nivo struje kratkog spoja;      c) smanjenje visine;       d) smanjenje dužine. 

 

28. Uslovi za prekidanje struje u postrojenju su bolji ako:  
a) sa sabirnica polazi samo vod na kome se isključuje struja kvara;       b) sa sabirnica polazi veći broj vodova;  

c) u postrojenju postoji autotransformator;         d) uzemljivač ima manji otpor rasprostiranja. 
 

29. Kada se isključuju asihroni motor ili transformator u praznom hodu mogu se javiti :  
a) veliki prenaponi;         b) strujni udari;  c) velike vibracije;   d) dinamičke sile. 
 

30. Osigurač se koristi u tandemu sa:  
a) prekidačem;    b) rastavljačem;     c) rastavljačem snage;     d) kablom.   


