
                                          20. 08. 2007. 

Razvodna postrojenja  
-SUMARNI TEST- 

 

Napomena: Test se radi 60 min. Svaki tačan odgovor se boduje sa 1 poen. Svaki netačan odgovor se boduje 
sa (– 1) poen.  
 

1. “Udarne” prigušnice u postrojenjima koriste se za:  
a) smanjenje snage kratkog spoja;    b) smanjenje propada napona;  

c) smanjenje struje uključenja kondenzatora;  d) smanjenje struje jednofaznog kvara. 
 

2. Kada se trofaznom transformatoru sa neparnim sprežnim brojem promeni fazni redosled dobija se 
transformator:  

a) sa parnim sprežnim brojem;     b) sa istim sprežnim brojem;  

c) sa neparnim sprežnim brojem iz druge grupe;   d) sa neparnim sprežnim brojem iz iste grupe.  

 

3.Kapacitivni naponski transformator JE:  
a) skuplji od induktivnog;    b) često primenjivan u prenosnim mrežama;  

c) tačniji od induktivnog;    d) često primenjivan u distributivnim mrežama. 

 

4. Za merenje sva tri  medjufazna napona pomoću dvopolno izolovanih naponskih  transformatoria potrebna su: 
 a) 1 komad;   b) 2 komada;   c) 3 komada;   d) 4 komada. 

 

5. Kod VN strujnih transformatora (110kV i višeg napona) postoje:  
a) jedan tip;   b) dva tipa;   c) 4 tipa;   d) veći broj tipova. 

 

6.Kod monofaznog merenja struje otpornost sekundarnih kablova je (kabl je trožilni sa jednakim žilama):  

a) 
zile
R ;   b) 3

zile
R ;   c) 2

zile
R ;   d) 3

zile
R . 

 

7. Provera na zagrevanje pri kratkom spoju, bilo koje vrste sabirnica, vrši se u odnosu na:  
    a) maksimalnu radnu struju;  b) toplotni impuls struje kvara;  c) udarnu struju kvara;  d) tranzijentnu struju kvara. 

 

8. Sopstvena učestanost krutih sabirnica koristi se za proveru:  
a) strujnog opterećenj;    b) statičkog mehaničkog opterećenja;  

c) dinamičkog naprezanja;   d) termičkog naprezanja. 

 

9. U zatvorenim postrojenjima prostor koji zauzima oprema jednog priključka na sabirnice naziva se:  
a) polje;    b) ćelija;   c) spoj;    d) veza. 

 

10. Kratkotrajno dozvoljena struja elementa postrojenja zavisi od: 
  a) trajno dozvoljene struje;    b) struje koja je prethodila kratkotrajno dozvoljenoj;  

c) termičke vremenske konstante zagrevanja;  d) svega navedenog pod a, b i c. 
 

11. Mesto kvara i uklopna šema postrojenja biraju se tako da struja kvara kroz posmatrani element postrojenja 
bude:  

a) minimalna;   b) srednje vrednosti;   c) najveća;   d) u skladu sa strujom opreme. 

 

12. Pri proračunu kratkih spojeva pogonsko stanje mreže je: 
  a) maksimalno buduće;   b) maksimalno dostignuto u prethodnom periodu;  

c) minimalno buduće;   d) minimalno postignuto u prethodnom periodu. 

 

13. Efektivna vrednost struje kvara u funkciju dužine trajanja kvara se:  
a) povećava;  b) ne menja;  c) smanjuje;  d) ili povećava ili smanjuje zavisno od prethodnih uslova. 

 

14. Toplotni impuls struje kvara u funkciju trajanja kvara se: 
 a) povećava;   b) smanjuje;   c) ne menja;  d) menja u zavisnosti od početnih uslova. 

 

15. Udarne struje kvara pri trofaznom kratkom spoju su u različitim fazama :  
a) jednake;      b) jednake i zavise od trenutka nastanka kvara;  

c) različite i zavise od trenutka nastanka kvara;  d) različite i ne zavise od trenutka nastanka kvara. 

 



16. RASTAVLJAČ u elektroenergetici označava uredjaj koji može da:  
a) vidno prekida kolo bez struje;   b) prekida radne struji i uključuje potrošače;  
c) da razmiče fazne provodnike voda;   d) prekida radne i struje kvara. 

 

17. RASTAVLJAČ SNAGE u elektroenergetici označava uredjaj koji može da:  
a) vidno prekida kolo bez struje;   b) prekida radne struji i uključuje potrošače;  

c) da razmiče fazne provodnike voda;   d) prekida radne i struje kvara. 

 

18. OSIGURAČI se u elektroenergetici koriste na:  
a) svim naponskim nivoima;   b) samo na naponima većim od 110kV;  

c) na naponima do 35kV zaključno;  d) samo na 400kV. 

 

19. GRANIČNA struja osigurača je:  
a) jednaka nominalnoj;    b) manja je od nominalne;  
c) nije uopšte definisana;   d) veća je od nominalne. 

 

20. STEPEN IZOLACIJE definiše:  
a) nominalni napon;     b) podnosive napone i minimalna rastojanja;  

c) ispitni podnosivi 50Hz 1min. napon.;   d) najviši radni napon. 

 

21.  Potporni i provodni izolatori za unutrašnju montažu najčešće se prave od:  
a) stakla;   b) epoksidnih smola;   c) porcelana;   d) keramike. 

 

22. U šemi sa dvostrukim glavnim sabirnicama dalekovodno polje sadrži:  
a) prekidač i rastavljač;    b) prekidač i dva rastavljača; 

c) prekidač i tri rastavljača;   d) prekidač i pet rastavljača. 

 

23. U šemi sa dvostrukim glavnim sabirnicama i 1,5 prekidača po polju dalekovodno polje sadrži:  
a) prekidač i rastavljač;    b) prekidač i dva rastavljača;  
c) prekidač i tri rastavljača;   d) prekidač i četiri rastavljača.  

 

24. Od mernih transformatora dalekovodno polje 400kV najčešće sadrži:  
a) strujni transformator sa tri jezgra;    

b) strujni i naponski kapacitivni transformator;  

c) induktivni naponski transformator;    

d) dva naponska transformatora (induktivni i kapacitivni). 

 

25. TS 10kV/0,4kV snage 630kVA u kablovskoj 10kV mreži ima:  
a) 1 transformatorsku i jednu kablovsku ćeliju;   b) dve kablovske i jednu transformatorsku ćeliju;  
c) četiri kablovske i dve transformatorske ćelije;   d) dve transformatorske i jednu kablovsku ćeliju. 

 

26. U TS 10kV/0,4kV snage 630kVA, u kablovskoj 10kV mreži, koriste se:  
a) malouljni prekidači;   b) vakumski prekidači;    

c) SF6 prekidači;   d) rastavljačsnage i rastavljači. 

 

27. Transformator na stubnoj TS 10kV/0,4kV vezan je na DV 10kV preko:  
a) osigurača;     b) rastavljača snage;   

c) direktno bez rasklopne opreme;  d) malouljnog prekidača. 

 

28. Radno i zaštitno uzemljenje se razdvajaju u:  
a)  velikim razvodnim postrojenjima;    b) u TS X/0,4kV koje se napajaju  nadzemnim  vodom;  
c) u TS X/0,4kV koje se napajaju kablovskim vodom;  d) u elektranama. 

 

29. Dozvoljeni napon koraka i dodira zavisi od:  
a) trajanja kvara;  b) vrste postrojenja;  c) naponskog nivoa;  d) vrednosti struje kvara sa zemljom. 

 

30. Za dimenzionisanje uzemljivača merodavna je:  
a) struja koju uzemljivač odvodi u zemlju;    b) nulta struja kvara u postrojenju;  

c) nulte struje koje u postrojenje dolaze iz drugih postrojenja;  d) struja zvezdišta transformatora u postrojenju. 

 

 


