09. 02. 2007.

Ime i prezime Br. indeksa Tacno Netacno P

Razvodna postrojenja
( drugi kolokvijum — test, grupa A)
(pokriva materiju od 151 strane udzZbenika)

Napomena: Test se radi 60 min. Svaki tacan odgovor se boduje sa 1 poen. Svaki netacan odgovor se boduje
sa (- 1) poen.

1. Naizmeni¢nu struju najlakse je prekinuti u:
l termogenom kolu; b) induktivnom kolu; ¢) kapacitivnom kolu; d) R-L kolu.

2. Povratni napon mozZe da ima stvarnu vrednost vecu od nule ako:
a) kolo koje se prekidacem iskljucuje sadrzi zatvorene R-L-C konture; . se prekida R-L-C redno kolo;

¢) se iskljucuje nadzemni vod u praznom hodu; d) se iskljucuje opterecen nadzemni vod.

T
. . .o . e o napon kondenzatora
3. Komutacioni koeficijent najmanji je za: 51 /\ _
. . . . napon izvora
a) trofazni kvar; dvofazni kvar bez zemljospoja; !
. . . . . . u-a

¢) dvostruki zemljospoj; d) dvofazni kvar sa zemljospojem.  |°°] A \ .

o struja=0

. . . . . A s 238 475 712 %\8(\1423 16% 1% 2134 2371 2608 2845 &}\2 3319
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5. U funkcionalnom smislu pojam PREKIDAC u elektri¢nim
instalacijama odgovara sledecem pojmu u elektroenergetici:
a) osigurac; b)prekidac; ¢) rastavljac; . rastavljac snage.
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6. Prekidaci kao sredstvo za pokretanje kontakata pri ukljucenju i iskljucenju najcesée koriste:
a) jednosmerne motore; b) asinhrone motore; c) elektromagnete; B opruge.

7. RASTAVLJAC u elektroenergetici oznatava uredaj koji moZe da prekida:
B struje praznog hoda kra¢ih vodova i manjih transformatora; b) radne struje potrosace;
¢) struje kvara; d) radne i struje kvara.

8. RASTAVLJAC SNAGE u elektroenergetici ozna¢ava uredaj koji moZe da prekida:
a) sruje praznog hoda krac¢ih vodova i manjih transformatora; . radne struje potrosace;

¢) struje kvara; d) radne i struje kvara.

9. OSIGURACT se u elektroenergetici koriste na naponima:

a) 0,4kV; b) 0,4kV- 6kV; c) 110kV; . 0,4kV-35kV.
10. Nominalna struja osiguraca je definisana:
a) strujom koja pregori osigurac za 1s; . dozvoljenim gubicima;
¢) strujom koja pregori osigurac za 1 Cas; d) najvecom strujom koja ne pregoreva osigurac nikada.

11. STEPEN IZOLACILJE izabran za neko postrojenje odnosi se na:
a) sabirnice;
b) transformatore;
¢) zanatski uradene delove postrojenja;
@ na sve delove postrojenja i svu ugradenu opremu koja je fabricki proizvedena.

12. Potporni i provodni izolatori za unutra$nju montaZu moraju biti atestirani prema:
a) struji kvara u postrojenju; b) nacinu uzemljenja zvezdista transformatora;
B izabranom stepenu izolacije; d) vaznosti postrojenja.



13. U Semi sa dvostrukim glavnim sabirnicama transformatorsko polje sadrzi:
a) prekidac i rastavljac; . prekidac i dva rastavljaca;
¢) prekidac i tri rastavljaca; d) prekidac i pet rastavljaca.

14. U Semi sa dvostrukim glavnim sabirnicama i 1,5 prekidac¢a po polju dalekovodna i transformatorska polja:
B) sadrze isti broj rastavljaca i prekidaca; b) transformatorsko sadrzi jedan prekidac¢ vise;
¢) dalekovodno sadrzi rastavljac vise; d) dalekovodno ima dva rastavljaca vise.

15. Od mernih transformatora transformatorsko polje 400kV najceSce sadrzi:
B strujni transformator sa tri jezgra; b) strujni i naponski kapacitivni transformator;
¢) dva strujna transformatora sa po tri jezgra;  d) dva naponska transformatora (induktivni i kapacitivni).

16. TS 10kV/0,4KV snage 630kVA u nadzemnoj 10kV mreZi ima:
a) 1 transformatorsku i jednu kablovsku ¢eliju; b) dve kablovske i jednu transformatorsku ¢eliju;
c) Cetiri kablovske i dve transformatorske celije; . jednu transformatorsku celiju.

17. U TS 10kV/0,4kV snage 630kV A, u kablovskoj 10kV mrezi, koriste se:
a) malouljni prekidaci; b) vakumski prekidaci; c) SF6 prekidaci; . rastavlja¢ snage i rastavljaci.

18. U TS 10kV/0,4kV snage 400kV A i 630kV A koriste se:
a) osiguraci; b) rastavljaci snage; ¢) prekidaci; ) rastavljaci snage i osiguradi.

19. Radno i zaStitno uzemljenje se razdvajaju da bi se:
a) smanjili prenaponi u postrojenju; b) smanjila struja kvara u postrojenju;
¢) smanjili troskovi za uzemljivag; @) sprecilo iznosenje potencijala uzemljivata u NN mrezu.

20. Dozvoljeni napon koraka i dodira je manji ako je:
B trajanje kvara duze; b) otpornost uzemljiva¢a manja;
¢) struja kvara manja; d) vreme trajanja kvara krace.

21. Za dimenzionisanje uzemljiva¢a prema Kriterijumu napona dodira i koraka merodavna je:
B struja koju uzemljiva¢ odvodi u zemlju;
b) nulta struja kvara u postrojenju;
¢) nulte struje koje u postrojenje dolaze iz drugih postrojenja;
d) struja zvezdista transformatora u postrojenju.

22. Metalne limene ¢elije u kojima se koriste vakumski prekidac¢i kao osnovnu izolaciju Kkoriste:
a) SF6 gas; . vazduh; ¢) vodonik; d) azot.

23. U poprecnoj vezi na 110kV strani transformatorske stanice 110kV/10kV izvedene po “H” Semi ugraduje se:
a) rastavljac; B dva rastavljaca; ¢) rastavljac i prekidac; d) dva rastavljaca i prekidac.

24. U TS 35kV/10kV montiraju se transformatori snage:
a) do 100kVA; b) do 20MVA; i do 8MVA; d) do 2,5MVA.

25. Snaga transformatora u stubnim TS 10kV/0,4kV je najviSe:

a) 1600kVA; b) 630kVA; ¢) 2,5MVA; . 400kVA.
26. Transformatorsko polje 110kV u postrojenju 400kV/110kV sa dvostrukim sistemom glavnih cevnih sabirnica
povezuje se sa sabirnicama 110kV provodnicima razapetim izmedu portalnih stubova da bi se:

a) smanjila cena postrojenja; b) smanjila duzina cevnih elemenata;

B) premostio transportni put; d) smanjio uticaj atmosferskih prenapona na postrojenje.
27. Kod sistema dvostrukih sabirnica postavljanjem rastavljaca u “brazdu” postiZe se:

B suzavanje sabirnica; b) smanjenje cene; ¢) smanjenje visine; d) smanjenje duZzine.
28. Savremeni sekundarni digitalni sistem postrojenja u ve¢im postrojenjima ima:

a) jedan nivo; b) dva nivoa; ¢) tri nivoa; . Cetiri nivoa.
29. Kada se iskljucuju asinhroni motor ili transformator u praznom hodu mogu se javiti :

B veliki prenaponi; b) strujni udari; ¢) velike vibracije; d) dinamicke sile.

30. Brzi kratkospojnik u MOP-u sluZi da:
a) prekine struju kvara; b) razdvoji delove postrojenja;
¢) smanji struju kvara; . ugasi luk unutar MOP-a.



