20. 08. 2007.

Razvodna postrojenja
—-SUMARNI TEST-

Napomena: Test se radi 60 min. Svaki tacan odgovor se boduje sa 1 poen. Svaki netacan odgovor se boduje
sa (- 1) poen.

1. “Udarne” priguSnice u postrojenjima koriste se za:
a) smanjenje snage kratkog spoja; b) smanjenje propada napona;
¢) smanjenje struje uklju¢enja kondenzatora; d) smanjenje struje jednofaznog kvara.

2. Kada se trofaznom transformatoru sa neparnim spreZnim brojem promeni fazni redosled dobija se
transformator:

a) sa parnim spreznim brojem; b) sa istim spreznim brojem;

¢) sa neparnim spreznim brojem iz druge grupe; d) sa neparnim spreznim brojem iz iste grupe.

3.Kapacitivni naponski transformator JE:
a) skuplji od induktivnog; b) Cesto primenjivan u prenosnim mrezama,
¢) tacniji od induktivnog; d) Cesto primenjivan u distributivnim mreZama.

4. Za merenje sva tri medjufazna napona pomocu dvopolno izolovanih naponskih transformatoria potrebna su:
a) 1 komad; b) 2 komada; ¢) 3 komada; d) 4 komada.

5. Kod VN strujnih transformatora (110KkV i viSeg napona) postoje:
a) jedan tip; b) dva tipa; c) 4 tipa; d) veci broj tipova.

6.Kod monofaznog merenja struje otpornost sekundarnih kablova je (kabl je trozilni sa jednakim Zilama):
a) R, ; b) 3R ¢) 2R d) V3R

zile * zile ; zile ; zile *
7. Provera na zagrevanje pri kratkom spoju, bilo koje vrste sabirnica, vrsi se u odnosu na:
a) maksimalnu radnu struju; b) toplotni impuls struje kvara; c¢) udarnu struju kvara; d) tranzijentnu struju kvara.

8. Sopstvena ucestanost krutih sabirnica Kkoristi se za proveru:
a) strujnog opterecen;j; b) statickog mehani¢kog opterecenja;

¢) dinamickog naprezanja; d) termickog naprezanja.

9. U zatvorenim postrojenjima prostor koji zauzima oprema jednog priklju¢ka na sabirnice naziva se:

a) polje; b) ¢elija; C) spoj; d) veza.

10. Kratkotrajno dozvoljena struja elementa postrojenja zavisi od:
a) trajno dozvoljene struje; b) struje koja je prethodila kratkotrajno dozvoljenoj;
¢) termicke vremenske konstante zagrevanja; d) svega navedenog pod a, bic.

11. Mesto kvara i uklopna Sema postrojenja biraju se tako da struja kvara kroz posmatrani element postrojenja
bude:
a) minimalna; b) srednje vrednosti; ¢) najveca; d) u skladu sa strujom opreme.

12. Pri proracunu kratkih spojeva pogonsko stanje mreZe je:
a) maksimalno buduce; b) maksimalno dostignuto u prethodnom periodu;
¢) minimalno buducée; d) minimalno postignuto u prethodnom periodu.

13. Efektivna vrednost struje kvara u funkciju duZine trajanja kvara se:
a) povecava, b)nemenja; c)smanjuje; d) ili povecava ili smanjuje zavisno od prethodnih uslova.

14. Toplotni impuls struje kvara u funkciju trajanja kvara se:
a) povecava; b) smanjuje; c)ne menja;  d) menjau zavisnosti od pocetnih uslova.

15. Udarne struje kvara pri trofaznom kratkom spoju su u razli¢itim fazama :
a) jednake; b) jednake i zavise od trenutka nastanka kvara;
¢) razlicite i zavise od trenutka nastanka kvara; d) razli¢ite i ne zavise od trenutka nastanka kvara.
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RASTAVLJAC u elektroenergetici oznacava uredjaj koji moze da:
a) vidno prekida kolo bez struje; b) prekida radne struji i ukljucuje potrosace;
¢) da razmice fazne provodnike voda; d) prekida radne i struje kvara.
RASTAVLJAC SNAGE u elektroenergetici oznatava uredjaj koji moze da:
a) vidno prekida kolo bez struje; b) prekida radne struji i ukljucuje potrosace;
¢) da razmice fazne provodnike voda; d) prekida radne i struje kvara.

OSIGURACI se u elektroenergetici koriste na:
a) svim naponskim nivoima; b) samo na naponima ve¢im od 110kV;
¢) na naponima do 35kV zakljucno; d) samo na 400k V.

GRANICNA struja osigurata je:
a) jednaka nominalnoj; b) manja je od nominalne;
¢) nije uopste definisana; d) veca je od nominalne.
STEPEN IZOLACIJE definiSe:
a) nominalni napon; b) podnosive napone i minimalna rastojanja;
¢) ispitni podnosivi 50Hz 1min. napon.; d) najvisi radni napon.
Potporni i provodni izolatori za unutrasnju montaZu najcesée se prave od:
a) stakla; b) epoksidnih smola; ¢) porcelana; d) keramike.
U Semi sa dvostrukim glavnim sabirnicama dalekovodno polje sadrzi:
a) prekidac i rastavljac; b) prekidac i dva rastavljaca;
¢) prekidac i tri rastavljaca; d) prekidac i pet rastavljaca.
U Semi sa dvostrukim glavnim sabirnicama i 1,5 prekidaca po polju dalekovodno polje sadrzi:
a) prekidac i rastavljac; b) prekidac i dva rastavljaca;
¢) prekidac i tri rastavljaca; d) prekidac i Cetiri rastavljaca.

Od mernih transformatora dalekovodno polje 400kV najcesée sadrzi:
a) strujni transformator sa tri jezgra;
b) strujni i naponski kapacitivni transformator;
¢) induktivni naponski transformator;
d) dva naponska transformatora (induktivni i kapacitivni).

TS 10kV/0,4kV snage 630kVA u kablovskoj 10kV mreZi ima:
a) 1 transformatorsku i jednu kablovsku ¢eliju; b) dve kablovske i jednu transformatorsku éeliju;
c) Cetiri kablovske i dve transformatorske celije; d) dve transformatorske i jednu kablovsku ¢eliju.

U TS 10kV/0,4kV snage 630kV A, u kablovskoj 10kV mrezi, koriste se:
a) malouljni prekidaci; b) vakumski prekidaci;
¢) SF6 prekidaci; d) rastavljacsnage i rastavljaci.

Transformator na stubnoj TS 10kV/0,4kV vezan je na DV 10kV preko:
a) osiguraca; b) rastavljaca snage;

¢) direktno bez rasklopne opreme; d) malouljnog prekidaca.

Radno i zastitno uzemljenje se razdvajaju u:

a) velikim razvodnim postrojenjima; b) u TS X/0,4kV koje se napajaju nadzemnim vodom;

¢) u TS X/0,4kV koje se napajaju kablovskim vodom;  d) u elektranama.

Dozvoljeni napon koraka i dodira zavisi od:

a) trajanja kvara; b) vrste postrojenja; c¢) naponskog nivoa;  d) vrednosti struje kvara sa zemljom.

Za dimenzionisanje uzemljivaca merodavna je:
a) struja koju uzemljiva¢ odvodi u zemlju; b) nulta struja kvara u postrojenju;

¢) nulte struje koje u postrojenje dolaze iz drugih postrojenja;  d) struja zvezdista transformatora u postrojenju.



