4.12.2010.
Razvodna postrojenja

Ime i prezime Br. indeksa Tacno Netacno X

( drugi kolokvijum — test, pokriva materiju od 214 strane udZbenika )

Napomena: Test se radi 40 min. Svaki tacan odgovor se boduje sa 1 poen. Svaki netacan odgovor se boduje sa (— 1) poen.

1. STEPEN IZOLACIJE izabran za neko postrojenje odnosi se na:
a) sabirnice; b) transformatore;
¢) zanatski uradene delove postrojenja; d) na sve delove postrojenja i svu ugradenu opremu koja je fabricki proizvedena.

2. Zvezdiste transformatora sprege YNad11 mora uvek biti uzemljeno zbog:
a) galvanskog zatvaranja struja osnovnog harmonika; b) izviacenja neutralnog provodnika,
¢) izbegavanja prenapona pri zemljospoju na primarnoj strani; d) smanjenja struja kratkih spojeva.

3. Trofazni transformator koji omoguéava preslikavanje nultih komponenti napona i struje sa primarne na sekundarnu
stranu i obrnuto je sprege:
a) YNynl, b)YNd2, ¢)YNd3, d)YNyn4.

4. Na raspodelu opterecenja izmedju dva transformatora koji rade paralelno najvise uticu:
a) naponi kratkog spoja b) nominalne snage ¢) nominalni naponi d) sprege namota primara i sekundara

5. Otpornici za uzemljenje zvezdiSta transformatora Koriste se u:
a) elektranama b) niskonaponskim mrezma ¢) srednjenaponskim mrezma d) prenosnim mrezma

6. Za mreZu nazivnog napona 10 kV u kojoj su vrednosti struje 1pKS ogranicene na 300 A. Vrednost otpornosti otpornika za
uzemljenje zvezdiSta jednaka je:

a) 30 Q b) 20 Q c)10Q d) nijedan od ponudenih odgovora

7. Ako se na ploc¢ici ET-a nalazi oznaka ONAF, rec je o: — 4 — e
a) ET-u sa hladnjakom i pumpom b) suvom ET-u - -

¢) uljnom ET-u sa spoljnim ventilatorima d) nijedan od ponudenih odgovora 4 3
8. Na slici je prikazan troizolatorski rastavlja¢ sa jednim obrtnim izolatorom. Obrtni | &

izolator je obeleZen brojem: s

a) 2; b) 3; c)4; d) 6. 8

9. U funkcionalnom smislu pojam PREKIDAC u elektri¢nim instalacijama odgovara )

sledeéem pojmu u elektroenergetici: STITTTIERFTTTITFIATF4 7777777777
a) osigurac; b)prekidac;

¢) rastavljac snage; d) rastavljac

10. Prekidaci kao sredstvo za pokretanje kontakata pri ukljucenju i isklju¢enju najcesée koriste:
a) jednosmerne motore b) asinhrone motore ¢) opruge d) elektromagnete

11. Ulestalost remonta prekidaca zavisi od:
a) broja komutacija b) kumulativne struje iskljucenja
¢) tipa prekidaca (malouljni, vakumski ...) d) svega prethodno navedenog

12. RASTAVLJAC SNAGE u elektroenergetici oznacava uredaj koji moze da prekida:
a) sruje praznog hoda kracih vodova i manjih transformatora; b) radne struje potrosace;
¢) struje kvara; d) radne i struje kvara.

13. Srednjenaponski rastavljaci snage u kolu su uvek vezani redno sa:
a) obicnim rastaviljacem b) prekidacem ¢) osiguracem d) nijedan od ponudenih odgovora

14. Dozvoljeni napon koraka i dodira je manji ako je:
a) trajanje kvara duze; b) otpornost uzemljivaca manja;
¢) struja kvara manja; d) vreme trajanja kvara krace.

15. Potporni i provodni izolatori za unutra$nju montaZu moraju biti atestirani prema:
a) struji kvara u postrojenju b) nacinu uzemljenja zvezdista transformatora
¢) izabranom stepenu izolacije d) vaznosti postrojenja




16. Provodni izolatori za spolja$nju-unutra$nju montaZu koriste se za:

a) proviacenje veza (provodnika) kroz pregrade limenih celija

b) u glavama SN-skih stubova radi lakse izrade veza

¢) provlacenje veza (provodnika) kroz zidove zgrade postrojenja — veze koje dolaze van zgrade postrojenja
d) nijedan od ponudenih odgovora

17. Od mernih transformatora dalekovodno polje 400kV najcesce sadrzi:

a) strujni transformator sa tri jezgra; b) strujni i naponski kapacitivni transformator;
¢) induktivni naponski transformator; d) dva naponska transformatora (induktivni i kapacitivni).

18. U TS 10kV/0,4kV snage 630kVA, u kablovskoj 10kV mreZi, najceSce se koristi:

a) malouljni prekidac b) vakumski prekidac
¢) rastavljac snage ili rastavljac d) SF6 prekidac
19. Snaga transformatora u stubnim TS 10kV/0,4KV je najviSe:
a) 1600kVA; b) 630kVA;,
¢) 2,5MVA; d) 400kVA.
20. Snaga transformatora u TS 110kV/XKYV je najvise:
a) 1600kVA; b) 31,5MVA;
¢) 2,5MVA; d) 63MVA.

21. Prema propisu definisana vrednost dozvoljenog napona dodira i koraka, za kvar koji je trajao 2 s, iznosi:

a) 1000 V; b) 110 V;
c)75V; d)65 V.
22. Radno i zaStitno uzemljenje se razdvajaju da bi se:
a) smanjili prenaponi u postrojenju b) smanjila struja kvara u postrojenju
¢) smanyjili troSkovi za uzemljivaé d) sprecilo iznoSenje potencijala uzemljivaca u NN mreZu

23. Dozvoljeni napon koraka i dodira je manji ako je:
a) trajanje kvara duze b) otpornost uzemljivaca manja
¢) struja kvara manja d) vreme trajanja kvara krace

24. Za dimenzionisanje uzemljivaca prema kriterijumu napona dodira i koraka merodavna je:
a) struja koju uzemljivac¢ odvodi u zemlju, b) nulta struja kvara u postrojenju;
¢) nulte struje koje u postrojenje dolaze iz drugih postrojenja; d) struja zvezdista transformatora u postrojenju.

25. Transformatorsko polje 110kV u postrojenju 400kV/110kV sa dvostrukim sistemom glavnih cevnih sabirnica povezuje se
sa sabirnicama 110kV provodnicima razapetim izmedu portalnih stubova da bi se:

a) smanjila cena postrojenja b) smanjila duzina cevnih elemenata

¢) premostio transportni put d) smanjio uticaj atmosferskih prenapona na postrojenje

26. Transformatoru sprege Yy0 promeni se fazni redosled na primarnoj strani. On postaje transformator sprege:

a) Yy6 b) Yy0 c) 2 d) 8

27. Metalne limene ¢elije u kojima se koriste vakumski prekidaci kao osnovnu izolaciju koriste:
a) SF6 gas b) vazduh

¢) vodonik d) azo.

28. Potporni i provodni izolatori za unutrasnju montaZzu najcesce se prave od:

a) stakla b) epoksidnih smola

¢) porcelana d) keramike

29. Celija koja poseduje izvla&ivi prekidaé:
a) ne poseduje sabirnicki rastavijac b) ne poseduje linijski rastavljac
¢) karakterise je manja dimenzija u odnosu na celiju izvedenu fiksnim prekidacem d) sve prethodno navedeno

30. Kod sistema dvostrukih sabirnica sa “meSanim” fazama postiZe se:
a) suzavanje sabirnica, b) manji nivo struje kratkog spoja;
¢) smanjenje visine; d) smanjenje duzine.



