09. 02. 2007.

Ime i prezime Br. indeksa Tacno Netacno P

Razvodna postrojenja

( prvi kolokvijum — test, grupa A)
(pokriva materiju do 151 strane udzZbenika)

Napomena: Test se radi 60 min. Svaki tacan odgovor se boduje sa 1 poen. Svaki netacan odgovor se boduje
sa (- 1) poen.

1. “Udarne” prigusnice u postrojenjima Kkoriste se za:
a) smanjenje snage kratkog spoja; b) smanjenje propada napona;
smanjenje struje ukljucenja kondenzatora; d) smanjenje struje jednofaznog kvara.

2. Kada se trofaznom transformatoru sa neparnim spreZnim brojem promeni fazni redosled dobija se transformator:
a) sa parnim spreznim brojem; b) sa istim spreznim brojem,
sa neparnim spreznim brojem iz druge grupe; d) sa neparnim spreznim brojem iz iste grupe.

3. Izvor elektromotorne sile tre¢eg harmonika je na strani namota trofaznog transformatora spregnutog u zvezdu sa
uzemljenim zvezdiStem. Sprega transformatora je YNd. Impedansa transformatora za tu elektromotornu silu je:

a) velika; mala; ¢) jednaka kao za EMS-e osnovnog harmonika; d) jednaka reaktansi magnecenja.

4. Transformatoru sprege Yy0 promeni se fazni redosled na primarnoj strani. On postaje transformator sprege:

B o, b) Yy6; c) Yy2; d) Vy8.
5. Kapacitivni naponski transformator JE:
a) skuplji od induktivnog; . Cesto primenjivan u prenosnim mrezama;
¢) tacniji od induktivnog; d) Cesto primenjivan u distributivnim mrezama.

6. Za merenje sva tri medufazna napona pomoc¢u dvopolno izolovanih naponskih transformatoria potrebna su:
a) 1 komad; Bl 2 komada; ¢) 3 komada; d) 4 komada.

7. Kod VN strujnih transformatora (110kV i viSeg napona) postoje:
a) jedan tip; . dva tipa; ¢) Cetiri tipa; d) veci broj tipova.

8. Kod monofaznog merenja struje otpornost sekundarnih kablova je (kabl je troZilni sa jednakim Zilama):

a) Rzile ; b) 3Rzile ; I 2’Rzile ; d) \/ngile .
9. Provera na zagrevanje pri kratkom spoju, bilo koje vrste sabirnica, vrsi se u odnosu na:

a) maksimalnu radnu struju; . toplotni impuls struje kvara;

¢) udarnu struju kvara; d) tranzijentnu struju kvara.

10. Sopstvena ucestanost krutih sabirnica koristi se za proveru:
a) strujnog opterecenja; b) statickog mehanickog opterecenja;
. dinamickog naprezanja, d) termickog naprezanja.

11. U zatvorenim postrojenjima prostor Koji zauzima oprema jednog prikljucka na sabirnice naziva se:
a) polje; . celija; ¢) spoj; d) veza.

12. Elektromagnetska sila koja deluje na provodnik sabirnica (provodnici su rasporedeni u temenima proizvoljnog trougla)
pri trofaznom kratkom spoju u vremenu:

a) ima konstantnu vrednost; b) menja intenzitet;

¢) menja napadni ugao a intenczitet je stalan; . menja i intenzitet i napadni ugao.

13. Dozvoljeni toplotni impuls nekog elementa postrojenja zavisi od:
a) suptranzijentne struje kvara; b) udarne struje kvara;
B iratkotrajno dozvoljene temperature; d) vremena trajanja kvara.

14. Trajno dozvoljena struja elementa postrojenja zavisi od:
a) kratkotrajno dozvoljene temperature;
temperature ambijenta;
¢) struje kvara na mestu posmatranog elementa;
d) kratkotrajno dozvoljene temperature, predopterecenja i termicke vremenske konstante.



15. Kratkotrajno dozvoljena struja elementa postrojenja zavisi od:
a) trajno dozvoljene struje; b) struje koja je prethodila kratkotrajno dozvoljenoj;
¢) termicke vremenske konstante zagrevanja; . svega navedenog pod a, b i c.

16. Mesto kvara i uklopna Sema postrojenja biraju se tako da struja kvara kroz posmatrani element postrojenja bude:
a) minimalna; b) srednje vrednosti; najveca; d) u skladu sa strujom opreme.

17. Pri proracunu kratkih spojeva pogonsko stanje mreZe je:
. maksimalno buduce; b) maksimalno dostignuto u prethodnom periodu;
¢) minimalno buduce; d) minimalno postignuto u prethodnom periodu.

18. Efektivna vrednost struje kvara u funkciju duZine trajanja kvara se:
a) povecava, b) ne menja; smanjuje; d) ili povecava ili smanjuje zavisno od prethodnih uslova.

19. Toplotni impuls struje kvara u funkciju trajanja kvara se:
povecava; b) smanjuje; ¢) ne menja; d) menja u zavisnosti od pocetnih uslova.

20. Udarne struje kvara pri trofaznom kratkom spoju su u razli¢itim fazama :
a) jednake; b) jednake i zavise od trenutka nastanka kvara;
B raziicite i zavise od trenutka nastanka kvara; d) razlicite i ne zavise od trenutka nastanka kvara.

21. Kod dvofaznog kratkog spoja impedansa kvara jednaka je:
a) nultoj impedansi; b) zbiru inverzne i direktne impedanse;
inverznoj impedansi; d) zbiru nulte i inverzne impedanse.

22. Pri proracunu struje kvara kroz neki element mreZe potrebno je mreZu redukovati na mrezu:
. sa dva cvora; b) sa jednim cvorom ili na jednu ekvivalentnu otocnu impedansu;
¢) koja sadrzi samo generatorske cvorove; d) koja sadrzi samo potrosacke cvorove.

23. Snaga kratkog spoja je:
a) snaga kojom mreza napaja mesto kvara, b) snaga koja se razvija na mestu kvara;
¢) proizvod nominalne struje i napona kratkog spoja; . proizvod struje kvara i nominalnog napona.

24. Kada se na stator generatora prikljuci aktivan otpor Rp suptranzijentna vremenska konstanta prigu$nog namotaja po d-

osi 7;, , ekvivalentnog generatora je u odnosu na istu konstantu generatora:
a) manja; I jednaka; ¢) veca; d) povecana sa faktorom Rp /R.

25. Kada se na stator generatora prikljuéi induktivna impedansa jX » tranzijentna vremenska konstanta 7; pobudnog

namotaja ekvivalentnog generatora je u odnosu na istu konstantu generatora:
a) manja; b) jednaka; Iveéa,' d) povecana sa faktorom Rp /R.

26. Kada se na stator generatora prikljudi induktivna impedansa X » suptranzijentna vremenska konstanta statorskog
namotaja po d-osi ekvivalentnog generatora je u odnosu na istu konstantu generatora:

a) manja; b) jednaka; veca; d) povebana sa faktorom X » /X d

27. Kada se na stator generatora prikljuci otpornost R » tranzijentna vremenska konstanta statorskog namotaja po d-osi

ekvivalentnog generatora je u odnosu na istu konstantu generatora:
a) manja; Jjednaka; ¢) veca; d) poveéana sa faktorom R » /R.

28. Kada se na stator generatora prikljuéi induktivna impedansa jX » vremenska konstanta statorskog namotaja po d-osi

ekvivalentnog generatora je u odnosu na istu konstantu generatora:
a) manja; b) jednaka; veca; d) poveéana sa faktorom X » /R.

29. Jednosmernu komponentu struje kvara odreduje ukupno:
a) jedna vremenska konstanta; b) dve vremenske konstante;
. tri vremenske konstante; d) nijedna vremenska konstanta.

30. Naizmeni¢nu komponentu struje kvara odreduje ukupno:
a) jedna vremenska konstanta; dve vremenske konstante;
¢) tri vremenske konstante; d) pet vremenskih konstanti.



