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Razvodna postrojenja      

(prvi kolokvijum – test,  grupa A) 
 

�apomena: Test se radi 40 min. Svaki tačan odgovor se boduje sa 1 poen. Svaki netačan odgovor se boduje sa (– 1) 

poen. Pitanje bez odgovora se boduje sa 0 poena. 

 
1. Jednosmerna komponenta struje kvara u statorskim namotajima sinhronog generatora je posledica:  

a) prenosenja pobudne struje sa rotora na stator;    

b) obrtanja rotora u toku trajanja kvara;   

c) zatečenog magnetskog fluksa u namotima u trenutku kvara ;   

d) forsiranja pobude u toku trajanja kvara. 

 

2. �aizmjenična komponenta struje kvara u statorskim namotajima sinhrong generatora je posledica:  
a) prenosenja pobudne struje sa rotora na stator;    

b) obrtanja rotora u toku trajanja kvara;   

c) zatečenog magnetskog fluksa u namotima u trenutku kvara ;   

d) oscilatornog procesa između rotorskih i stoatorskih namotaja. 

 

3. Ako je nazivna snaga jednog turbogeneratora 630 MW i nazivni napon 21 kV kolika je fazna struja u priključnim 

(statorskim) provodnicima pri nominalnoj snazi  i naponu i cosϕϕϕϕ=1: 

a) ≈17,3 kA;     b) 30 kA;      c) ≈1,4 kA;            d) 980 A.   
 

4. Mehanički prorčaun užastih sabirnica se razlikuje od mehaničkog proračuna provodnika nadzemnog voda:  
a) zato što se koriste provodnici različitih karakteristika;     

b)zato što užaste sabirnice imaju koncentirsana opterećenja;     

c) zato što su užaste sabirnice kratke u odnosu na vodove pa nije primenljiva metoda idealnog raspona;   

 d) zbog svega prethodno pobrojanog. 
 

5. Ako hidrogenerator nema prigušni namotaj, onda je,  u odnosu na generator koji ima prigušni namotaj :  
a) suptranzijentna struja kvara veća;     

b) suptranzijentna struja kvara manja;  

c) prigušenje tranzijentne struje kvara veće;    

d) prigušenje ustaljene strtuje kvara manje. 

 

6. Elektromagnetski moment sinhrone mašine u toku trajanja kvara je:  
a) stalan i približno jednak nuli;     b) oscilatoran sa srednjom vrednošću približno jednakoj nuli; 

c) jednak vrednosti koju je imao pre nastanka kvara;   d) stalan i  zavisi od trenutka nastanka kvara. 

 

7. Pri kojem kvaru je elektromagnetski uticaj voda kroz koji protiče struja kvara najveći:  
a) trofaznom;   b) dvofaznom;   

c) jednofaznom;    d) pri onom kvaru pri kojem je struja kvara najveća. 

8. Prema IEC preporukama naponski faktor (Umax/Un) sa kojim se proračunava maksimalna struja kvara kroz element 

postrojenja u srednjenaponskim mrežama je:  
a)1;    b)1,1;    c)1,15;    d)1,2. 

 

9. Trajno dozvoljena struja elementa postrojenja zavisi od: 
a) temperature ambijenta;      b) trajno dozvoljene temperature i termičke vremenske konstante, 

elementa.c) trajno dozvoljene temperature;    b) trajno dozvoljene temperature i temperature ambijenta.   
 

10. Ako skup krutih sabirnica istog poprečnog preseka čine Cu - obojena, Al - obojena, Cu - neobojena i Al - neobojena, 

najmanju vrednost trajno dozvoljene struje ima sabirnica (temperatura ambijenta i trajna dozvoljena temperatura ista za sve 

sabirnice): 
a) Cu – neobojena, b) Cu – obojena,   c) Al – neobojena, d) Al – obojena.  
 

11. Korekcioni faktor trajno dozvoljene struje sabirnica, usled njihovog rasporeda, za slučaj horizontalnog rasporeda je: 
a) 1, b) veći od 1, c) manji od 1,  d) raspored ne utiče na vrednost trajno dozvoljene struje.  
 

12. Pojava korone na užastim sabirnicama najviše zavisi od:  
a) stanja površine provodnika,  b) vremenskih uslova,   

c) temperature i vazdušnog pritiska,  d) strujnog opterećenja sabirnica 

 

Ime i prezime Br. indeksa Tačno Netačno Σ 

     



13. Analizira se prekidač koji isključuje kondenzatorsku bateriju. �ajveća vrednost napona između kontakata prekidača iste 

faze nakon gašenja luja je (Um je maksimalni fazni napon mreže): 

a) 0,    b) Um,    c) 2Um   d) 2 Um 
 

14. Analizira se prekidač koji isključuje otporničku peć. �ajveća vrednost napona između kontakata prekidača iste faze 

nakon gašenja luja je (Um je maksimalni fazni napon mreže): 

a) 0,    b) Um,    c) 2Um   d) 2 Um 
 

15. Analizira se prekidač koji isključuje transformator u prznom hodu. �ajveća vrednost napona između kontakata 

prekidača iste faze nakon gašenja luja je (Um je maksimalni fazni napon mreže): 

a) 0,    b) Um,    c) 2Um   d) 2 Um 
 

16. Analizira se prekidač koji isključuje otporničku peć u 50Hz sistemu. Od trenutka gašenja luja najveća vrednost napona 

između kontakata prekidača će se javiti nakon: 
a) 5 ms,    b) 10 ms,   c) 20 ms   d) neposredno nakon gašenja luka. 

 

17. Termin ,,električna zaštita,, kod energetskih kablove se odnosi na: 
a) izolaciju faznih provodnika kabla,    b) spoljnji pokrivač (plašt) kabla, 

c) metalni deo ekrana preko izolacije ,     d) ekrana (poluprovodne trake) preko provodnika. 

 

18. Raspored dovoda i odvoda na V� sabirnicama u otvorenom postrojenju najviše zavisi od: 
a) postizanja najmanjeg opterećenja najoptrećenijeg segmenta sabirnica,  

b) mogućih smerova snaga na dovodima ili odvodima,  

c) najekonomičnijeg raspleta dalekovoda u okolini postrojenja,   

d) vrste sabirnica. 
 

19. Konstrukcijski oblik strujnog transformatora najviše zavisi od: 
a) primarne nominalne struje, b) sekundarne nominalne struje, c) nominalnog napona, d) nominalne snage. 
 

20. U sekundaru mernog ST-a obavezno se: 
a) uzemljuje jedan kraj sekundara,   b) ugrađuje osigurač i uzemljuje jedan kraj sekundara, 

c) ugrađuje osigurač,    d) nijedan od ponuđenih odgovora. 
 

21. Kapacitivni naponski transformator je: 
a) skuplji od induktivnog,   b) jeftiniji od induktivnog, 

c) tačniji od induktivnog,   d) teži za montažu od induktivnog. 
 

22. Koja od navedenih klasa izolacije ima najmanju dozvoljenu temperaturu:  
a) Y    b) A     c) H   d) C 

23. Uslovi za prekidanje struje kvara kod visokonaponskih prekidača se mogu popraviti ugradnjom: 
a) L-C komponenti, b) R-C komponenti, c) R-L komponenti, d) R-L-C komponenti. 
 

24. Koji od navedenih vrsta kvarova je, strogo gledano, samo teorijski moguć u trenutku nastanka kvara :  
a) jednofazni;       b) dvofazni;  

c) trofazni;       d) jednofazni i dvofazni. 

 

25. Koji potrošač može bitno uticati na struju kvara u priključnoj mreži:  
a) asinhroni motori;    b) domaćinstva;  

c) indukcione peći;    d) potrošači se uvek zanemaruju u proračunu struja kvara. 

 

26. Koji kratki spojevi su najčešći u nadzemnoj elektroenergetskoj mreži:  
a) jednofazni;      b) dvofazni;  

c) dvofazni sa zemljospojem;    d) trofazni. 

 

27. Ako je suptranzijentna efektivna vrednost struje trofaznog kratkog spoja na 110 kV sabirnicama nekog postrojenja 

kA16''
=MI , onda je odogovarajuća suptranzijentna snaga trofaznog kratkog spoja na tim sabirnicama: 

a) 3≈ MVA;   b) 30≈ MVA;   c) 300≈ MVA;   d ) 3000≈ MVA; 

 

28. Pri kojoj vrsti kvaru u složenoj mreži postoji direktna komponenta struje kvara:  
a) jednofaznom;       b) trofaznom sa zemljospojem;  

c) trofaznom;       d) pri svim navedenim.  

 

29. Kada su strujni transformatori daleko montirani od instrumenata i releja, treba koristiti strujni transformator sa 

sekundarnom nominalnom strujom od: 
 a) 10 A;    b) 5 A;     c) 1 A;    d) zavisi od primarne struje koja se meri. 

30. Koeficijent k3 u izrazu 
Tab

tdtd IkI 3=  koji definiše trajno dozvoljenu struju sabirnica zavisi od: 

a) očekivane suptranzinentne snage tropolnog kratkog spoja na sabirnicama;       b) podešenog vremena reagovanja zaštite; 

c) ambijentalne temperature u postrojenju;         d) svega prethodno pobrojanog. 

 


