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Razvodna postrojenja 

 
( drugi kolokvijum – test, pokriva materiju od 214 strane udžbenika ) 

�apomena: Test se radi 40 min. Svaki tačan odgovor se boduje sa 1 poen. Svaki netačan odgovor se boduje sa (– 1) poen. 
 

 

1. Kada se trofaznom transformatoru sa neparnim sprežnim brojem promeni fazni redosled dobija se transformator:  
a) sa parnim sprežnim brojem;    b) sa istim sprežnim brojem;  

c) sa neparnim sprežnim brojem iz druge grupe;  d) sa neparnim sprežnim brojem iz iste grupe. 
 

2. "eka je zvezdište autotransformatora neuzemljeno, i neka je njegov primarni napon 2 r.j., a sekundarni 1 r.j.. Ako dođe do 
zemljospoja u blizini ovog autotransformatora u fazi (B) (na V" strani), naponi faza (a) i (c) (na "" strani) iznosiće: 

a) ..1 jrUU ca ==  b) ..3 jrUU ca ==  c) ..5 jrUU ca ==  d) ..7 jrUU ca ==  
 

3. Učestalost remonta prekidača zavisi od: 
a) broja komutacija    b) kumulativne struje isključenja   

c) tipa prekidača (malouljni, vakumski ...)  d) svega prethodno navedenog 
 

4. Potporni i provodni izolatori za unutrašnju montažu moraju biti atestirani prema:  
a) struji kvara u postrojenju   b) načinu uzemljenja zvezdišta transformatora  

c) izabranom stepenu izolacije   d) važnosti postrojenja 
 

5. Granična struja osigurača je: 
a) jednaka nominalnoj;    b) manja je od nominalne;   

c) nije uopšte definisana;    d) veća je od nominalne. 
 

6. Ćelija koja poseduje izvlačivi prekidač: 
a) ne poseduje sabirnički rastavljač       b) ne poseduje linijski rastavljač 

c) karakteriše je manja dimenzija u odnosu na ćeliju izvedenu fiksnim prekidačem  d) sve prethodno navedeno 
 

7. Prekidači kao sredstvo za pokretanje kontakata pri uključenju i isključenju najčešće koriste: 
a) jednosmerne motore;   b) asinhrone motore;   c) elektromagnete;  d) opruge. 
 
 

8. "a dijagramu su prikazana karakteristična vremena kod isključenja struje. 
Moment gašenja luka je predstavljen tačkom (tačkama): 
a) B i C;  b) C i D;  c) C;  d) D. 
 

 

9. Potporni i provodni izolatori za unutrašnju montažu moraju biti atestirani 
prema:  
a) struji kvara u postrojenju  b) načinu uzemljenja zvezdišta transformatora  

c) izabranom stepenu izolacije   d) važnosti postrojenja 
 
 

10. Transformator na stubnoj TS 10kV/0,4kV snage 100 kVA vezan je na DV 10kV preko:  
a) osigurača;       b) rastavljača snage;   

c) direktno bez rasklopne opreme;     d) malouljnog prekidača. 
 

11. TS 10kV/0,4kV snage 630kVA u kablovskoj 10kV mreži ima:  
a) 1 transformatorsku i jednu kablovsku ćeliju;    

b) dve kablovske i jednu transformatorsku ćeliju;  

c) četiri kablovske i dve transformatorske ćelije;    

d) dve transformatorske i jednu kablovsku ćeliju. 
 

12. "a slici je prikazan troizolatorski rastavljač sa jednim obrtnim izolatorom. Obrtni 
izolator je obeležen brojem: 
a) 2;  b) 3;  c) 4;  d) 6.            Pitanje 12 
 

 

13. Snaga transformatora u TS 110kV/XkV je najviše: 
a) 1600kVA;    b) 31,5MVA;    c) 2,5MVA;    d) 63MVA. 
 

14. Od mernih transformatora transformatorsko polje 400kV najčešće sadrži:  
a) strujni transformator sa tri jezgra;   b) strujni i naponski kapacitivni transformator;  

c) dva strujna transformatora sa po tri jezgra;  d) dva naponska transformatora (induktivni i kapacitivni). 
 

15. TS 10kV/0,4kV snage 630kVA u nadzemnoj 10kV mreži ima:  
a) jednu transformatorsku i jednu kablovsku ćeliju;   b) dve kablovske i jednu transformatorsku ćeliju;  

c) četiri kablovske i dve transformatorske ćelije;   d) jednu transformatorsku ćeliju. 
 

16. U TS 10kV/0,4kV snage 630kVA, u kablovskoj 10kV mreži, koriste se: 
 a) malouljni prekidači;   b) vakumski prekidači;  c) SF6 prekidači;  d) rastavljač snage i rastavljači. 
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17. Kod sistema dvostrukih sabirnica postavljanjem rastavljača u “brazdu” postiže se:  
a) sužavanje sabirnica;      b) smanjenje cene;    

c) smanjenje visine;       d) smanjenje dužine. 

 

18. Brzi kratkospojnik u MOP-u služi da:  
a) prekine struju kvara;      b) razdvoji delove postrojenja;  

c) ugasi luk unutar MOP-a;    d) smanji struju kvara. 

 
19. . Izvor elektromotorne sile trećeg harmonika je na strani namota trofaznog transformatora spregnutog u zvezdu sa 
uzemljenim zvezdištem. Sprega transformatora je Y"d. Impedansa transformatora za tu elektromotornu silu je:  
a) velika;       b) mala;   

c) jednaka kao za EMS-e osnovnog harmonika;   d) jednaka reaktansi magnećenja. 

 
 

20. Otpornici za uzemljenje zvezdišta transformatora koriste se u: 
a) elektranama   b) niskonaponskim mrežma   

c) srednjenaponskim mrežma d) prenosnim mrežma 
 
 

21. Prema propisu definisana vrednost dozvoljenog napona dodira i koraka, za kvar koji je trajao 1 s, iznosi: 
 

a) 1000 V; b) 110 V;  c) 75 V;  d) 65 V. 
 

 
 

22. Savremeni sekundarni digitalni sistem postrojenja u većim postrojenjima ima:  
a) jedan nivo;    b) dva nivoa;    

c) tri nivoa;    d) četiri nivoa.      

 
23. Minimalni presek provodnika uzemljivača, u slučaju da se koriste gvozdene trake, može se odrediti prema sledećoj formuli:  

a) )(25,6)( 2
0

2
min skAAmmq =    b) )(4,7)( 2

0
2

min skAAmmq =   

c) )(15)( 2
0

2
min skAAmmq =    d) nijedan od ponuđenih odgovora 

 

 

24. Kada se tlo iznad uzemljivača prekrije materijalom koje ima veću specifičnu otpornost ρ, tada se: 
a) povećaju Ud i Uk    b) smanji Ud i poveća Uk 

c) smanje Ud i Uk     d) poveća Ud i smanji Uk 

 

 
25. "a slici su prikazani ograda i uzemljivač jednog postrojenja. Ograda je 
neuzemljena. Ako čovek dodiruje ogradu stojeći na poziciji A, B, C ili D, izložen 
je potencijalnoj razlici dodira EdA, EdB, EdC ili EdD respektivno.  Date su sledeće 
relacije: I: EdA<EdB; II: EdA>EdB; III: EdC<EdD; IV: EdC>EdD. Za prikazan slučaj 
tačne relacije su: 
 a) I i III;  b) II i III; c) I i IV;  d) III i IV. 

 

 

 

28. Od mernih transformatora dalekovodno polje 400kV najčešće sadrži:  
 a) strujni transformator sa tri jezgra;    

 b) strujni i naponski kapacitivni transformator;  

 c) induktivni naponski transformator;    

         d) dva naponska transformatora (induktivni i kapacitivni). 
 

27. "ominalna struja osigurača je definisana:  
a) strujom koja pregori osigurač za 1s;    

b) dozvoljenim gubicima;  

c) strujom koja pregori osigurač za 1 čas;    

d) najvećom strujom koja ne pregoreva osigurač nikada. 
 

28. Kod jednostrukih sabirnica transformatorsko polje je prikazano na slici: 
 

a) 1; b) 2; c) 3; d) 4. 
 

29. Radno i zaštitno uzemljenje se razdvajaju da bi se: 
a) smanjili prenaponi u postrojenju;    

b) smanjila struja kvara u postrojenju;  

c) smanjili troškovi za uzemljivač;     

d) sprečilo iznošenje potencijala uzemljivača u 44 mrežu. 
 

30. U investicione troškove postrojenja sapadaju: 
a) troškovi održavanja;    b) troskovi projektovanja i inženjeringa; 

c) rezervni delovi i građevinski radovi;  d) troškovi puštanja u rad i održavanja. 


