4. 07. 2011.

Ime i prezime Br. indeksa Tacno Netacno Py

Razvodna postrojenja
(prvi kolokvijum — test)

Napomena: Test se radi 40 min. Svaki tacan odgovor se boduje sa 1 poen. Svaki netacan odgovor se boduje sa (— 1)
poen. Pitanje bez odgovora se boduje sa 0 poena.

1. Koliko postoji pozicija rotora u trenutku tropolnog kratkog spoja na statorskim priklju¢cima dvopolnog turbogeneratora
pri kojima (kojoj) je jednosmerna komponenta struje kvara u faznom namotaju faze C jednaka nuli:
a) dve; b) jedna; c)Cetiri ; d) jednosmera komponenta struje je uvek razlicita od nule.

2. Koja od navedenih tvrdnji nije tac¢na;
a) udarna struja kvara zavisi od trenutka kvara;
b) ustaljena struja kvara je reaktivnog karaktera.
¢) struje tropolnog kratkog spoja nisu simetricne u suptranzijentnom periodu,
d) sve navedene tvrdnje su tacne.

3. Forsiranjem pobude kod sinhronog generatora se:
a) povecava ustaljena struja kvara; b) smanjuje sinhronizaciona snaga generatora,
¢) smanjuje udarna struja kvara; d) odrzava frekvencija napona na statorskim prikljuccima u toku trajanja kvara.

4. Koji od navedenih parametara hidrogeneratora nije logi¢an (ne postoji):

)T, ; b T,; oT,; )T,
5. Frekvencija struja u statorskim namotajima realnog sinhronog generatora pri tropolnom kratkom spoju kome je prethodio
nominalni reZim rada se sa trajanjem kvara:

a) smanjuje; b) povecava;

¢) ne menja; d) povecava ili smanjuje.

6. Elektromagnetski moment sinhrone masine u toku trajanja kvara je:
a) stalan i priblizno jednak nuli; b) oscilatoran sa srednjom vrednoscu priblizno jednakoj nuli;
¢) jednak vrednosti koju je imao pre nastanka kvara; d) stalan i zavisi od trenutka nastanka kvara.

7. Koja od navedenih tvrdnji je tac¢na:

a) pogonsko (uklopno) stanje sistema utice na vrednost struje kvara u sloZenoj mrezi;

b) struja jednofaznog kvara u slozenoj mrezi moze biti veca od struje trofaznog kvara;

¢) struja dvofaznog kvara u slozenoj mrezi moze biti veca od struje trofaznog kvara;

d) sve navedene tvrdnje su tacne.
8. Prema IEC preporukama naponski faktor (U,,/U,) sa kojim se proracunava maksimalna struja kvara kroz element
postrojenja u srednjenaponskim mreZama je:

a)l; b)l,1; c)1,15; d)l,2.
9. Trajno dozvoljena struja elementa postrojenja zavisi od:
a) temperature ambijenta; b) trajno dozvoljene temperature i termicke vremenske konstante,
elementa.c) trajno dozvoljene temperature; b) trajno dozvoljene temperature i temperature ambijenta.

10. Ako skup krutih sabirnica istog popre¢nog preseka ¢ine Cu - obojena, Al - obojena, Cu - neobojena i Al - neobojena,
najmanju vrednost trajno dozvoljene struje ima sabirnica (temperatura ambijenta i trajna dozvoljena temperatura ista za sve
sabirnice):

a) Cu — neobojena, b) Cu — obojena, c) Al — neobojena, d) Al — obojena.

11. Korekcioni faktor trajno dozvoljene struje sabirnica, usled njihovog rasporeda, za sluc¢aj horizontalnog rasporeda je:
a)l, b) veci od 1, ¢) manji od 1, d) raspored ne utice na vrednost trajno dozvoljene struje.

12. Pojava korone na uZastim sabirnicama najviSe zavisi od:
a) stanja povrsine provodnika, b) vremenskih uslova,
¢) temperature i vazduSnog pritiska, d) strujnog opterecenja sabirnica



13. Analizira se prekidac koji iskljucuje kondenzatorsku bateriju. Najve¢a vrednost napona izmedu kontakata prekidaca iste
faze nakon gaSenja luja je (U, je maksimalni fazni napon mreze):

a) 0, b) U, ¢) 2U, d) 2 U,

14. Analizira se prekidaé¢ koji iskljucuje otpornicku peé. Najveéa vrednost napona izmedu kontakata prekidaca iste faze
nakon gaSenja luja je (U,, je maksimalni fazni napon mreze):
a) 0, b) U, ¢) 2U, d) 2 U,

15. Analizira se prekidac¢ koji iskljufuje transformator u prznom hodu. Najveéa vrednost napona izmedu kontakata
prekidaca iste faze nakon gaSenja luja je (U,, je maksimalni fazni napon mreze):

a) 0, b) U, ¢) 2U, d) 2 U,

16. Analizira se prekidac¢ koji iskljucuje otpornicku pe¢ u 50Hz sistemu. Od trenutka gasSenja luja najveca vrednost napona
izmedu kontakata prekidaca ¢e se javiti nakon:

a) 5 ms, b) 10 ms, c) 20 ms d) neposredno nakon gasenja luka.
17. Termin ,,elektri¢na zastita,, kod energetskih kablove se odnosi na:

a) izolaciju faznih provodnika kabla, b) spoljnji pokrivac (plast) kabla,

c¢) metalni deo ekrana preko izolacije , d) ekrana (poluprovodne trake) preko provodnika.

18. Raspored dovoda i odvoda na VN sabirnicama u otvorenom postrojenju najvise zavisi od:
a) postizanja najmanjeg opterecenja najoptrecenijeg segmenta sabirnica,

b) mogucih smerova snaga na dovodima ili odvodima,

¢) najekonomicnijeg raspleta dalekovoda u okolini postrojenja,

d) vrste sabirnica.

19. Konstrukcijski oblik strujnog transformatora najvise zavisi od:
a) primarne nominalne struje, b) sekundarne nominalne struje,  c) nominalnog napona,  d) nominalne snage.

20. U sekundaru mernog ST-a obavezno se:
a) uzemljuje jedan kraj sekundara, b) ugraduje osigurac i uzemljuje jedan kraj sekundara,
¢) ugraduje osigurac, d) nijedan od ponudenih odgovora.

21. Kapacitivni naponski transformator je:
a) skuplji od induktivnog, b) jeftiniji od induktivnog,
¢) tacniji od induktivnog, d) tezi za montazu od induktivnog.

22. Koja od navedenih klasa izolacije ima najmanju dozvoljenu temperaturu:

a)Y b) A4 ¢ H d)C
23. Uslovi za prekidanje struje kvara kod visokonaponskih prekidaca se mogu popraviti ugradnjom:
a) L-C komponenti, b) R-C komponenti, ¢) R-L komponenti, d) R-L-C komponenti.
24. Koji od navedenih vrsta kvarova je, strogo gledano, samo teorijski mogu¢ u trenutku nastanka kvara :
a) jednofazni; b) dvofazni;
¢) trofazni; d) jednofazni i dvofazni.
25. Koji potrosa¢ moZe bitno uticati na struju kvara u priklju¢noj mrezi:
a) asinhroni motori; b) domacinstva;
¢) indukcione peci; d) potrosaci se uvek zanemaruju u proracunu struja kvara.

26. Koji kratki spojevi su najce§¢i u nadzemnoj elektroenergetskoj mrezi:
a) jednofazni; b) dvofazni;
¢) dvofazni sa zemljospojem; d) trofazni.

27. Ako je suptranzijentna efektivna vrednost struje trofaznog kratkog spoja na 110 kV sabirnicama nekog postrojenja

"

1, =16 kA , onda je odogovarajuéa suptranzijentna snaga trofaznog kratkog spoja na tim sabirnicama:

a)~ 3MVA; b)~ 30 MVA; c)~ 300 MVA; d)= 3000 MVA;
28. Pri kojoj vrsti kvaru u sloZenoj mreZi postoji direktna komponenta struje kvara:

a) jednofaznom, b) trofaznom sa zemljospojem;

¢) trofaznom; d) pri svim navedenim.

29. Kada su strujni transformatori daleko montirani od instrumenata i releja, treba koristiti strujni transformator sa
sekundarnom nominalnom strujom od:

a) 10 A; b) 5 A, c) 1A, d) zavisi od primarne struje koja se meri.
30. Koeficijent k; u izrazu /[, = k3] t{;’b koji definiSe trajno dozvoljenu struju sabirnica zavisi od:

a) ocekivane suptranzinentne snage tropolnog kratkog spoja na sabirnicama; b) podesenog vremena reagovanja zastite;
c) ambijentalne temperature u postrojenju, d) svega prethodno pobrojanog.



