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Елементи електроенергетских система 

први колоквијум – тест

Напомена: Тест се ради 40 мин. Сваки тачан одговор се бодује 1 поен. Нетачан одговор се бодује са (– 1) поен. Питање на које се не одговори се бодује са 0 поена.

1.   Напон између фазног проводника и заштитног ужета код трофазног 110 kV voda je:
a) 110 kV,                         

 b) 0 kV, 


c) 110
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 kV,              


 d) 110
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/

kV.
2.  Прекидање струје је најлакше код:

a) наизменичних система када струја и напон нису у фази,    
 b) наизменичних система када су струја и напон  у фази,    
c) једносмерног преноса,       
d) исто је код сва три система.

3. На вредност којег од наведених параметара највише утиче удео челика код Al-Če ужета :
a)   погонска капацитивност,


b)   погонска индуктивност,



c)   нулта капацитивност,  


d)   сви наведени параметри не зависе од удела челика у ужету..

4. Са повећањем релативног удела челика код Al-Če ужета повећаће се његов:

а) гранични распон 


b) изузетно дозвољено напрезање 


c) нормално дозвољено напрезање

d) сви наведени параметри
5.     Промена момента савијања носећег стуба, који повезује два једнака права распона, при промени стања проводника зависи од:
a) додатног оптерћења проводника услед леда,                   


b) промене температуре проводника,
c) промене температуре и додатног оптерећења проводника услед леда,          
d) ниједан од понуђених одговора.
6.  Која од наведених тврдњи је тачна: 
a) учестаности основних хармоника напона и струје при преносу снаге далеководом су једнаке
b) корона на далеководу ће се смањити ако се далековод растерети                                    
c) повратни прескок се може јавити ако се далековод налази у зони са великим индустријским загађењем ваздуха
 d) све наведене тврдње су нетачне.
7. Затезно поље састоји се од четири распона и то: 
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. Одговарајући идеални распон је 
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, а одговарајући критични распон 
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. Правилан избор почетних услова у једначини стања проводника у анализиранoм затезном пољу је:

a)   
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    b)   
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  c)  
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       d)  за распоне а1 ,  а2  и а3:  
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, а за распон а4 : 
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где су: ( - специфична тежина проводника,  (nd – нормална додатна специфична тежина услед леда, (max. rad. – максимално радно напрезање проводника (хиризонтална компонента) . 
8. Три једнака права распона су реализована са ужадима која имају исти температурни коефицијент промене дужине и различите модуле елеастичности Е. Ако при неком стању без додатног оптерећења сви проводници имају исто напрезање и исти угиб, при смањењу темпертуре свих проводника за исту вредност, највећи угиб при новој темпертури ће имати проводник:
 a) са најмањим Е ,


 b) са највећим Е,   
 c)  сви ће имати исти угиб,  

 d)не може се унапред знати због сложене зависности а, Е, (  и  f.
9.    Анализира основна једначина стања проводника: 
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. Која од наведених тврдњи је тачна:
а)  величина t је температура амбијената, а t0 температура проводника,      

   

б)  величина t0 је температура амбијената, а t температура проводника,      
ц) величина t0 је референтан амбијенатална температура, а t је температура амбијента при анализираном стању проводника,      

д) сви понуђени одговори су нетачани.
10.    У изразу 
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,  d означава:
 a) сигуроносно растојање,
         


b)  пречник проводника,
 c)  површину попречног пресека проводника,                    d)  дужину струјне стазе капастог изолатора.  
11.    Вертикална компонента силе у нижој тачки вешања произвољног косог распона може изазвати извртање изолаторског ланца на носећем стубу ако је:

     
 а)     ад<а,     
 b)   ад=а ,      

c)   ад>а,
   
 d)    ад=0.
        Где су: а анализирани стварни распон и ад одговарајући додатни распон за анализирано стање проводника.

12.   Прорачун критичног распона се врши из разлога:
а)     утврђивања референтног стања за механички прорачун проводника,     
 
b)    утврђивања критичних услова у погледу механичког напрезања проводника,       

c)    утврђивања критичних услова у погледу електричног напрезања проводника,
   
 
d)   ниједан од понуђених одговора није тачан .
13.   Анализира основна једначина стања проводника: 
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. При хватању леда на проводник (температура је једнака референтној) важи:

a) 
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b) 
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c)  
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d) 
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14.    Ако је за један коси распон а=100 m проводника одговарајући тотални распон аt =250 m, онда су вертикалне компоненте силe у тачкама вешања за анализирано стање проводника:

[image: image25.jpg]


а)    Негативне у обе тачке вешања,   
c)    Позитивне у обе тачке вешања,            
                 b)    У нижој тачки вешања  је нула а  у вишој позитивна,
 d)   У нижој тачки вешања  је негативна  у вишој позитивна.                                          
15. Колико заштитних ужади има далековод приказан на слици:

a)  0,                       b)   1,                   c)   3,                    d)   4, 
16.   Израз 
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 дефинише:
a)   дужину проводника при референтном стању                       
b)   дужину проводника у незатегнутом стању ((=0)  
                c)   гравитациони распон при референтном стању                    
d)   ниједан од понуђених одговора није тачан, 
17.    Галопирање проводника на далеководима сузбија се помоћу:

a)  аеродинамичких спојлера,                      b)  антивибрационих пригушивача, 
c) повећавња висине стуба,  
              d)  прављењем фазних проводника у виду снопа.
18.     Два заштитна ужета се користе најчешће код надземних водова:

a) ako се користе два проводника по фази,
b) ako је међуфазно растојање проводника распоређених у равни велико,        

c) у регионима са великом грмљавинском активношћу,
d) у зонама са великим коефицијентом леда (због повећања сигурности, јер постоји опасност од кидања проводника).
19.     Заштитно уже се:

          а) повезује само на уземљења крајњих стубова трасе,

         б) повезује на уземљење сваког стуба,

         c) повезује на уземљење свих затезних стубова,

         d) заштитно уже није уземљено.
20. Економски распон далековода  (аЕ) зависи од материјала од којег су направљени стубови тако да важи следећи однос:
а)  
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21. Која од наведених тврдњи је тачна (ознаке се односе на нулту, погонску, директну, инверзну и сопствену индуктивност надземног вода): 
а) L=3L0, 


b)Ld<Li,

 
c)Ls=Lo, 

d)све наведене тврдње нису тачне

22. На вредност које индуктивности надземног вода утичу земљоводна ужад:

а) L, 


b)Ld,

 
c) Lo, 

d) Lо и Li.

23. Која од наведених тврдњи је тачна:

d)  земљоводна ужад повећавају струју једнофазног квара
    b)    земљоводна ужад смањују струју трофазног квара  
 

c)    земљоводна ужад повећавају струју трофазног квара              d)  ниједан од понуђених одговора

24. При брзини ветра од 40 m/s притисак ветра на проводник надземног вода је око: 

 a) 1 MPa,

 b) 1 kPa, 


 c) 1 Pa, 


 d) 1 mPa.

25. Типична вредност подужне погонске импдансе за средњенапонске надземне водове је око:    

         a)   0,4  (/km   
                  b)    4 (/km   
         

c)   40 (/km   
                    d)    400 (/km. 

26. Израз  
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 дефинише:

а) подужну погонску резистансу вода 


б) подужну нулту резистансу вода
c) специфичну оточну отпорност вода услед короне
d) ниједан од понуђених одговора
27. Називни напон вода се односи на:

а)    међуфазну вредност напона                 

б)     фазну вредност напона               

  
ц)    максимални подносиви фазни напон вода                          
д)     максимални подносиви међуфазни напон вода.      

28. Који од следећих параметара утиче на нулту, а не утиче на погонску индуктивност надземног вода:

                  а)  међуфазно растојање фазних проводника,                                    b)    пречник фазних проводника,
                  c)   број проводника по фази (у снопу).                                                 d)   висина вешања фазних проводника,    
29. Ако је погонска капацитивност једног радијалног 110 kV voda 1 (F, колику реактивну снагу ињектира вод у ЕЕС ако je у празном ходу, а напон у његовој прикључној тачки je100 kV:
a)    (1 kvar,
 b)    (1 Mvar,
          c)  (3 Mvar ,                           d)    (100 Mvar.                            

30. Погонска реактанса за један надземни 220 kV дужине 50 km је реда:
a)    1,4m(,          
 b)    2000( ,
          c)  200(,
                            d)    20(.
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