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ELEMENTI ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA
prvi kolokvijum – test
Napomena: Test se radi 40 min. Svaki tačan odgovor se boduje 1 poen. Netačan odgovor se boduje sa (– 1) poen. Pitanje na koje se ne odgovori se boduje sa 0 poena.

1. Vrednost indukovane elektromotorne sile u zdravim fazama, pri jednopolnom kratkom spoju jedne faze nadzemnog voda zavisi od:
a) pogonske induktivnosti; 


b) pogonske kapacitivnosti; 

c) međusobne induktivnosti; 


d) međusobne kapacitivnosti.
2. Koji do navedenih parametara nadzemnog voda ne zavisi od frekvencije:
a) nulta induktivnost; 
b) nulta kapacitivnost; 


        
c) nulta rezistansa.

d) pogonska induktivnost.

3. Paralelno vođenje dalekovoda na istim stubovima se vrši prvenstveno zbog: 

a) povećanja prenosne moći usled međusobne kapacitivne sprege dalekovoda; 


b) povećanje prenosne moći usled međusobne induktivne sprege dalekovoda; 

c) smanjenja troškova u odnosu na posebno vođenje dalekovoda; 



d) svega prethodno pobrojanog.

4. Koja od navedenih tvrdnji nije tačna: 

a) Reketi utiču na ravnomernu raspodelu napona duž izolatora; 

b) Reketi se postavljaju sa donje strane zateznog izolatorskog lanca;
c) Reketi se oblikuju tako da se smanji mogućnost lokalne pojave korone na njima; 


d) Sve navedene tvrdnje su netačne.

5. Jedna od pozitivnih osobina korone na nadzemnim vodovima je:  
a) smanjenje gubitaka aktivne snage na vodu, 



b) prigušenje viših harmonika struje,


c) prigušenje atmosferskih prenapona,

d) korona je štetna i nema pozitivne efekte.
6. Za koje od navedenih užadi je najveća računska minimalna dodatna specifična težina usled leda:
 a) Ad-300; 

b) Al-Če 430/70 

 c) Al-Če 45/305 


d) Če-50 

7. Pritisak vetra koji duva normalno na liniju provodnika u pravom rasponu uzrokuje: 
a) povećanje transverzalne komponente sile na stubove, 


b) povećanje aksijalne komponente sile na stubove, 

c) povećanje transverzalne i aksijalne komponente sile na stubove, 


d) povećanje transverzalne i smanjenje aksijalne komponente sile na stubove.

8. Pri mehaničkom proračunu zateznog polja metodom idealnog raspona mora se uvažiti pretpostavka: 
a) da su tačke vešanja provodnika na zateznim stubovima fiksne, 




b) da horizontalna komponenta naprezanja je ista u svim rasponima, 
c) da je dodatno opterećenje provodnika (ukoliko ono postoji) ravnomerno raspoređeno celom dužinom provodnika, 
d) sve prethodno navedeno.

9. Kod koje vrste izolatora na prekidnu silu izolatora utiče i njegovo električno naprezanje:
a) štapnih izoloatora, 
b) kapastih (visećih) izolatora, 
c) potpornih izolatora,
d) svih pobrojanih.

10. Povratni preskok će se najlakše javiti pri direktnom udaru groma u: 
a) fazni provodnik, 


b) zaštitno uže, 



c) stub, 




d) OPGW. 

11. Kod proizvoljnog kosog raspona minimalno ukupno naprezanje u provodniku će se javiti: 
          a) u sredini raspona, 


b) u višoj tački vešanja,
          c) u nižoj tački vešanja, 


d) u nižoj tački vešanja ako je dodatni raspon veći od stvarnog.
12. Mehanička sigurnost provodnika zavisi od: 

a) veličine poprečnog preseka provodnika,


b) materijala od kojeg je napravljen provodnik, 
c) ekvivalentnog poluprečnika provodnika, 

 
d) svega prethodno pobrojanog.
13. OPGW je: 
a) zemljovodno uže sa optičkim vlaknima, 

     b) fazni provodnik sa antitorzionim sistemom motanja žica,
c) zaštitno uže sa pojačanim mehaničkim svojstvima,
     d) fazni provodnik sa optičkim vlaknima,
14. Idealni raspon je: 

a) optimalni raspon sa aspekta mehaničkog projektovanja voda, 

b) matematička veličina koja služi za određivanje referentnog stanja u jednačini stanja užeta u zateznom polju, 

c) raspon između tačaka vješanja između dva noseća stuba kada su izolatorski lanaci u idealnom vertikalnom položaju, 

d) raspon pri kojem je naprezajne u provodniku pri svim stanjima jednako.

15. Koja od navedenih tvrdnji je tačna:
a)  aktivna otpornost voda raste sa porastom temperature faznog provodnika;
b)  gubici usled korone se javljaju i na ovesnoj opremi voda;
c)  gubici usled korone su veći ako je temperatura provodnika veća;        
d) sve pobrojane tvrdnje su tačne.
16. Koja od navedenih tvrdnji nije tačna:

a) korona se javlja na zemljovodnim užadima;


b) korona povećava gubitke aktivne snage na vodu;


c) korona se intenzivnije javlja kod jednog provodnika po fazi;

d) intenzitet korone zavisi od nadmorske visine voda. 

17. Analizira se realan nadzemni vod dužine 100 km koji se nalazi u praznom hodu i priključen je na simetričan sistem napona. Struja punjenja voda je:
a)   dominantno aktivna; 
b)   dominantno reaktivna sa kapacitivnim faktorom snage;              

c)   dominantno reaktivna sa induktivnim faktorom snage;
d)   jednaka 0.
18. Koji parametar provodnika nadzemnog voda dominantno utiče na struju trofaznog kratkog spoja na kraju voda: 
a) omska otpornost faznih provodnika;
 b) pogonska reaktansa; 


c) nulta reaktansa; 


 d) pogonska susceptansa.

19. Ako se jednim nadzemnim vodom prenosi ista prividna snaga, u uslovima pojave opšte korone najveći gubici aktivne snage će biti: 
a) pri prenosu pretežno kapacitivne snage; 


b) prenosu pretežno induktivne snage; 
c) pri prenosu aktivne snage; 




d) gubici su nezavisni od faktora snage.

20. Podužna pogonska kapacitivnost trofaznih vodova od temperature provodnika: 
a) ne zavisi; 
b) zavisi jako; 

c) zavisi malo; 

d) zavisi ako je frekvencija veća od 50Hz.

21. Podužna pognska kapacitivnost trofaznih vodova od frekvencije: 
a) zavisi malo i veća je za veće f; 

b) zavisi malo i manja je za veće f; 


c) ne zavisi; 




d) zavisi ako je frekvencija veća od 50Hz.

22. Podužna nulta kapacitivnost trofaznih vodova od frekvencije: 
a) zavisi malo i veća je za veće f; 

b) zavisi malo i manja je za veće f; 
c) ne zavisi; 




d) zavisi ako je frekvencija veća od 50Hz.

23. Analiziraju se parametri nadzemnog voda za direktni (d) i inverzni (i) komponentni sistem. Koja od navedenih tvrdnji nije tačna: 
a)Cd=Ci; 
b) Ld=Li;
c) Rd=Ri; 



d) sve navedene tvrdnje su tačne.
24. Analiziraju se parametri nadzemnog voda za direktni (d) i nulti (0) komponentni sistem. Koja od navedenih tvrdnji nije tačna: 

a)Cd<C0; 
b) Ld<L0;
c) Rd<R0; 



d) sve navedene tvrdnje su tačne.
25. Pogonska induktivnost jednostrukog voda je u odnosu na isti dvostruko vođeni vod: 
a) manja; 
b) ili manja ili veća u zavisnosti od opterećenja; 
c) jednaka; 
d) veća.

26. Kroz zaštitni provodnik transponovanog voda proticaće struja pri: 
a) trofaznom kratkom spoju; 



b) dvofaznom kratkom spoju; 
c) jednofaznom kratkom spoju; 



d) jednofaznom i dvofaznom kratkom spoju.

27. Koji od navedenih vrsta stubova jednog nadzemnog voda trpe najveće momente savijanja usled sila zatezanja provodnika:
a) ugaono zatezni;


b) noseći na pravoj trasi; 





c) zatezni na pravoj trasi; 
 
d) zavisi od osnosa dodatnog i stvarnog raspona.

28. Na krajevima petlje koju čine provodnici dvožičnog voda u kratkom spoju priključen je naizmeničan napon konstantne vrednosti i frekvencije. Smanjenje rastojanja između provodnika voda uzrokovaće:

a) povećanje struje u provodnicima voda, 


b) smanjenje struje u provodnicima voda, 

c) povećanje magnetskog fluksa petlje, 


d) struja će ostati nepromenjena.

29. Pri kojem od navedenih kvarova na nadzemnom vodu će postojati inverza komponenta struje kvara:
a) dvopolnom kratakom spoju;


b) dvopolnom kratakom spoju sa zemljospojem;  

c) jednopolnom kratakom spoju; 

 d) pri svim pobrojanim kvarovima.

30. Koji od navedenih parametara voda utiče na projektovano rastojanje između faznih provodnika u glavi stuba:
a) raspored provodnika u glavi stuba, 




b) prečnik provodnika, 
c) dužina izolatorskih lanaca, 





d) svi pobrojani parametri.













































