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Elementi elektroenergetskih sistema

prvi kolokvijum – pitanja i zadaci 

1. Šta dati sistem jednašina predstavlja? Objasniti kako se on praktično koristi. 
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2. Koristeći izraz:
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,
doći do relacije za nultu induktivnost trofaznog vod bez zaštitnih užadi.
3. Objasniti zbog čega pogonska kapacitivnost voda zavisi od visine vešanja provodnika iznad zemlja a pogonskainduktivnost ne zavisi. 

[image: image3.wmf]8

0

5,5555510

2

ln

p

sgsg

sg

ff

F

C

Dh

km

rD

-

×

éù

=

êú

ëû

, 


 
[image: image4.wmf]4

210ln

sg

es

D

L

r

-

=×

.
4. Objasniti definiciju modula elastičnosti koristeći sliku 4.
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Sl.4
5. Fazni provodnik u pravom rasponu dužine 300 m 220 kV nadzemnog voda realizovan je jednim užetom Al-Fe 240/40 sledećih parametara: d=22 mm, S=280 mm2, σnd=110 MPa, σid=210 MPa, γ=0,035 N/cm3, E=77000 MPa, α=19·10-6 1/oC, Cv=0,7. Raspon se nalazi na ravnom terenu koji je okarakterisan koeficijentom leda 1. Prorаčunati:

a) Maksimalnu brzinu vetra, koji duva normalno na liniju provodnika, tako da naprezanje u provodniku ne pređe σnd . 
b) Za proračunatu brzinu vetra iz tačke a) odrediti minimalno rastojanje provodnika od zemlje ako je visina vešanja provodnika iznad zemlje H=12 m.
Proračune izvršiti pri temperaturi provodnika -5 oC bez leda. Pretpostavit gustinu vazduha 1,225 kg/m3.
Sva pitanja i zadatak nose po 20 poena.
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