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Elementi elektroenergetskih sistema

prvi kolokvijum – pitanja i zadaci 

1. Objasniti postupak i ideju koja je korišćena za dobijanje formule za podužnu POGONSKU induktivnost provodnika višežičnih vodova.
2. Definisati pojmove: 1-raspon; 2-kritičan raspon; 3-gravitacioni raspon; 4-granični raspon i normalan raspon.
3. Šta je zatezno polje? Kako se sve može vršiti proračun naprezanja u zateznom polju?
4. Objasniti kako zemljovodno uže utiče na: pogonsku induktivnost, nultu induktivnost, pogonsku kapacitivnost i nultu kapacitivnost nadzemnog voda.
5. Zatezno polje jednostrukog 110 kV voda se sastoji od dva jednaka prava raspona a1=a2=120 m. Parametri provodnika (užeta) su: d=18 mm, s=250 mm2, σnd=100 MPa, γ=0,035 N/cm3, E=78000 MPa, α=190·10-7 1/oC. Zatezno polje se nalazi na terenu koji je okarakterisan koeficijentom leda 1. 
Prorаčunati maksimalnu aksijalnu silu kojom fazni provodnici deluju na noseći stub u opsegu propisom definisanih normalno mogućih stanja provodnika.
Sva pitanja i zadatak nose po 20 poena.

