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Elementi elektroenergetskih sistema 

ISPIT – test

Napomena: Test se radi 30 min. Svaki tačan odgovor se boduje 1,5 poena. Netačan odgovor se boduje sa (-1) poen. Pitanje na koje se ne odgovori se boduje sa 0 poena.
1. Zaštitno uže na jednom 110 kV nadzemnom vodu je:
a) Uzemljeno na svakom stubu, 

b) Uzemljeno samo na zateznim stubovima,
c) Uzemljeno samo na krajnjim (prvom i poslednjem) stubovima voda,
d) Povezano na stubove preko izolatora odgovarajućeg izolacionog nivoa.
2. Zatezna čvrstoća provodnika je: 

a) naprezanje pri kojem dolazi do kidanja provodnika;       

b) relativno izduženje provodnika pri nominalnom naprezanju; 

c) maksimalno dozvoljeno naprezanje provodnika; 
         

d) maksimalna sila kojom se provodnik sme zatezati pri montaži
3. Broj izolatorskih članaka u jednom izolatorskom lancu 110 kV voda zavisi od:

a)  Zahtevane mehaničke sigurnosti, 

b) Zagađenosti atmosfere,
c)     Visine vešanja faznih provodnika,

d) Svega prethodno pobrojanog.
4.  Koje od navedenih realnih stanja nije obuhvaćeno nacionalnim propisom za projektovanje nadzemnih vodova:

a) Hvatanje leda na provodniku pri temperaturama nižim od – 50C,
b) Pojava jednovremenog dodatnog opterećenja provodnika usled leda i vetra,
c) Temperature provodnika veće od 400C,
d) Sve prethodno pobrojano.
5. Fazni provodnici nadzemnog voda, prema nacionalnom Pravilniku, moraju se nalaziti u zaštitnoj zoni zaštitne užadi pri svim temperaturama u opsegu:

a) -200C do +400C bez vetra i leda;     
 b) -200C do +400C sa vetrom i dodatnim opterećenjem usled leda;     
c)  00C do +400C bez vetra;    

 d) -50C do +400C sa vetrom.

6. Pri kojim od navedenih uslovima će se najpre javiti korona na jednom 400 kV vodu:

a)  Vedrom danu, na većoj nadmorskoj visini,

b) Vlažnom vremenu, na većoj nadmorskoj visini,
c)  Vlažnom vremenu , na nižoj nadmorskoj visini,  
d) Vedrom danu, na nižoj nadmorskoj visini.
7. Vod sa većim brojem užadi po fazi, u odnosu na vod sa jednim užetom po fazi, ima:

a) Veću pogonsku induktivnost,


b)  Veću pogonsku kapacitivnost,
c)    Veću karakterističnu impedansu,


d)  Sve prethodno pobrojano.
8. Koji od navedenih parametara zamenske šeme voda je najviše zavisan od temperature provodnika:

a) Pogonska induktivnost,



 b) Pogonska kapacitivnost,
  
c) Pogonska omska otpornost,



 d) Nulta induktivnost.
9. Pri kojem radnom režimu idealizovanog nadzemnog voda je faktor snage na početku voda jednak 1:

a)  Prenos maksimalne reaktivne snage,


b) Prenos maksimalne aktivne snage,
c)  Prenos priprodne snage,



d) Prazan hod.
10. Kolika je prirodna snaga jednog idealizovanog 110 kV voda, dužine 100 km, ako je njegova karakteristična impedansa 400 Ω:

_______________30,25 MW.
11.  Ferantijev efekat je pojava vezana za: 

a) kratke spojeve;    
 b) normalne režime;         
c) prazan hod;       
 d) asimetričan režim.

12. Deklarisani napon kratkog spoja jednog distributivnog transformatora 20/0,4 kV/kV, Dyn5 je 5%. Kolika je procentualna vrednost struje trofaznog kratkog spoja na sekundarnim priključcima (u odnosu na nominalnu struju = 100%) ovog transformatora pri nominalnom naponu na njegovim primarnim priključcima:

_______________2000%.
13. Kod kojeg od navedenih autotransformatora će biti najveći efekat u pogledu smanjenja gubitaka u odnosu na odgovarajući trostubni transformator sa galvanski izolovanim namotima primara i sekundara:

a) 400/110,    

 
b) 400/220     
b) c) 220/110,          

d) kod svih su isti efekti (ne zavise od prenosnog odnosa)

14. Parameti jednog energetskog transformatra su: YNy, mt=110/10 kV/kV, Sn=20 MVA, i0=1%, uk=10%. Kolika je rekatansa magnećenja ovog transformatora svedenu na sekundarnu stranu:

 

__________________500 Ω.
15. Realni monofazni transformator je sa primarne strane priključen na nominalni napon konstante vrednosti (kruta mreža). Ako se na sekundarne priključke transformatora priključi impedansa (potrošač), pri kojem od navedenih slučajeva će napon na sekundarnim priključcima biti najveći:

a)   Kondenzator, čija je reaktansa 100 Ω
,
b) Kalem, čija je reaktansa 100 Ω,
c)   Omski otpor, čija je otpornost 100 Ω
,
d)  Pri svim navedenim slučajevima napon sekundara će biti isti.

16. Koji od navedenih parametara u zamenskoj T šemi energetskog transformatora je najviše zavisan od frekvencije:

a) Induktivnost rasipanja transformatora,

b)  Redna otpornost transformatora,
c)    Induktivnost magnećenja transformatora,

d)   Ekvivalentna otpornost u otočnoj grani.
17. Pri kojem od navedenih kvarova na primarnim priključcima blok transformatora, sprege YNd, će postojati nulta komponenta struje u statorskim faznim namotajima sinhronog generatora:

a) Jednofaznom,
b)  Dvofaznom,

c)  Trofaznom,

d)  Nijdenom od navedenih.
18. Na koji od parametara sinhronog hidrogeneratora ima uticaj prigušni namot:
a) Sinhronu reaktansu po q osi,

b)  Sinhronu reaktansu po d osi,
c)    Inverznu reaktansu,



d)  Nema uticaja na nijedan od navedenih parametara.
19. Pri kojem od  navedenih radnih režima turbogenerator ima najveći ugao snage:
a) P=100 MW, Q=50 Mvar,    
 
b) P=100 MW, Q=-50 Mvar,
     
 c) P=50 MW, Q=50 Mvar,   

d) P=100 MW, Q=0 Mvar.
20. Koja od navedenih sinhronih brzina obrtanja je moguća u ustaljenom stanju pri nominalnim pogonskim uslovima sinhronog generatora koji je priključen na EES čija je fekvencija 50 Hz:
a) 93,75 obr/min,

b) 80 obr/min,

b) 78,33 obr/min,
d) 69 obr/min.
21. Analizira se hidrogenerator koji generiše aktivnu snagu uz jedinični faktor snage. Ako se poveća pobudna struja generatora, doći će do:

a) Povećanja stuja u statorskim namotima,
b) Povećanja ugla snage,
c) Povećanja brzine obrtanja rotora,
d) Sve prethodno pobrojano.
22. Analizira se inverzni komponentni sistem napona i struja hidrogeneratora. Elektromotorna sila trećeg harmonika u statorskom namotu hidrogeneratora je posledica interakcije između:

a) statorskog i prigušnog namota,
b) statorskog namota i pobudnog namotaja,
c) statorskog namota i objedinjene reakcije prigušnog namota i pobudnog namotaja,
d) međusobnog dejstva pojedinih faznih namotaja statora.
