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Elementi elektroenergetskih sistema 

ISPIT – test
Napomena: Test se radi 40 min. Svaki tačan odgovor se boduje 1 poen. Netačan odgovor se boduje sa (-1) poen. Pitanje na koje se ne odgovori se boduje sa 0 poena.

1. Sa povećanjem koeficijenta leda kritični raspon: 

a) raste; 
b) opada; 
c) ostaje nepromenjen; 
d) kod homogenih užadi opada, a kod Al-Če užadi raste.
2.Pri proveri mehaničke sigurnosti provodnika nadzemnog voda, granični raspon se poredi sa:

a) Najvećim stvarnim rasponom u zateznom polju; 
b)     Najvećim totalnim rasponom u zateznom polju; 

b) Kritičnim rasponom.



c)     Idealnim rasponom.
3. Iz oznake 
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a) visinu stuba i redni broj stuba; 
b) vrstu stuba i raspon;
c) visinu stuba i konzole i materijal stuba; 
d) visinu konzole.
4. Jedan od tri fazna provodnika transponvanog voda je priključen na nominalni fazni napon. Napon između preostala dva slobodna fazna provodnika je:  
a) 0; 
b) duplo manji od faznog napona;    
c) jednak faznom naponu; 
         d) jednak međufaznom naponu voda.
5. Ako su oba voda, kod dvostruko vođenog dalekovoda, u pogonu (strujno opterećeni), onda je pogonska reaktansa jednog voda u odnosu na pogonsku reaktansu kada je samo jedan vod opterećen:
a) manja; 

b) ista;


c) veća;


d) ništa od ponuđenog.
6. Ako rastojanje između faznih provodnika i zemljovodne užadi raste onda nulta podužna induktivnost:
a) raste;


 b) opada;

c) ostaje ista;

d) ništa od ponuđenog.
7. Pri brzini vetra V=10 m/s dodatna specifična težina provodnika nadezemnog voda usled pritiska vetra je γV= γ/2. Pri kojoj brzini vetra je γV= γ:     V=__14.1_____ m/s.
8.U izrazu 
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 veličina σ predstavlja:
a) Horizontalnu komponentu naprezanja u provodniku.           b) Ukupno naprezanje u provodniku u tačkama vešanja pravog raspona c) Vertikalnu komponentu naprezanja u provodniku.                c) Nijedan od ponuđenih odgovora.
9. Pri kojoj dužini idealizovanog nadzemnog voda u praznom hodu je efektivna vrednost napona na kraju voda jednaka maksimalnoj vrednosti (amplitudi) napona na početku voda:

a) 360 km  

b) 600 km   

c) 750 km

d) 1500 km.
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10.Na slici je prikazan: 
a) Deo ovesne opreme za zatezni izolatorski lanac 400 kV voda

b) Deo ovesne opreme za noseći izolatorski lanac 400 kV voda

c) Deo ovesne opreme za zatezni izolatorski lanac 110 kV  voda

d) Deo ovesne opreme za noseći izolatorski lanac 110 kV voda

11.  Jedan hidrogenerator ima 42 para polova. Kolika je mehanička sinhrona brzina obrtanja rotora ovog generatora, ako je f=50 Hz?

a) 3000 obr/min, 
     b) 71,43 obr/min,
 c) 448,8 obr/min,
      d) 35,71 obr/min.

12. Uslovi za galopiranje provodnika nadzemnog voda se javljaju kada:

a) se talasna dužina longitudinalnih oscilacija provodnika poklopi sa dužinom poluraspona.
b) se frekvencija oscilacija u vertikalnoj ravni poklopi sa frekvencijom trorzionih oscilacija provodnika.
c) se frekvencija torzionih oscilacija provodnika približi vrednosti pulsacije elektomagnetskih sila (100 Hz).
d) talasna dužina vertikalnih oscilacija provodnika postane približno jednaka maksimalnom ugibu provodnika .
13. Kod kojeg od navedenih elemenata EES-a će se bitno povećati fazne struja na njegovim mrežnim priključcima ako se u toku njihovog rada promeni fazni redosled priključnih napona:
a) trofazni vod ako je transponovan  
 b) energetski transformator

c)trofazni vod ako nije transponovan  
 d) sinhroni generator.
14. Na sekundaru distributivnog transformatora sprege Dyn priključen je nelinearan simetričan trofazni potrošač koji, pored osnovnog harmonika, u harmonijskom spektru struje sadrži i sve više harmonike do reda 40. U harmonijskom spektru struji u primarnim faznim priključcima će postojati:

a) Osnovni harmoni i svi viši harmonici.
b) osnovni harmonik, svi neparni viši harmonici i parni viši harmonici čiji red nije deljiv sa 3. 

c) osnovni harmonik, svi parni viši harmonici i neparni viši harmonici čiji red nije deljiv sa 3. 

d) osnovni harmonik i svi viši harmonici čiji red nije deljiv sa 3.

15. Jedna od negativnih karkateristika autotransformatora je:

a) veći gubici u gvožđu 




b) veći gubici u bakru 

c) lakše prenošenje prenapona sa primara na sekundar 
d)nemogućnost gradnje za prenosne odnose mt>2.
16. Jedan energetski transformator je realizovan kao trostubni, a drugi od tri monofazne jedinice. Transformatori su sprege YNyn6. Transformatori imaju iste parametre  zamenske šeme za direktni komponentni sistem napona i struja. Koji parametar u nultim zamenskim šemama ova dva transformatora će se međusobno razlikovati:

a) redna reaktansa 
 b) reaktansa magnećenja 

c) otpornost u rednoj grani
 d)nijedan od parametara.
17. Koji od navedenih parametara u zamenskoj šemi energetskog transformatora se najviše menja sa promenom frekvencije:

a) Induktivnost rasipanja; 

b)   Otočna otpornost kojom se modeluju gubici u gvožđu transformatora;
c)    Induktivnost magnećenja; 

d)   Redna otpornost kojom se modeluju gubici u bakru transformatora.
18. Koji od navedenih parametara u zamenskoj šemi energetskog transformatora se najviše menja sa promenom napona u opsegu od 0 do Un:

a) Induktivnost rasipanja; 

b) Otočna otpornost kojom se modeluju gubici u gvožđu transformatora;

c)    Induktivnost magnećenja; 

d)Redna otpornost kojom se modeluju gubici u bakru transformatora.
19. Na koji parametar hidrogeneratora utiče prigušni namot:

a)Sinhronu reaktansu po q osi
 b)Sinhronu rekatansu po d osi
 c)Inverznu reaktansu
 d)Sve pobrojane parametre.
20.Kod trostubnog transformatora sprege Yy6 na istom stubu magnestskog kola se nalaze fazni namotaji faza:

a) A i b 

b) B i a 

c)  C i c 

d) Nijedan od ponuđenih odgovora.
21.Turbogenerator je priključen na EES i generiše određenu aktivnu i reaktivnu snagu. Ako se napon na priključcima turbogeneratora smanji za 20%, koliiko je potrebno povećati pobudni napon da bi ugao snage ostao nepromenjen:
______25___ %
22. Uloga prigušnog namota kod sinhronih generatora je:
a) Da priguše više harmonike struja koje se mogu javiti u statorskom namotu 
b) Da priguše fluks reakcije indukta (statora)
c) Da priguše mehaničke oscilacije rotora




d) Sve prethodno pobrojano.
23. U kojoj od zamenskih šema transformatora su razdvojene reaktanse rasipanja primarnog i sekundarnog namota?

a) Г šema,

b) П šema,

c) T šema,

d) nijedan od ponuđenih odgovora.
24. Sinhrona mašina koja radi sa određenom pobudom na sabirnicama jake mreže, napona U, najveću rezervu statičke stabilnosti ima u režimu: 


a) P=0,              b) P=Pn/4,          c) P=Pn,                 d) u svim režimima ima istu rezervu stabilnosti.

25. Rotor turbogeneratora sastoji se od: 


a) vratila i dela od trafo limova,    b) čeličnog otkivka,     c) mekog gvoždja,     c) rešetkaste čelične konstrukcije.

26. Za koju od navedenih sprega transformatora je moguće formirati ekvivalentni pasivni četvorokrajnik (ekvivalentnu ‘’П’’ šemu transformatora):


a) Dd2,


b) Yy4,


c) Yy6,


d) nijedan od ponuđenih.
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27. Dat je transformador sprege Dyn čiji je prenosni odnos mT=1. Ako se prekine faze (a) u distributivnom vodu (slika), čemu su jednake struje u linijama (A), (B) i (C) na strani primara?
 

a) 
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b) 
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c) 
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d) Nijedan od ponuđenih odgovora nije tačan. Tačan odgovor je: IA=________, IB =________ i IC =________.

28. Hidrogenerator je priključen na mrežu konstantnog napona U. Ako je Eq>U i ugao snage θ=0, koji od navedenih radnih režima je moguć:


a) aktivnu snagu i kapacitivnu reaktivnu snagu;


b) samo reaktivnu induktivnu snagu;


c) samo aktivnu snagu;





d) aktivnu i induktivnu reaktivnu snagu.


***(napomena – ako generator napaja induktivnu prigušnicu reaktivna snaga mu je induktivna)
[image: image9.png]ar

Document1 - Microsoft Word

Typeaquestionforhelp 9] X
WA X X

le Edit View Inset Format Tools Table

DEHRSSQITE| LB

B P
R 5 |
Ny .

: Omax 900 orl

°

HEEEK i

Draw~ L5 | AutoShapes~ \ N (1O A ol &2 8 & & - - A =z adf A RO RO RS R W E - |
Page 1 Sec 1 1/1 Col REC_TRK EXT_OVR Serban (Lati @





29. Na teorijskoj granici statičke stabilnosti turbogeneratora njegova reaktivna snaga zavisi od:

a) pobude;


b) napona mreže;



c) aktivne snage;


d) sve prethodno navedeno.
30. Na slici su prikazane karakteristike snage HG. Brojem 3 je obeležena k-ka pri Un=1r.j. i:

a) Eq = Eq nom

b) Eq = Eq min



c) Eq =1 r.j.

d) Eq = 0 r.j.
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