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Elementi elektroenergetskih sistema 

ISPIT – test
Napomena: Test se radi 40 min. Svaki tačan odgovor se boduje 1 poen. Netačan odgovor se boduje sa (-1) poen. Pitanje na koje se ne odgovori se boduje sa 0 poena.

1.Montažne krive prikazuju:
a) σ(t) i f(t); 

b )L(t) i f(t); 

b) akr(t) i σ(t) .

c) akr(t) i agr(t).
2. Vertikalna komponenta sile u provodniku nadzemnog voda u nižoj tački vešanja je negativna ako je: 
a) a<ad; 
b) apcise tačaka vešanja različitog predznaka;
c) a=ad; 
d) a>ad.
3. Jedan od tri fazna provodnika transponvanog voda je priključen na nominalni fazni napon. Napon jednog od dva slobodna fazna provodnika je:  
a) 0; 
b) jednak međufaznom naponu;

c) jednak faznom naponu; 


d) ništa od ponuđenog.
4. Na krajevima petlje koju čine provodnici dvožičnog voda u kratkom spoju priključen je prostoperiodičan 50 Hz napon konstantne amplitude. Smanjenje rastojanja između provodnika voda uzrokovaće:

a) povećanje struje u provodnicima voda, 


b) smanjenje struje u provodnicima voda, 

c) povećanje magnetskog fluksa petlje, 


d) struja će ostati nepromenjena.

5. Analizira se jedan transponovani nadzemni vod. Ako se poveća rastojanje između faznih provodnika i zemljovodne užadi, ond će se:
a) pogonska podužna kapacitivnost povećati;


 b)nulta podužna induktivnost povećati;

c) pogonska podužna induktivnost povećati;



d) nulta podužna kapacitivnost povećati.
6.Ako je na početku voda napon konstantan, pri kojem kvaru (kratkom spoju) na kraju voda će struja biti najveća:
а) jednofaznom 

b) dvofaznom; 

c) trofaznom 

d) pri svim kvarovima je ista.   
7.Koja od navedenih tvrdnji je tačna:

a) Stub nadzemnog voda ima po pravilu najveći koeficijent mehaničke sigurnosti,

b) Povećanje koeficijenta mehaničke sigurnosti provodnika realizovanog homogenim užetom  se može postići upotebom užeta većeg poprečnog preseka,

c) Povećanje mehaničke sigurnosti izolatorskih lanaca se može postići montažom dva ili više lanaca u paralelu.
d) Sve prethodno navedene tvrdnje su tačne.

8.Pri provjeri mehaničke sigurnosti provodnika nadzemnog voda, granični raspon se poredi sa:

a) Najvećim stvarnim rasponom u zateznom polju 


b) Najvećim totalnim rasponom u zateznom polju 
c) Kritičnim rasponom





d) Idealnim rasponom

9. Neutralna mast kod provodnika nadzemnog voda se koristi da bi:

a) nutralisala (smanjila) efekat opšte korone


b) povećala dielektričku čvrstoću provodnika

c) sprečila koroziju čelicnog dela užeta provodnika

d) sve prethodno pobrojano
10. Koji od navedenih parametara voda je najmanje zavisan od temperature provodnika

a) Pogonska induktivnost
b)Pogonska otpornost 

c) Pogonska kapacitivnost
d) Nulta otpornost

11. Na koji od navedenih prametara Pi šeme voda najviše utiče korona

a) Rezistansu
b) Reaktansu

c) Susceptansu

d) Konduktansu
12. Koja od navedenih karakteristika je svojstvena prenosu snage simetričnim trofaznim sistemom napona i struja, a nije svojstvena monofaznom sistemu:

a) trenutna vrednost aktivne snaga koja se prenosi vodom je konstantna u vremenu
b) ne mogu se uspostaviti viši harmonici struja
c) jednosmeran tok reaktivne snage (rekativna snaga je uvek usmerena od izvora ka potrošaču)

d) manja naponska naprezanja izolacije.
13. Pri prenosu maksimalne aktivne snage idealizovanim vodom. Ugao između fazora napona na početku i kraju voda je:

a) 00

b) 450

c) 900

d) 1800
14. Mehanički napon zatezanja Al-Če užeta nadezemnog voda je:

a) Jednak i u čeličnom i u aluminijumskom preseku užeta

b) Veći je u čeličnom nego u aluminijumskom preseku užeta

c) Manji je u čeličnom nego u aluminijumskom preseku užeta

d) Raspodela mehaničkog napona po poprečnom preseku zavisi od odnosa kritičnog i idealnog raspona

15. Kod povratnog preskoka na jednom 110 kV nadzemnom vodu električni luk se uspostavlja:

a) Po površini izolatorskog lanca


b) Kroz izolatorski lanac

c) Između dva fazna provodnika


d) Između rogova na izolatorskom lancu
16.Napisati kompletnu oznaku sprege trofaznog energetskog transformatora kod koga fazor faznog napona faze a sekundara prednjači fazoru faznog napona A primara za 300, ako je primarni namot vezan u trougao, a sekundarni u zvezdu sa izvedenim priključkom zvezdišta:

________ 

17.Za koji od navedenih elemenata nadzemnog voda pri mehaničkom proračunu je merodavna elektromehanička prekidna sila:

a) Al-Če uže

b) Al ili Cu (homogeno) uže
c) Kapasti izolatorski lanac
d) Kompresiona spojnica
18.Ako su fazni provodnici nadzemnog voda bez zaštitnog užeta raspoređeni u temenima jednakostraničnog trougla, onda je ovaj vod:

a) Simetričan u elektrostatičkom pogledu
b) Simetričan u magnetskom pogledu
c) Simetričan i u magnetskom i elektrostatičkom pogledu
d) Nije simetričan ni u magnetskom ni u elektrostatičkom pogledu

19. Pri proračunu otočne admitanse TR-a koriste se podaci dobijeni:

a) iz ogleda PH;

b) simulacijom rada TR-a

c) iz ogleda KS;

d) iz termičke slike TR-a.

20. Posmatra se jednofazni transformator sa promenljivim koeficijentom transformacije. Uređaj za promenu otcepa smešta se na:

a) primarni namotaj do uzemljenog kraja faznog namotaja,
b) primarni namotaj do neuzemljenog kraja faznog namotaja,

c) sekundarni namotaj do uzemljenog kraja faznog namotaja,

d) sekundarni namotaj do neuzemljenog kraja faznog namotaja,

21. Kod trofaznih TR-a sa trostubnim magnetskim kolom je:

a) X0μ >> Xμ ;


b) X0μ = Xμ ; 

c) X0μ << Xμ ;

d) nijedan od ponuđenih odgovora.

22. Da bi se povećala reaktivna snaga generatora treba:

а) povećati pobudnu struju;
b) smanjiti pobudnu struju;


c) povećati snagu turbine; 

d) smanjiti snagu turbine. 
23. Za 
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 radni režim je:

a) statički stabilan;

b) statički nestabilan;


c) fizički neostvariv;

d) onaj u kome se generator nalazi kada izgubi sinhronizam

24. . Nominalni podaci jednog TG koji radi na izolovanoj simetričnoj pasivnoj mreži su: 10 kVA, cosφ=0,8 ,400 V, 1500 o/min, 50 Hz, Xg=2 Ω. Ako generator radi pri brzini obrtanja od 1400 o/min , a pobuda je ostala nominalna, tada vrednost sinhrone reaktanse generatora iznosi:

a) Xg=1,87 Ω ;

b) Xg=2 Ω ;

c) Xg=2,14 Ω ;

d) nijedan od ponuđenih odgovora.

25. Jedan distributivni transformator 10/0,4 ( kV/ kV ) ima sledeće podatke Sn=1MVA, i0=2%, xk=10%. Koliko reaktivne snage transformator ’’troši’’ pri opterećenju od 80% od nominalne snage. Smatrati da je u svim analiziranim režimima napon na priključcima transformatora nominalan.

а) 64 kvar;

b)   84 kvar;

c)  114 kvar ;

d)  nijedan od ponuđenih odgovora.
26. Inverzna impedansa turbogeneratora je Zgi=Ri+jXgi  je:

a) jednaka njegovoj direktnoj impedansi


b) jednaka njegovoj direktnoj i nultoj impedansi

c) bitno se razlikuje od direktne jer je Ri<R i Xgi<< Xg
d) bitno se razlikuje od direktne jer je Ri>R i Xgi<< Xg

27. Da bi se povećala aktivna snaga na priključcima hidrogeneratora treba:

а) povećati pobudnu struju;


 b) smanjiti pobudnu struju;

c) povećati snagu turbine; 



d) smanjiti snagu turbine.

28.Analizira se turbogenerator, čiji su parametri: 400 MVA, X=125%, U=20 kV, koji je priključen na mrežu nominalnog napona. Kolika je maksimalna kapacitivna reaktivna snaga koju može uzimati ovaj generator iz priključne mreže:

Qc =_________ kvar 

29.Koja od navedenih tvrdnji je tačna:

a) Prigušni namot povećava inverznu reaktansu hidrogeneratora

b) Prigušni namot smanjuje sinhronu reaktansu po q osi hidrogeneratora

c) Prigušni namot povećava sinhronu reaktansu po q osi hidrogeneratora

d) Nijedan od navedenih odgovora nije tačan

30. U normalnim pogonskim uslovima rada hidrogeneratora na mreži, učestanost struja u pobudnom namotaju je jednaka:

a) učestanosti mreže,



b) 0 (jednosmerna struja),
c) dvostrukoj učestanosti mreže


d) nijedan od ponuđenih odgovora
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