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Elementi elektroenergetskih sistema 

ISPIT – test

Napomena: Test se radi 30 min. Svaki tačan odgovor se boduje 1,5 poena. Netačan odgovor se boduje sa (-1) poen. Pitanje na koje se ne odgovori se boduje sa 0 poena.
1. Na početku jednog 220 kV dalekovoda, pri nominalnom naponu i simetričnom opterećenju, izmerena je trofazna snaga S=(110+j110) MVA. Kolika je efektivna vrednost struja u faznim provodnicima ovog voda:
__________ A.
2. Koliki je napon između faznog provodnika i zaštitnog užeta jednog 400 kV dalekovoda pri nominalniom naponu voda: 

__________ kV.
3. Sa povećanjem broja provodnika po fazi kod jednog nadzemnog voda:

a)  Povećava se njegova nulta induktivnost, 

b) Povećava se njegova pogonska induktivnost
c)     Povećava se njegova pogonska kapacitivnost
d) Povećava se njegova karakteristična impedansa.
4. Gubici aktivne snage usled korone na jednom 400 kV vodu će biti najveći pri:

a)  Vedrom danu, na većoj nadmorskoj visini,

c)  Vlažnom vremenu , na nižoj nadmorskoj visini,  b) Vlažnom vremenu, na većoj nadmorskoj visini,
d) Vedrom danu, na nižoj nadmorskoj visini.
5.  Koji od navedenih parametara voda je najviše frekvencijski zavisan:

a)  Pogonska induktivnost voda,


b) Nulta kapacitivnost voda,
c)  Nulta omska otpornost voda,


d) Pogonska kapacitivnost voda.
6. Raspored  faznih provodnika jednog 220 kV voda je u ravni. Ako vod nije transponovan, onda će efektivna struja punjenja voda pri praznom hodu i nominalnom simetričnom trofaznom naponu biti:

a) Jednaka u svim faznim provodnicima;
b) Veća u srednjoj fazi u odnosu na kranje faze;     
c)  Veća u krajnjim faznim provodnicima u odnsu na središnji;    

 
d) promenljiva (u pojedinim periodima veća u srednjoj fazi, a zatim u bočnim).

7. Pri prenosu prirodne snage idealizovanim nadzemnim vodom, napon na sredini voda je:

a) Jednak naponu na krajevima voda;
b) Manji od napona na kraju voda;
c)   Veći od napona na početku voda;


d)   Može biti i veći i manji od napona na kraju voda (u zavisnosti od dužine voda).
8. Pri prenosu aktivne snage od 80 MW jednim idealizovanim 110 kV vodom, dužine 100 km, napon na njegovom kraju je:

a) Veći od napona na početku voda;



 b) Manji od napona na početku voda;
  
c) Jednak naponu na početku voda;


 
 d) Nemoguć je zadati režim.
9. Analizira se jedan prav raspon za koji je a<akr  i referntno naprezanje (0=(nd. Veličina (L u izrazu 
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d) nijedan od ponuđenih odgovora.

10. Koordinate tačaka vešanja A i B  jednog pravog raspona (pri nekom stanju) u sopstvenom koordinatnom sistemu su [m]:  A(-180, 1000) i B(360, 1050). Kolika je stvarni raspon:

a) 180 m;

b) 260 m;

c)  540 m;

d) 100 m. 

11. Ako je 
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 i koeficijent mehaničke sigurnosti provodnika m=2, koliko je izuzetno dozvoljeno opterećenje provodnika (na temperaturi -50C bez dodatnog otperećenja usled leda) usled pritiska vetra:
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d) nijedan od ponuđenih odgovora


12. Na slici je prikazan jedan provodnik nadzemnog voda u kratkom spoju prema zemlji. Za koji slučaj će struja u provodniku biti najveća: 

a) Ako je napon prostoperiodičan sa frekvencijom f=50 Hz i efektivnom vrednošću U=100 V. 
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nalazi iznad priblizno homogenog tla, specifi¢ne otpornosti p =100 Qm. Vod nema zastitno uze.
Vod je prikljucen na simetri¢an sistem napona nominalne vrednosti, u¢estanosti 50 Hz. i nalazi se u
praznom hodu (Pretpostaviti da je tacka u kojoj je prikljucen vod kruta). Pretpostaviti da je mreza
110 kV efikasno uzemljena. Pri proracunu, pored odgovarajuce reaktanse. uzeti u obzir i omske
otpornosti provodnika i zemlje. Poduzna omska otpornost provodnika je 1,=0,1 Q/km.
Odrediti:

a) Ustaljenu struju pri jednofaznom kratkom spoju faze C na kraju voda,

b) Ustaljene struje u faznim provodnicima voda pri trofaznom kratkom spoju na kraju voda,

¢) Ustaljene struje u faznim provodnicima voda pri dvofaznom kratkom spoju faza A i B na

kraju voda.

Resenji
a) Pri jednopolnom kratkom spoju na nadzemnom vodu struju kvara ogranic¢ava reaktansa petlje

kvara i omske otpornosti u petlji kvara| (otpornost provodnika pogodenog kvarom, uzemljivaca i
zemlje).

I, /=100 km

Petlja zatvaranja struje kvara
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b) Ako je napon prostoperiodičan sa frekvencijom f=60 Hz i efektivnom vrednošću U=100 V. 

c) U slučaju b ili c u zavisnosti od odnosa induktivnosti i omske otpornosti.

d) Ako je napon U=100 V jednosmeran, 

13. Koliki je faktor snage na  početku idealizovanog nadzemnog voda ako se njime prenosi maksimalna aktivna snaga: 
__________
14. Analizira se distributivni transformator u praznom hodu. Ako se napon na primarnim priključcima poveća iznad nominalne vrednosti, onda će se:
a) povećati reaktansa rasipanja transformatora
c)  smanjiti reaktansa rasipanja transformaotra

b) povećati reaktansa magnećenja transformaotra  d)  smanjiti reaktansa magnećenja transformatora

15. Ako se na sekundar trofaznog distributivnog transformatora 10/0,4 kV/kV, sprege Dyn, koji se nalazi u praznom hodu, priključi monofazni potrošač koji u svom spektru sadrži treći harmonik, onda će:

a) Postojati struja trećeg harmonika u jednom od faznih provodnika 10 kV voda.

b) Postojati struja trećeg harmonika u dva fazna provodnika 10 kV voda.

c) Postojati struja trećeg harmonika u sva tri fazna provodnika 10 kV voda.

d) Neće postojati struja trećeg harmonika u faznim provodnicima 10 kV voda.

16. Parameti jednog energetskog transformatra su: YNy, mt=110/10 kV/kV, Sn=20 MVA, i0=1%, uk=10%. Kolika je reaktivna snaga koju ovaj transformator troši u praznom hodu pri nominalnom naponu napajanja:

 

___________kvar.
17. Pri kojem od navedenih kvarova na primarnim priključcima blok transformatora, sprege YNd, će postojati nulta komponenta struje u statorskim faznim namotajima sinhronog generatora:

a) Jednofaznom,
b)  Dvofaznom,

c)  Trofaznom,

d)  Nijednom od navedenih.
18. Turbogenerator  je priključen na EES i generiše nominalnu aktivnu snagu uz jedinični faktor snage na njegovim statorskim priključcima. U analiziranom radnom režimu elektromotorna sila usled pobude je: 
a) Manja od mrežnog napona;


b) Veća od mrežnog napona;
c)  Jednaka mrežnom naponu;



d)  Može biti manja ili veća od mrežnog napona (zavisi od sinhrone reaktanse generatora)
19. Pri kojem od  navedenih radnih režima turbogeneratora on ima najveću sinhronizacionu snagu:
a) P=100 MW, Q=50 Mvar,    
 
b) P=100 MW, Q=-50 Mvar,
     
 c) P=50 MW, Q=50 Mvar,   

d) P=100 MW, Q=0 Mvar.
20. Analizira se hidrogenerator koji generiše aktivnu snagu uz jedinični faktor snage. Ako se smanji pobudna struja generatora, doći će do:

a) Povećanja struje u statorskim namotima,

b) Povećanja ugla snage,
c)  Smanjenja sinhronizacione snage,


d) Sve prethodno pobrojano.
21. Analizira se inverzni komponentni sistem napona i struja turbogeneratora. Elektromotorna sila trećeg harmonika u statorskom namotu hidrogeneratora će postojati:

a) Ako je pobudni namotaj zatvoren;
b) Ako je statorski namot vezan u zvezdu;
c) Ako postoji prigušni namot na rotoru;
d) Ako je rotorsko gvožđe realizovano od čeličnog odlivka.
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