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Elementi elektroenergetskih sistema 

Napomena: Test se radi 40 min. Svaki tačan odgovor se boduje 1 poen. Netačan odgovor se boduje sa (-1) poen. Pitanje na koje se ne odgovori se boduje sa 0 poena.
1.    Prednost naizmeničnog prenosa električne energije u odnosu na jednosmerni je u: 

a) lakoj transformaciji napona, 

b) manjim gubicima pri prenosu, 

c) manjem naprezanju izolacije, 


d) sve prethodno pobrojano.
2. Zatezna čvrstoća provodnika je: 
a) naprezanje pri kojem dolazi do kidanja provodnika;       
 b) relativno izduženje provodnika pri nominalnom naprezanju; 
c) maksimalno dozvoljeno naprezanje provodnika; 
         
d) maksimalna sila kojom se provodnik sme zatezati pri montaži
3. Sa kojim od navedenih užadi se može realizovati najveći raspon (Napomena: u svim užadima, koja sadrže čelične provodnike, korišćen je čelik istog kvaliteta): 
 a) Ad-300; 

b) Al-Če 430/70 

 c) Al-Če 45/305 


d) Če-50 
4. Sa smanjenjem temperature provodnika u rasponu: 
a) povećava se naprezanje i smanjuje ugib provodnika 

b) povećava se ugib i smanjuje naprezanje u provodniku 
c) povećava se ugib i povećava se naprezanje u provodniku 
d) smanjuje se ugib i smanjuje se naprezanje u provodniku
5. Montažne krive služe za:

a) određivanje naprezanja i ugiba provodnika na temperaturi montaže;

b) montažu izolatora na nosećim i zateznim stubovima;  


c) određivanje optimalnih uslova montaže provodnika;

d) procenu brzine promene ugiba provodnika nakon montaže (zbog postojanja krutosti na savijanje).

6. OPGW je: 

a) zemljovodno uže sa optičkim vlaknima, 

   
b) fazni provodnik sa antitorzionim sistemom motanja žica,

c) zaštitno uže sa pojačanim mehaničkim svojstvima,

d) fazni provodnik sa optičkim vlaknima.

7. Ako je kritična temperatura provodnika 400C, pri kojem od navedenih stanja provodnik ima najmanji ugib: 
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8. Za jedan proizvoljan kosi  raspon promena totalnog raspona sa temperaturom provodnika je takva da:

a)  totalni raspon ne zavisi od temperature;                         
b)  totalni raspon se povećava sa povećanjem temperature;

c)  totalni raspon se smanjuje sa povećanjem temperature;            d)  nijedan od ponuđenih odgovora.

9. Napon između faznog provodnika i zemljovodnog užeta jednog 400 kV voda, pri nominalnim uslovima je oko: 

a) 230 kV; 

b) 280 kV;

c) 400 kV; 


d) 0 kV.

10. Izbor početnih uslova u jednačini stanja provodnika u rasponu između dva zatezna stuba zavisi od: 

a) odnosa stvarnog raspona i kritičnog raspona;  



b) odnosa idealnog raspona i stvarnog raspona;  
c) odnosa idealnog raspona i kritičnog raspona;  
d) odnosa idealnog raspona, kritičnog raspona i visinske razlike tačaka vešanja (ako je analizirani raspon kos). 
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11.   Na slici je prikazan slučaj pričvršćenja faznog provodnika za stub pomoću dvostrukog izolatorskog lanca. Ovakva veza, u odnosu na jednostruki izolatorski lanac, obezbeđuje:
       a)  Veću mehaničku sigurnost veze provodnika za stub;                               

       b)  Veći preskočni napon na izolatoru;

       c)  Veću specifičnu strujnu stazu izolatora prema zemlji (stubu);        

d)  Onemogućava pojavu galopiranja provodnika.

12. Naponski nivo dalekovoda čiji je detalj prikazan na slici je: 

a)35kV 
 b) 110kV 
 c) 220kV  
d) 400kV

13. Za proračun učestanosti slobodnih oscilacija provodnika (every day strees) merodavno je naprezanje koje se javlja na: 
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 c) kritičnoj temperaturi        d) srednjoj godišnjoj temperaturi.
14.  Analizira se jedan simetričan trofazni nadzemni vod bez zaštitnih užadi. Ako je podužna kapacitivnost faznih provodnika prema zemlji C0 i podužna kapacitivnost između dva fazna provodnika Cm, onda je podužna pogonska kapacitivnost ovog voda:
            a)    
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b)   C0 +3Cm  ;                                 c)    C0  - 3Cm  ;                                              d)   
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15. Za analizirani režim nadzemnog voda u prizanom hodu koji je prikazan na slici, struja I zavise od: 
a) međusobne kapacitivnosti faznih provodnika,  
b) nulte kapacitivnosti voda  
c) dužine voda 
d) svega pobrojanog
16. Za analizirani režim simetričnog nadzemnog voda u prizanom hodu koji je prikazan na slici.  Međufazni napon UAB je: 
a) (0,
b) ( 0 i njegova vrednost zavisi od dužine voda,
c) ( 0 i njegova vrednost ne zavisi od dužine voda,

d) U,  nezavisno od dužine voda.
17. Uloga blok transformatora u elektrani je da:

a) poveća snagu bloka
 

b) smanji visok napon generatora



c) poveća napon generatora 

d) galvanski odvoji generator od mreže

18. Ukupna snaga autotransformatora je jednaka S, a koeficijent transformacije mps=2. Tada je tipska snaga jednaka:

a) 2S,

b) 0,5S,

c) 0,25S

d) nijedan od ponu]enih odgovora.

19. Kompleksni koeficijent transformacije za (0) komponente napona i struje transformatora sprege YNyn10 i mT=220/110 kV/kV je jednak:






______________________
20. Tehnički minimum kod hidroturbina povezan je sa:

a) pojavom kavitacije;


b) startovanjem kotla;

c) količinom vode u akumulaciji;

d) minimumom reaktivne snage.

21. Reaktansa sinhronog generatora posmatrana sa priključaka statora je za prelazne režime u odnosu na ustaljeno stanje: 

a) manja od sinhrone;
b) veća od sinhrone; 

c) jednaka sinhronoj; 
d) ne može se definisati za prelazne režime.

22. Na pogonskoj karti hidrogeneratora u tački D se seku krive:

a) granice minimalne pobude i praktične granice statičke  stabilnosti;

b) maksimalne snage turbine i granice maksimalne pobude;

c) maksimalne snage turbine i praktične granice statičke stabilnosti;

d) teorijske granice statičke  stabilnosti i granice minimalne pobude.

23. Turbogenerator, koji je priključen na EES, radi u podpobuđenom radnom stanju. Ako se pobudna struja poveća:
a) struja statora će se povećati

b) struja statora će se smanjiti

c) aktivna snaga na priključcima statora će se povećati

d) napon na priključcima statora će se smanjiti
24. Napon na primarnim priključcima trofaznog energetskog trensformatora je U1=35 KV=const.  Transformator napaja pasivni potrošač. Za koji od navedenih potrošača (Zp je impedansa potrošača) će sekundarni napon transformatora imati najveću vrednost:
a) Zp=1 r.j. rezistivni potrošač (cosfp=1).

b) Zp=1 r.j. induktivni potrošač (cosfp=0 induktivno).
c) Zp=1 r.j. kapacitivni potrošač (cosfp=0 kapacitivno).

d) Za sve navedene potrošače napon U2  je isti.

25. Koja od navedenih sprega transformatora se nemože realizovati (ne postoji)
a) Dd2  
b)YNyn0d5
c)YNy6

d) sve navedene sprege se mogu realizovati

26. Koliko pari polova ima hidrogenerator koji je priključen na EES frekvencije 60 Hz a sinhrona brzina obrtanja je 600 obr/min:

___________

27. Turbogenerator je priključen na EES pomoću trofaznog dalekovoda. Ako se jedan fazni provodnik dalekovoda pokida, u pobudnom namotaju generatora će se javiti naizmenična struja čija je učestanost:

 a) 50 Hz,

b) 100 Hz,

c) 150 Hz

d) neće imati naizmenične komponente struje.

28. Na koji parametar hidrogeneratora utiče prigušni namot:

a)Sinhronu reaktansu po q osi
 b)Sinhronu rekatansu po d osi
 c)Inverznu reaktansu
 d)Sve pobrojane parametre.

29.Kod trostubnog transformatora sprege Yy4 na istom stubu magnestskog kola se nalaze fazni namotaji faza:

a) A i b 

b) B i a 

c)  C i c 

d) Nijedan od ponuđenih odgovora.
30.Turbogenerator je priključen na EES i generiše određenu aktivnu i reaktivnu snagu. Ako se napon na priključcima turbogeneratora smanji za 20%, koliiko je potrebno povećati pobudni napon da bi ugao snage ostao nepromenjen:

_________ %
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