18. 06. 2007.
Ime i prezime Br. indeksa Tacno Netacno b

Elementi elektroenergetskih sistema
test -drugi kolokvijum (pokriva materiju od 126. stranice u knjizi)

Napomena: Test se radi 60 min. Svaki tacan odgovor se boduje 1 poen. Netacan odgovor se boduje sa (— 1) poen.
TTumarse na koje ce ne o02osopu ce 60dyje ca () noena.
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11.

Zemljovodno uze nadzemnog voda pogonsku kapacitivnost: a) povecava, b) smanjuje, ¢) ne uti¢e na istu, d) ili povecava ili
smanjuje zavisno od rasporeda provodnika u glavi stuba.

Nulta kapacitivnost voda je u odnosu na pogonsku: a) uvek vecéa, b) uvek manja, c) jednake su, d) odnos im zavisi od gemetrije
voda.

Kapacitivnost faze u vidu snopa je u odnosu na fazu izvedenu jednim provodnikom (snop je od istih provodnika ko i jednostruka
faza): a) uvek je manji, b) uvek su jednaki, c¢) nekada manji a nekada veci, d) uvek je veéi.

Gubici usled aktivnog otpora provodnika voda (se): a) sa povecanjem napona smanjuju, b) sa pove¢anjem napona povecavaju, c)
ne zavise od napopna, d) sa pove¢anjem napona u zavisnosti od opterecenja nekada povecavaju a nekada smanjuju.

Konstanta prostiranja trofaznog nadzemnog voda je: a) dominantno realan broj; b) dominantno imaginaran broj; c) Cisto realan
broj; d) Cisto imaginatan broj.

Karakteristiczna impedansa trofaznog nadzemnog voda je: a) dominantno realan broj; b) dominantno imaginaran broj; c) Cisto
realan broj; d) ¢isto imaginatan broj.

Prirodnu snagu voda definiSu: a) nominalni napon i nominalna struja; b) nominalna struja i karakteristicna impedansa; c)
nominalni napon i konstanta prostiranja; d) Nominalni napon i karakteristicna impedansa.

Maksimalna moguca aktivna snaga na kraju idealnog voda duZine 500km je: a) jednaka prirodnoj snaz; b) ve¢a od prirodne; c)
manja od prirodne; d) nula.

Maksimalna moguca reaktivna induktivna snaga na kraju idealnog voda duzine 500km je: a) jednaka prirodnoj snaz; b) veca od
prirodne; ¢) manja od prirodne; d) nula.

Redni parametar u ekvivalentnoj (Pi) Semi idealnog voda duzine 500km je po modulu: a) jednak karakteristi¢noj impedansi; b)
manji od Zc; ¢) veéi od Zc; d) jednak 2Zc.
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13. Ugaoni korak u kompleksnom koeficijentu transformacije trofaznih transformatora je 30°jer: a) je 30 deljivo sa 3; b) postoji 12
nezavisnih kombinacija sprezanja namotaja transformatora; ¢) postoji 6 nezavisnih kombinacija sprezanja namotaja transformatora; d)
postoje 3 nezavisne kombinacije sprezanja namotaja transformatora.
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16. Kompleksni koeficijent transformacije monofaznog transformatora je uvek: =

a) realan pozitivan broj; b) realan negativan broj; ¢) imaginaran broj;
d) realan pozitivan ili negativan broj.

17. Skalarni koeficijent transformacije trofaznih transformatora jednak je koli¢niku nominalnih napona: a) medjufaznog sekundarnog
i medjufaznog primarnog; b) faznog primarnog i faznog sekundarnog; c) medjufaznog primarnog i medjufaznog sekundarnog;
d) faznog sekundarnog i medjufaznog primarnog.

od 10; ¢) manji ili jednak 2; d) manji od 0,5.

19. Uloga blok transformatora u elektrani je da: a) poveca snagu bloka; b) smanji visok napon generatora; c) poveca napon
generatora; d) galvanski odvoji generator od mreze.

20. Kroz reaktansu aktivna snaga se lakSe prenosi nego kroz aktivnu otpornost jer: a) u reaktansi nema gubitaka aktivne snage; b) se
reaktansa voda i otpornost potrosaca sabiraju vektorski; c) potrosa¢ ne trazi reaktivnu snagu; d) se reaktansa voda i otpornost
potroSaca sabiraju skalarno.

21. Kada se na krajevima redne impedanse zada napon sa jedne a kompleksna snaga sa druge strane reSenje tog problema je: a)
jednoznacno; b) viseznacno (>2); ¢) dvoznacno; d) dvoznacno, jednoznacno ili nemoguce.

22. U elektroenergetici proracuni se Cesto vrSe sa snagama jer je: a) takav proracun jednostavniji; b) aktivne snage moguce zadati u
elektranama; c) snage lakSe meriti od struja i napona; d) snaga simbol elektroenergetike.

23. Nadzemni vod se ekvivalentira IT $emom da bi se: a) lak3e predstavio u slozenim mreZzama; b) olakSao proraun procesa na
samom vodu; ¢) olak$ao proracun u radijalnim mrezama; d) dobili tacniji rezultati proracuna.

24, Idealizovan vod kod koga je najveca preneta reaktivna snaga jednaka prirodnoj ima duzinu od: a) 750km; b) 200km; ¢) 60km; d)
250km.

25. Idealizovan vod kod koga je najveca preneta aktivna snaga jednaka prirodnoj ima duzinu od: a) 750km; b) 200km; ¢) 60km; d)
250km .

26. Pri prenosu prirodne snage vodom: a) energija magnetskog polja voda uzima se od izvora; b) energija elektricnog polja voda
uzima se od izvora; c¢) energije magnetskog i elektri¢nog polja se jednake; d) energija magnetskog polja je veca od energije elektrifiog
polja.

27. Prirodna snaga voda je vazna jer se ona moze: a) preneti na veliku daljinu bez gubitaka aktivne snage; b) preneti na veliku daljinu
bez gubitaka reaktivne snage;.d) preneti na veliku daljinu bez velikog pada napona; d) preneti na veliku daljinu bez velikog faznog
pomeranja napona na krajevima voda.

28. Sinhroni hidrogenerator napaja konstantnu impedansu. Ako se pobudna struja smanji: a) rezerva staticke stabilnosti ¢e se smanjiti;
b) rezerva staticke stabilnosti ¢e se povecati; ¢) rezerva staticke stabilnosti ¢e ostati nepromenjena; d) napon generatora ¢e se smanjiti.

29. U rezimima sa aktivnom snagom ve¢om od nominalne maksimalna prividna snaga generatora je: a) ve¢a od nominalne; b) jednaka
nominalnoj; ¢) manja od nominalne; d) jednaka nominalnoj reaktivnoj snazi.

30. Kod turbogeneratora sa Xg=lr.j, koji je vezan na mrezu konstantnog napona U=Ir.j, minimalna reaktivna snaga je po modulu: a)
veca od Sn; b) jednaka Sn; ¢) jednaka Qn=0,6r.j; d) manja od Sn.



