
18. 06. 2007. 
  Елементи електроенергетских система 

                    (задаци за први колоквијум) 
 

 
Напомена:  Задаци се раде 90 мин. Задаци и питања се бодују са истим бројем поена. 
 
 
1. Објаснити шта дефинише дата формула: 
 

( )kmfRzem Ω= −42 10π . 
 

Зашто овако дефинисана отпорност зависи од фреквенције? 
 
2. Дефинисати појмове: 1-распон; 2-критичан распон; 3-нормалан распон; 4-гранични распон. 
 
3. Избор изолатора за вод. Механички и електрични аспекти. 
 
4. Користећи дату слику показати како се може доћи до израза за нулту индуктивност вода. 
 

 
 

 
5. Фазни проводници 110 kV надземног вода реализовани су ужадима 
чији су параметри:  d =14 mm,  s =150 mm2,  γ =0,035 N/cm3,  α =18,9⋅10-6 
1/0C, E =78000 MPa, σnd =110 MPa, σid =21 MPa. Распоред фазних 
проводника у главама затезних стубова на крајевима правог распона 
а =350 m је приказан на слици. Сигуроносно међуфазно растојање за 
дати вод је SR=90 cm. Проверити да ли је у посматраном распону 
угрожено међуфазно растојање између фазних проводника А и В, ако је, 
због несиметричног струjног оптерећенњаје вода, температура 
проводникa фазе А: tА = 60 0C, а проводник фазе В: tВ = 20 0C. 
Анализирани распон се налази на терену који је окарактерисан 
коефицијентом леда k=1,6. 
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