18. 06. 2007.

Elementi elektroenergetskih sistema

RESENJE ZADATKA 1Z MEHANICKOG PRORACUNA NADZEMNOG VODA

Odredivanje referentnog stanja za provodnike u analiziranom rasponu:

Minimalna normalna dodatna specifi¢na tezina usled leda je:
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Normalna dodatna specificna tezina usled leda je:
vy=k-y, =1,6-449-10"=7,184-10°N /cm’.
Rezultantna specifi¢na tezina provodnika zajedno sa ledom je:
Yp=y+7,,=10,684-10°N /cm’.

Kriti¢ni raspon je:
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Poredenjem raspona sa kriticnim rasponom utvrduje se da je a>ay,.. Zbog toga se najvece
naprezanje provodnika javlja na temperaturi =-5°C uz dodatno opterecenje usled leda i iznosi
01,=0,4 = 110 MPa, odnosno referentno stanje provodnika je: #) = -5°C, yp = yz, 09 = Ona.

Prorc¢aun ugiba provodnika:

Da bi se proracunao ugib provodnika pri bilo kojem stanju (temperaturi i dodatnom
kontinualnom vertikalnom opterecenju) potrebno je odrediti naprezanje u provodniku i ono je
definisano sede¢om kubnom jednacinom:

o’+4c’ =B.
Koeficijenti kubne jednacine su definisani slede¢im relacijama:
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Proracun ugiva provodnika faze A:
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B = 487703 MPa’

Kubna jednacina koja odgovara analiziranom stanju je:
o, +361,40, =487703

Resenje se moze potraziti iterativnim putem. Zna se da naprezanje mora lezati u opsegu:
0<oca<110MPa.

Za konkretan slucaj dobija se:
o = 35,07 MPa.

Ugib provodnika faze A je:
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Da bi se odredio ugib provodnika faze B potrebno je odrediti naprezanje provodnika na t = +40°C.

Koeficijent 4 kubne jednacine je:
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Koeficijent B ne zavisi od temperature, pa je isti kao u prethodnom slucaju. Jednacina stanja je:

o, +302,430,° =487703 => o, =37,86MPa
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Medufazno rastojanje izmedu faznih provodnika faza A i B pri analiziranim uslovima je:
dy=D+f,—f,=3+1429-1532=197 m>Sg=0,9m

Sigruronosno rastojanje pri analiziranim uslovima nije ugrozeno!



