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Br. indeksa

ELEKTROMAGNETNA KOMPATIBILNOST

Napomena: Ispit se radi 60 min. Svakidan odgovor se boduje sa 5 poena. Svakidagtadgovor se
boduje sa (- 2,5) poena. Na pitanjima 6 i 12 seenusX/0jiti od 0 do 5 poena.

1. Elektromagnetna polja niskih frekvencija (0-300Hz) spadaju u
a) jonizujuta zr&enja
b) nejonizujéda zra&enja
¢) ni u jednu od navedenih grupaaaja

2. Najmanja vrednost (prag) fibrilacione struje iznosi
a) 0.5 mA
b) 10 mA
c) 50 mA

3. Zajedni¢ki (uzduzni) prenapon u sekundarnom kolu nastaje
a) kada glavni provodnik dolazi na poviSeni potiahc
b) kada povratni vod dolazi na poviseni potencijal
c) glavni provodnik i povratni vod dolaze na p@rigpotencijal

4. Pri visokofrekventnim impulsima, naponi u tatkama diskontinuiteta kod elektromagnetski spregnuth vodova
mogu se izr&unati na osnovu

a) geometrijskog koeficijenta sprege

b) matrénog koeficijenta prelamanja

¢) magnetnog redukcionog faktora

5. Glavni izvor elektromagnetnih smetnji pri komutacijama rastavlja¢ima je:
a) prelazni proces pri gasSenju iskre
b) prelazni proces pri paljenju iskre
c) pralazni proces preraspodele napona dznkapacitivnosti sa obe strane rastasdja

6. Objasniti kapacitivni prenos visokonaponskog implsa 1,2/50us/us sa visokonaponske na niskonaponsku
stranu transformatora.



7. Prema nameni uzemljenje moze biti:
a) pogonsko, radno i havarijsko;
b) pogonsko, zastitno i gromobransko;
c) zastitno, havarijsko i gromobransko;

8. Najopasniji elekiriéni udari su usled struja koje se krozéovekovo telo uspostavljaju na putu:

9. Dozvoljena vrednost napona dodira i koraka kojulefiniSe propis zavisi od:
a) specifine otpornosti povrsinskog sloja tla ;
b) vrste kvara u postrojenju;
c) brzine reagovanja relejne zastite.

10. Dva identna uzemljivaéa su ukopana na istim dubinama na dva razéita mesta gde tla imaju razltite
specifiéne otpornostip; i p, . Maksimalne vrednosti potencijalne razlike dodiraza ova dva uzemljivéa iznose
Edmax 1 1 Eamax 2. Neka za struje koje se sa uzemljiva odvode u tlo vaziil zem=l,zm2 . UKOliko je p; > p,, tada je:

a) Edmax_l< Edmax_z;

b) Edmax_l> Edmax_z;

C) Edmax_1= Edmax_z;

d) Na osnovu ponienih podataka ne moze se izvrSiti @®@eEqmax 1 | Edmax 2

11. U blizini uzemljiva¢a nekog elektroenergetskog postrojenja A, nalazi sebjekat koji ima svoj uzemljiva¢ B.
Na slici je prikazana raspodela potencijala na po\gini tla duz pravca x- x u sl&aju odvodenja struje sa
uzemljiva¢a A. Posmatraju se sledé sluc¢ajevi:

Sluéaj A: Uzemljivat B je povezan sa uzemljitam A,

Sluéaj B: Uzemljivac B nije povezan sa drugim uzemljdraa;

Sluéaj C: Uzemljivat B je preko niskonaponske mrezZe povezan sa uzgimignve mreZe i nalazi se, priblizno, na
nultom potencijalu.

Navesti kom sli&aju odgovara:

Kriva 1 , Kriva 2 , Kriva 3 . 4 ,7/

12. Uporediti raspodele potencijala na povrsini tla
duZ pravca x- x (slika) za Sldajeve AiB iz X

prethodnog zadatka i navesti gde se mogu pojaviti ~ I~ 4“
kriti ¢ne vrednosti potencijalne razlike koraka za
ova dva sl#aja.
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