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Br. indeksa

ELEKTROMAGNETNA KOMPATIBILNOST

Napomena: Ispit se radi 60 min. Svakidan odgovor se boduje sa 5 poena. Svakidagtadgovor se
boduje sa (- 2,5) poena. Na pitanjima 6 i 12 seenusX/0jiti od 0 do 5 poena.

1. Problem elektrostatiékog naelektrisavanja usled trenja i praznjenjac¢ovekovog tela preko
elektriénih uredaja se reSava

a) smanjenjem induktivnosti unutar daga

b) poveéanjem otpornosti izolacionog materijala preko kegasrsi naelektrisavanje

c) kori&enjem podova koji imaju provodnu komponentu

2. Prema smernicama Mdunarodne komisije za zaStitu od nejonizujéeg zratenja, graniéne vrednosti
jacine elektri¢nog polja i magnetne indukcije u domainstvima su

a) 2 kV/im i 40uT

b) 5 kV/m i 100uT

c) 10 kV/m i 500uT

3. Transferzalni (poprecni) prenapon u sekundarnom kolu nastaje
a) kada glavni provodnik dolazi na poviSeni potahc
b) kada povratni vod dolazi na poviSeni potencijal
c) glavni provodnik i povratni vod dolaze na p@rispotencijal

4. Geometrijski koeficijent sprege primarnog i sekmdarnog kola se koristi za odrdivanje
a) upadne komponente napona u primarnom kolu
b) upadne komponente napona u sekundarnom kolu
c) napona u sekundarnom kolu

5. Pri prenoSenju impulsnog napona kroz transformabr, amplituda napona na sekundarnoj strani je
a) ve&a u toku kapacitivhog prenosa
b) veta u toku induktivnog prenosa
C) ista u toku kapacitivnog i induktivnog prenosa

6. Objasniti kako nastaju smetnje pri komutacijamarastavlja¢em



7. Kolika je maksimalna dozvoljena vrednost naponalodira i koraka koju definiSe propis za sl&aj trajnog
kvara:

V.

8. Najopasniji elekiriéni udari su usled struja koje se krozéovekovo telo uspostavljaju na putu:

9. Sopstvena otpornost pravolinijskog provodnika ugmljiva¢a se odrduje kao otpornost rasprostiranja
elipsoida:

a) sa kréom osom jednakom pteriku provodnika i duzom osom jednakom duZini praviéd,

b) sa krédom osom jednakom poluphgiku provodnika i duzom osom jednakom duZini praviéd,

c¢) sa kréom osom jednakom p¥riku provodnika i duzinom iznde ZiZza jednakom duZini provodnika.

10. Dva identna uzemljivaéa su ukopana na istim dubinama na dva razéita mesta gde tla imaju razltite
specificne otpornostip; i p, . Maksimalne vrednosti potencijalne razlike dodiraza ova dva uzemljiv&a iznose
Edmax 1 1 Eamax 2. Neka za struje koje se sa uzemljiva odvode u tlo vazi:l ,em=lyzemz2. Ukoliko je p1 > p,, tada je:

a) Edmax_l< Edmax_z;

b) Edmax_l> Edmax_z;

C) Edmax_1= Edmax_z;

d) Na osnovu pordenih podataka ne moze se izvrSiti pEejeEqmax 1 | Edmax 2-

11. Na slici su prikazani potencijali uzemljiv&a i tla duz pravca x-x za
dva slwaja:

Sluéaj (a): samo mrezasti uzemljivgA)

Sluéaj (b): mrezasti uzemljiv&(A) koji je povezan sa konturom (B)

Na liniji napisati broj krive sa slike za:

Potencijal uzemljivéa u sli¢aju (a) X x
Potencijal na povrSini tla u glaju (a)
Potencijal uzemljivéa u sléaju (b)
Potencijal na povrSini tla u slaju (b)

“—B

le—A

12. Za sliajeve (a) i (b) iz prethodnog zadatka uporediti rapodele
potencijala ha povrsini tla duz pravca x- x (slika)i potencijale
uzemljiva¢a. Neka za struje koje se sa uzemljiva

odvode u tlo vazi:l uzem(a)zl uzem(b)







