
 

 
 
 
 
 
 

Relejna zaštita -test 
28.8.2016.  

 
Napomena: Test se radi 20 min. Svaki tačan odgovor se boduje sa 1 poen. Svaki netačan odgovor se boduje sa (– 0,5) poen.  

 
I kolokvijum  
 
1. Na slici je prikazan izvor naizmeničnog pomoćnog napona koji je pouzdan pri: 
a) pri preopterećenjima,    b) kratkim spojevima 
c) preopterećenjima i kratkim spojevima  d) režimima sa dobrim naponom. 
 

2. U momentnoj jednačini indukcionog usmerenog releja ( )[ ]βϕα −−= krrop KIUM cos3 , α 

predstavlja: 
a) ugao između napona i struje u naponskom kolu releja, 
b) komplement ugla između napona i struje u naponskom kolu releja, 
c) ugao između napona i struje releja, 
d) ugao između napona i struje petlje kvara, 
e) ugao između napona petlje kvara i napona koji se dovodi releju. 
 

3. Ako u slučaju statičkog releja sa faznom komparacijom važi k1=0 i k2=-k4, dobija se: 
a) usmereni relej;     b) ugaono impedansni distantni relej; 
c) ugaono admitansni distantni relej;   d) distantni relej sa opštom kružnom kakakteristikom. 
 

4. Metode za obradu signala sa malim brojem odbiraka: 
a) su dobre za obradu signala u prelaznim režimima, jer ne zahtevaju filtriranje signala, 
b) nisu osetljive na odstupanje signala od pretpostavljenog modela, 
c) su optimizacione, 
d) nijedan od ponuđenih odgovora. 
 

5. Najviša frekvencija koju Furijeova metoda može detektovati određena je: 
a) dužinom prozora podataka,     b) brojem odbiraka u periodi, 
c) sadržajem viših harmonika u signalu,    d) brzinom procesora koji izvršava algoritam. 
 

6. Na slici R je prekostrujni relej sa inverznom 
karakteristikom. Relej R će reagovati najbrže pri kvaru: 
a) 1  b) 2  c) 3   
d) Relej će reagovati istom brzinom kvarovima 1, 2 i 3. 
 

7. U mrežama uzemljenim preko niskoomske otpornosti pri jednofaznom kratkom spoju (R≈X): 
a) U0 prednjači I0 za φ0>90°,   b) U0 prednjači I0 za φ0<90°, 
c) I0 prednjači U0 za φ0>90°,   d) I0 prednjači U0 za φ0<90°. 
 

8. Kao kriterijum za rad zaštite od suficita aktivne snage koristi se: 
a) smer aktivne i reaktivne snage,  b) frekvencija,  c) nulti napon U0 i nulta struja I0,  d) toplotni impuls. 
 

9. Blokadni most za drugi harmonik kod statičkog diferencijalnog stabilizovanog releja služi da blokira reagovanje releja pri: 
a) kratkim spojevima na namotajima ET   b) kratkim spojevima na priključcima ET 
c) pri svim kratkim spojevima van zone zaštite   d) uključenju ET u praznom hodu na mrežu. 
 

10. Fazni komparatori bolji su od amplitudskih jer su: 
a) fazni pomeraji izmedju napona i struje pri kvaru konstantni, 
b) jer deformacija amplitude pri zasićenju ST-a ne utiče na fazu osnovnog harmonika, 
c) robusniji od amplitudskih komparatora, 
d) faze napona u mreži skoro konstantne (u odnosu na neki referentni napon). 

11. Posmatra se signal u=Umsin(ωt+αu). Amplituda signala dobijena metodom srednje vrednosti: 
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predstavlja:  
a) broj odbiraka u četvrtini periode signala;   b) broj odbiraka u polovini periode signala; 
c) broj odbiraka u periodi signala;    d) red najvišeg harmonika u signalu. 
 

12. Kod obrade signala čija je f=50 Hz Fourier-ovom metodom dužina prozora podataka TDW treba da bude jednaka: 
a) 20 ms,  b) 10 ms,  c) 5 ms  d) 1 ms. 
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13. Ako kod prekostrujne zaštite sa definisanim vremenom reagovanja reaguje samo prekostrujni relej, zaštita je: 
a) reagovala ;  b) nepodešena ;  c) pobuđena ;  d) nepobuđena . 
 

14. Električne veličine koje se dovode usmerenom releju u fazi C pri sprezi sa pomeranjem od ’’90°’’ su fazna struja IC i 
a) fazni napon UC,      b) međufazni napon UAB,   

c) međufazni napon UAC,     d) međufazni napon UCB. 
 

15. Neka je neselektivni alarm zemljospoja realizovan sa dvokanalnim naponskim relejom (ima jedan podnaponski i jedan prenaponski 
kanal) i napaja se iz jednog monofaznog naponskog NT. Ako se dogodi zemljospoj u fazi u kojoj je priključen NT reagovaće: 
a) podnaponski kanal,     b) prenaponski kanal,   
c) podnaponski kanal i prenaponski kanal,   d) neće reagovati ni podnaponski, ni prenaponski kanal. 
 
II kolokvijum  
 
1. Nedostatak poprečne diferencijalne zaštite vodova je: 
a) visoka cena,      b) delovanje sa vremenskim kašnjenjem, 
c) isključenje oba voda,     d) komplesnost i nepouzdanost zaštite. 
 

2. Za detekciju dvofaznog kratkog spoja sa zemljom distantnom releju treba dovesti: 
a) fazni napon i struju,     b) fazni napon i međufaznu struju, 
c) fazni ili međufazni napon i struju,    d) fazni napon, faznu i nultu struju. 
 

3. Visokoomska podužna diferencijalna zaštita generatora koristi se kod: 
a) malih generatora,    b) velikih generatora, 
c) turbogeneratora,    d) kada se ne može izbeći zasićenje strujnih transformatora. 
 

4. Zemljospojna zaštita statorskog namotaja generatora bazira se na merenju: 
a) nulte struje statora,    b) nultog napona zvezdišta ili nultog napona na priključcima, 
c) nultog napona zvezdišta,    d) nultog napona zvezdišta blok transformatora. 
 

5. Transformatori manjih snaga štite se od preopterećenja: 
a) termičkom slikom,     b) termičkim prekostrujnim relejom, 
c) prekostrujnim relejom sa inverznom karakteristiukom, d) kontaktnim termometrom ili termostatom. 
 

6. Zaštita podužno sekcionisanih jednostrukih sabirnica prekidačem zahteva: 
a) jedan komplet sabirničkih zaštita,    b) dva kompleta sabirničkih zaštita, 
c) tri kompleta sabirničkih zaštita,    d) četri kompleta sabirničkih zaštita. 
 

7. Za zaštitu od predugog starta asinhronog motora može se upotrebiti: 
a) prekostrujni relej sa inverznom karakteristikom,  b) stabilizovani diferencijalni relej, 
c) prekostrujni relej blokiran podnaponskim relejom,  d) relej inverzne komponente struje. 
 

8. ANSI kod (67) i IEC oznaka (Idir>>, Idir>, t) označavaju: 
a) usmereni prekostrujni relej,    b) fazni prekostrujni relej, 
c) relej sa inverznom karakteristikom,   d) prekostrujni relej direktne struje. 
 

9. Usmerena nulta poprečna diferencijalna zaštita reaguje pri pojavi: 
a) trofaznog KS,   b) dvofaznog KS,  c) jednofaznog KS,   d) sve prethodno pobrojano. 
 

10. Donji kontakt Buholc zaštite: 
a) služi za alarmiranje,      b) deluje na isključenje,  
c) može da otkrije dugotrajne male kvarove u transformatoru,  d) sve pobrojano. 
 

11.Problem zasićenja ST kod statičke diferencijalne zaštite sabirnica rešen je tako što: 
a) zaštita poredi amplitude,   b) zaštita poredi smerove struja,  
c) ograničen je broj dovoda,   d) sve prethodno pobrojano. 
 

12. Za proveru izolovanosti statorskog namotaja kada je generator van pogona može se koristiti: 
a) prenaponski relej vezan u zvezdištu generatora, 
b) zemljospojna zaštita G-T bloka bazirana na trećem harmoniku, 
c) zemljospojna zaštita G-T bloka bazirana na injektiranju stranog napona u statorsko kolo, 
d) nijedan od ponuđenih odgovora. 
 

13. Na tipičnoj karakteristici reagovanja fazne diferencijalne zaštite transformatora u oblasti karakteristike gde važi Istab>3·InT , sa 
porastom stabilizacione struje vrednost struje reagovanja: 
a) je konstantna,   b) se smanjuje,  c) se povećava,  d) prvo je konstantna, pa se povećava. 
 

14. Podnaponskom zaštitom asinhronih motora sprečava se: 
a) nekontrolisan start motora,   b) preopterećenje motora, 
c) jednofazno napajanje,    d) tačni su svi predloženi odgovori. 
 

15. Granični faktor ta čnosti definiše se kod: 
a) naponskog transformatora za merenje,   b) strujnog transformatora za zaštitu, 
c) naponskog transformatora za zaštitu,   d) strujnog transformatora za merenje. 


