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1. Da bi se spréilo lazno reagovanje, mozZe se primeniti:

a) paralelna veza dva relegime se povéava koeficijent neraspoloZivosti,
b) redna veza dva relejime se povéava koeficijent raspolozivosti,

c) paralelna veza dva relejame se povéava koeficijent raspolozivosti,
@) redna veza dva relefime se povéava koeficijent neraspoloZivosti.

Bl Distantni relej sa kruznom karakteristikom koja prolazi kroz koordinatni po ¢etak zove se:

a) impedansni distantni relej, b) ugaono impedadistantni relej,

B ugaono admitansni distantni relej, d) distargtej sa opStom kruznom karakteristikom.
3. Ako u slwaju stati¢kog releja sa faznom komparacijom vazk;=0 i k,=-k4, dobija se:

a) usmereni relej; b) ugaono impedansni distaetej;

¢) ugaono admitansni distantni relej; d) distan¢thej sa opStom kruznom kakakteristikom.

X

I Na slici je prikazan:

ugaono impedansni distantni relej sa amplitudskomparacijom,
b) ugaono admitansni distantni relej sa amplitudskomparacijom,
¢) ugaono impedansni distantni relej sa faznom laranpjom,

d) ugaono admitansni distantni relej sa faznom kamaagijom,

Metoda integracije je:
asinhrona; b) sinhrona;

C) optimizaciona; d) metoda sa malim brojem oddira

Bl Elektri¢ne velkine koje se dovode usmerenom releju u fazi B pri sgzi sa pomeranjem od "30°” su fazna struja k i

a) fazni napon bl b) metufazni napon b, B metufazni napon Y, d) metufazni napon U,
@ Alias efekat javlja se kada:

a) je perioda odabiranja ée& od dvostruke periode najviSeg harmonika u signalu A A A
b) je perioda odabiranja manja od poluperiode Bajyiharmonika u signalu koji se otuge, / / /
c) je perioda odabiranja manja od dvostruke peri@jeiSeg harmonika u signalu, I v v
@ je perioda odabiranja é® od poluperiode najvieg harmonika u signalu. ulaz

8. Na slici je prikazan bimetalni termi¢ki relej. Za vrednost struje I, relej ée reagovati posle
vremena t;,. Ako se preklapanje nos#a i okida¢a smaniji, pri struji | ; relej ¢e reagovati posle
vremena t,, gde je:

a) t>ty; b) t<t;; C) b=ty; d) nijedan od pontenih odgovora.

t

9. Kod kombinovanog indukciono-elektromagnetskog fieja u treéoj zoni:
a) vreme reagovanja zavisi od pobude,

b) vreme reagovanja je duze od vremena reagovahjago;j zoni,

€) reaguje elektromagnetski relej,

d) Tani su odgovori a) i c).

10. Blokadni most za drugi harmonik kod stattkog diferencijalnog stabilizovanog releja
sluzi da blokira reagovanje releja pri:
a) kratkim spojevima na namotajima ET
3 b) kratkim spojevima na prikljicima ET

] 0 ¢) pri svim kratkim spojevima van zone zastite
P T d) uklju¢enju ET u praznom hodu na mrezu.
11. Mana Fourier-ovog reda je:
a) to Sto se mora poznavati amplituda signala jggowe obrade;
b) to Sto se ne mora poznavati frekvencija sigpadanjegove obrade;
€) nemogudnost detektovanja opadépijednosmerne komponente;
d) nemogdnost detektovanja konstantne i opadajiednosmerne komponente.

12. Ako bi se kod metode NK pri linearizaciji modeh signala koristila prva tri ¢lana Tejlorovog reda algoritam bi bio:
a) brzi; b) ta&niji; c) osetljiv na numetke greske; d) neosetljiv na Sumove.



13. Za strujno podeSavanje fazne prekostrujne za3é merodavne su struje:

a) jednofaznog i trofaznog kvara (maksimalne),

b) maksimalna radna struja i minimalna struja kyara

¢) minimalna struja kvara, maksimalna radna strojaksimalna struja koja se javlja nakon selektiyigklju¢enja kvara,
d) najveta struja kvara, minimalna radna struja i maksimatnaja koja se javlja nakon selektivnog iskbuaja kvara

14. Pri jednofaznom kratkom spoju u radijalnoj mreZi nulti napon na potetku voda (uévoru 2) Uy, i strija |  su:
a) u fazi, b) u protiv fazi,
€) struja } fazno prednj& naponu Y, za 90, d) strujad fazno kasni za naponomylra 90.

15. Neselektivni alarm zemljospoja je realizovan pooé¢u dvokanalnog naponskog
releja koji se napaja iz jednog monofaznog NT. Akse dogodi zemljospoj u fazi na
koju je priklju ¢en NT:

a) reagovao bi prenaponski kanal; b) reagovambnaponski kanal;

c) reagovali bi i podnaponski i prenaponski kanali; d) ne bi reagovao ni jedan kanal. E|
=C| Ep”
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il za detekciju trofaznog kratkog spoja distantnonreleju treba dovesti:

a) iskljuivo fazni napon i struju, b) iskiivo meiufazni napon i struju,

B fazni ili metufazni napon i struju, d) fazni napon, faznu lkmstruju.

l Za pokrivanje svih kvarova na vodu distantnom z&titom potrebno je formirati:

a) ¢etri kombinacije ulaznih napona i struja, b) odarmbinacija ulaznih napona i struja,

) pet kombinacije ulaznih napona i struja, B & &embinacija ulaznih napona i struja.

3. Za zastitu velikih sinhronih generatora od kratkh spojeva unutar faznog namotaja koriste se zas#t

a) kratkospojna, ) popea diferencijalna, c) distantna, d) poduzna difiefjalna.

4| ZasStita od gubitka tranzijentne stabilnosti izvali se pom@u:

a) diferencijalnih faznih releja, Bb) distantnihremenskih releja, c¢) naponskih releja, d) prekisitn releja.
Ako je energetski transformator sprege Dy5, ondau sprege strujnih meéutransformatora na primaru i sekundaru:
Yy0iYd?7, b) YyO i Yd5, c) Dy5i Yyo0, dy7i Yy0.

6. Zastita asinhronih motora od asimetrénog ili jednofaznog napajanja realizuje se:

& prekostrujnim relejom inverzne komponente struje b) termékim relejom,

c) prekostrujnim relejom sa inverznom karakterisitik d) faznim prekostrujnim relejom sa definisamiamenom reagovanja.

@ Problem udaljenih rezervnih zastita je:

a) neekonongnost i nepouzdanost, B b) neselektivnost i nejosmt,

¢) neekonondinost i neosetljivost, d) nepouzdanost i nesele&st.

Bl Sigurnosni faktor definise se kod:

a) naponskog transformatora za merenje, b) stgujransformatora za zastitu,

¢) naponskog transformatora za zastitu, B Jd) stainansformatora za merenje.

9. Zastita sabirnica je realizovana distantnim relgma iz istog évora. Ako je kvar na nekom od vodova, svi
usmereni releji zatvoriée kontakt ’s”, a

a) pomeni relej (4) i vremenski relej (5) su pateni,

b) pomani relej (4) i vremenski relej (5) su blokirani,

c) pomeni relej (4) ostaje nepolden, a pobduje se vremenski relej (5),
d) pomeni relej (4) se aktivira, a vremenski relej (5)bdekira.

10. Prema preporukama za izbor generatorskih zastt zasStitu od preopteréenja pobudnog namotaja
generatora treba primeniti kod generatoracija je snaga:

a) S<5 MVA, b) §<30 MVA, €) $>200 MVA, d) svi pongeni odgovori su &ni.

11. Zemljospojna zastita ET-a sprege YNyn se bazinaa poredenju:

a) odgovarajéih primarnih i sekundarnih struja, b) sume stngaprikljuicima ET-a i struje kroz zvezdiSte ET-a,
c) smera struja kroz zvezdista ET-a, d) smegowearajih primarnih i sekundarnih struja.

12. Za zastitu od preopteréenja malih distributivnih transformatora 10/0,4 kV/kV koristi se:

@) kontaktni termometar, b) tertka slika, c) prekostrujni relej, d) prenaponskey.

13. Zastita sinhronih motora od ispada iz sinhronima realizuje se:

a) prekostrujnim relejom sa inverznom karakterastik b) prekostrujnim relejom sa brzo otpu&tajukontaktima,
c) prekostrujnim relejom sa definisanim vremenoagme/anja, B prekostrujnim relejom sa sporo ofjudm kontaktima.

14. Za zastitu kondenzatorskih baterija (jednostrula zvezda sa dve paralelne grane po fazi) od unutnagh proboja koristi se:
a) razlika potencijala dva zvezdista, b) asiijgehapona grana, c¢) poduzna diferencijalna zgstit mostna zastita.

15. Oznaka klase ténosti NT data je u formi xP. U oznaci x ozn&va:
a) maksimalnu (%) naponsku greSku izrazenu celojebn, b) maksimalnu (%) naponsku greSkwsiena decimalnim brojem,
c) da je NT namenjen za merenje, d) ddiimmamenjen za zastitu.

2> WO



